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登録商標および商標 


KON に A MINOLTA および KONICA MINOLTA ロゴは、コニカミノルタホー 
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本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。 

ソフトウエアの所有権について 
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く、本書の一部または全部を複写もしくはいかなる媒体への転載、いかなる 
言語への翻訳をすることはできません。 
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0005, Japan. All Rights Reserved. 



本書について 


本書は、改良のため予告なしじ変更することがあります。本書の内容じ関し 
ては、誤りや記述漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中 
の不備についてお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店じご連 
絡ください。 

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は、本書による特定の商用 
などの目的に対する利用についての保証はいたしておりません。 

本書の記載事項からはずれて本プリンターを操作-運巧したことじよる偶然 
の損害、特別■重大な損害などの影響じついて、コニカミノルタビジネステ 
クノロジーズ株式会社は保証-責任を負いかわますのでご了承ください。 

ソフトウ I ア使用許諾契約書 

本パッケージにはコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社（な下、 
「 KMBT 」） より提供される、プリンターシステムの一部を構成するソフト 
ウェア、特殊な暗号化フォーマットにデジタルコード化された機械可読アウ 
トラインデータ（な下、「フォントプログラム」）、その他プリンティングソ 
フトウェアと連動しコンピューターシステム上で動作するソフトウェア（な 
下、「ホストソフトウェア」）、そして関連する説明資料（な下、「ドキュメン 
テーション」）が含まれています。 

本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォ 
ントプログラム、ホストソフトウェアの総称で、それら全てのアップグレー 
ド版、修正版、追加版、複製物を含みます。 

本ソフトウ X アはな下の条件の下でお客様じご使巧いただいております。 

な下ご同意くださった場合に限り、本ソフトウェア及びドキュメンテーショ 
ンを使用することのできる非独占的、譲渡不可のライセンスを KMBT によ 
り付与いたします。 

1. お客様は、お客梯の日常業務での使巧目的に限り、本ソフトウェアおよ 
び、それに伴うフォントプログラムを使用することができます。 

2. 上記 1. に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お 
客巧は、フォントの重み、スタイル、文字■数字■シンボルのバージョ 
ンをプリンティングソフトウェアを使用するコンピュータ ー I こおいて再 
生表示することができます。 

3. お客様はバックアップ巧にホストソフトウェアをひとつ複製することが 
できます。ただし、その複製物はいかなるコンピューターにおいてもイ 
ンストールあるいは使巧されないことをを件とします。ただし、プリン 
ティングソフトウェアが実行されているプリンティングシステムと使用 
するときに限り、ホストソフトウェアを複数のコンピューターにインス 
トールすることができます。 

4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしての本ソフトウ X アおよびド 
キュメンテーションに対する権利および巧ち権を第三を（な下、譲受 
人）に譲;度することができます。ただし、お客巧が当該譲受人にソフト 
ウェアやドキュメンテーションおよびそれらの複製物の全てを譲ミ度し、 
当該譲受人が本契約の諸条件じついて同意している場合 I こ限ります。 



5. お客様はソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳した 
りすることはできません。 

6. お客様は本ソフトウ I アを改造、逆アセンブル、暗号解読、リバースエ 
ンジニアリング、逆コンパイルすることはできません。 

7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション、およびそれらの複製物に対す 
る権利および巧ち権その他の権利はすべて KMBT 及びそのライセン 

サーに帰属します。 

8. 商標は、商標の巧ちを名を明示し、容認された商標慣行に従って使巧さ 
れるものとします。商標の使用は、本ソフトウェア I こよって生成された 
印刷出力の識別を目的とする場合 I こ限られます。いかなる商標であって 
も、こうした使用によって当該の商標の巧ち権がお客様に付与されるこ 
とはありません。 

9. お客様は、ご自身が巧巧されない本ソフトウェアあるいはその複製物、 
または未使用の記憶媒体 I こ収められた本ソフトウてアを貸与、リース、 
使用許諾、譲;度することはできません。ただし、上述の、すべてのソフ 

トウェアおよびドキュメンテーションを永久的に譲ミ度する場合を除きま 
す。 

10. KMBT およびそのライセンサーは、損害が生じる可能性じついて報告 
を受けていたとしても、本ソフトウェアの使巧に付随または関連して生 
ずる間接的、懲罰的あるいは実害、利益損失、財産損失じついていかな 
る場合においても、また第=をからのいかなるクレームに対しても一切 
の責任を負いません。 KMBT 及びそのライセンサーは、本ソフトウェ 
アの使用に関して、明示であるか黙示であるかを問わず、商品性または 
特定の用途への適合性、巧ち権、第3をの権利を侵害しないことへの 
保証を含むがこれに限定されず、すべての保証を否認します。ある国や 
司法機関、行政じよっては付随的、間接的、あるいは実害の例外あるい 
は限定が認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない場合もあり 
ます。 

11. Notice to Government End Users (本規定に関して：本規定はホ国政巧 
機関の エン ドユーザーな外の方には適用されません 。） The Software is 
a "commercial item ," as that term is defined at 48 C . F . R .2.101, consistin 日 
of "commercial computer so 円 ware " and "commercial computer software 
documentation ," as such terms are used in 48 C . F . R . 12.212. Consistent 
with 48 C . F . R . 12.212 and 48 C . F . R . 227.720 2-1 through 227.7202 -4, all 
U . S . Government End Users acquire the Software with only those rights 
set forth herein . 

12. 本ソフトウェアをいかなる国においても輸出管理に関連したま規制に違 
反したおで輸出することはできません。 



本製品には、第=者より作成されたお下のソフトウ X アコンポーネントが搭載されておりま 
す（が下、当該ソフトウ X アコンポーネントを作成した第兰をを、作成者といいます）。これ 
らのソフトウェアコンポーネントには、一部コニカミノルタビジネステクノ ロジーズ株式会 
社またはその業務委託先による改変部分が含まれております。 

ソフトウ エア コンポーネント 

(1) open SSL 

(2) Open SLP 

(3) Bonjour 

これらのソフトウェアコンポーネントについて、作成者は、明示または黙示を問わず、いか 
なる保証（商品性、特定の目的に対する適合性、第兰者の権利を侵害しない旨の保証を含み 
ますがそれらに限をされません。）もいたしません。また、作成者は、これらのソフトウェア 
コンポーネントの使用に関連して発生する直接損害、間接損害、特別損害、付随的損害、逸 
失利益などの派生的損害を含め、一切の損害について責任を負担いたしません。これらのソ 
フトウ X アコンポーネントの使用許諾条件は、それぞれ)下のとおりです。 


(1)0pen SSL 
UCENSE ISSUES 

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL 
License and the original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license 
texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues 
related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org. 


OpenSSL License 

Copyright (c)1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 

provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of condi¬ 
tions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with 
the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the fol¬ 
lowing acknowledgment: 

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL 
Toolkit, {http://www.openssl.org/)" 

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or pro¬ 
mote products derived from this software without prior written permission. For written per¬ 
mission, please contact* openssl-core@openssl.org. 

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" 
appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 



6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: 

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL 
Toolkit (http://www.openssl.org/)" 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS に" AND ANY 
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PUR¬ 
POSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CON¬ 
TRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTA し SPECIAL 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PRO¬ 
CUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ： LOSS OF USE, DATA, OR PROF¬ 
ITS ： OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLI¬ 
GENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 


This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This 
product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 


Original SSLeay License 

Copyright (C)1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved. 

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). 

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL 

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions 
are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the 
RC4, RSA, lhash, DES, etc., code ： not just the SSL code. The SSL documentation included 
with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hud¬ 
son (tjh@cryptsoft.com). 

Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in the code are not to be 
removed. 

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the 
parts of the library used. 

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or 
textual) provided with the package. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of condi¬ 
tions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with 
the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the follow¬ 
ing acknowledgement: 

"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptso 行 - com)" 



The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not 
cryptographic related : 

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory 
(application code) you must include an acknowledgement: 

"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)" 


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS に " AND ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DECLAIMED. 
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIA し EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SER¬ 
VICES ： LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS ： OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABIL¬ 
ITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT 
OF THE USE OF TH に SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGE. 


The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code 
cannot be changed, i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution 
licence [including the GNU Public Licence.] 


(2) OpenSLP License 

Copyright (C) 2000 Caldera Systems, Inc All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 


Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer. 

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the dis¬ 
tribution. 

Neither the name of Caldera Systems nor the names of its contributors may be used to endorse 
or promote products derived from this software without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
"AS に " AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICU¬ 
LAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE CALDERA SYSTEMS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTA し SPECIA し EXEM¬ 
PLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCURE¬ 
MENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR 
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) AmSING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 



(3) Bonjour 

Apache License 
Version 2.0, January 2004 
http://www.apache.orq/licenses/ 

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION 
1.Definitions. 

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined 
by Sections 1 through 9 of this document. 

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is 
granting the License. 

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are 
controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, 
"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such 
entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the 
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity. 

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this 
License. 

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited 
to software source code, documentation source, and configuration files. 

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a 
Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and 
conversions to other media types. 

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available 
under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work 
(an example is provided in the Appendix below). 

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or 
derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other 
modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this 
License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or 
bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof. 

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and 
any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally sub¬ 
mitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal 
Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, 
"submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor 
or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, 
source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, 
the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communica- 



tion that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as 
"Not a Contribution." 


"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Con¬ 
tribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work. 


2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Con¬ 
tributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, 
irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, pub¬ 
licly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or 
Object form. 

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contrib¬ 
utor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevo¬ 
cable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, 
sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent 
claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) 
alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) 
was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or 
counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work 
constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You 
under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed. 

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works 
thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided 
that You meet the following conditions: 

a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License: 
and 

b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the 
files; and 

c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copy¬ 
right, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, exclud¬ 
ing those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works ： and 

d. If the Work includes a "NCTHCE" text file as part of its distribution, then any Derivative 
Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained 
within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the 
Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distrib¬ 
uted as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided 
along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if 
and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file 
are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own 
attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an adden¬ 
dum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices 
cannot be construed as modifying the License. 



You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or 
different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifica¬ 
tions, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distri¬ 
bution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License. 

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution inten¬ 
tionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and 
conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the 
above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement 
you may have executed with Licensor regarding such Contributions. 

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, 
service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and cus¬ 
tomary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file. 

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor 
provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS に " BASIS, 
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, includ¬ 
ing, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MER¬ 
CHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for 
determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks 
associated with Your exercise of permissions under this License. 

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including neg¬ 
ligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and 
grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for dam¬ 
ages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any char¬ 
acter arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including 
but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, 
or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised 
of the possibility of such damages. 

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative 
Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, 
indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in 
accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibil¬ 
ity, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold 
each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contrib¬ 
utor by reason of your accepting any such warranty or additional liability. 

END OF TERMS AND CONDITIONS 

► APPENDIX: How to apply the Apache License to your work 

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields 
enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don’t include the 
brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. 
We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the 
same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives. 



NetSNMP License 


Part 1:CMU/UCD copyright notice: (BSD like) 

Copyright 1989, 1991,1992 by Carnegie Mellon University Derivative Work - 1996,1998-2000 
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California All Rights Reserved 
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any 
purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears 
in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in support¬ 
ing documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California 
not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific 
written permission. 

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DECLAIM ALL WARRAN¬ 
TIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECTOR CONSEQUEN¬ 
TIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, 
DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER 
TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFOR¬ 
MANCE OF THIS SOFTWARE. 

Part 2; Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) 

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc Ail rights reserved. 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 

• Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of condi¬ 
tions and the following disclaimer. 

• Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of con¬ 
ditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution. 

• Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contrib¬ 
utors may be used to endorse or promote products derived from this software without 
specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS 
に ，， AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CON¬ 
TRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL SPECIAL, EXEMPLARY, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USt DATA, OR PROFITS; 

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

Part 3; Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) 

Portions of this code are copyright (c) 2001 -2003, Cambridge Broadband Ltd. 

All rights reserved. 



Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 


• Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of condi¬ 
tions and the following disclaimer. 

• Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of con¬ 
ditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution. 

• The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products 
derived from this software without specific prior written permission. 


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER "AS に" AND ANY EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRAN¬ 
TIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE D に- 
CLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SER¬ 
VICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABIL¬ 
ITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF 
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

Part 4; Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) 

Copyright (c) 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 
95054, U.S.A. All rights reserved. 

Use is subject to license terms below. 

This distribution may include materials developed by third parties. 

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of 
Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 


• Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of condi¬ 
tions and the following disclaimer. 

• Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of con¬ 
ditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution. 

• Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be 
used to endorse or promote products derived from this software without specific prior 
written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS 
に，， AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CON¬ 
TRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTA し SPECIAL, EXEMPLARY, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; 

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 



Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) 

Copyright (c) 2003-2004, Sparta, Inc All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 


• Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of condi¬ 
tions and the following disclaimer. 

• Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of con¬ 
ditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution. 

• Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse 
or promote products derived from this software without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS 
に ，， AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE D に CLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CON¬ 
TRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTA し SPECIAL EXEMPLARY, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USt DATA, OR PROFITS; 

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) 

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts 
and Telecommunications. All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 


• Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of condi¬ 
tions and the following disclaimer. 

• Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of con¬ 
ditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution. 

• Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor 
the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from 
this software without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS 
に ，， AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE D に CLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CON¬ 
TRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTA し SPECIAL, EXEMPLARY, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; 

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 



OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 


Kerberos 

Copyright (C)1985-2005 by the Massachusetts Institute of Technology. Ail rights reserved, 
permission notice 

WITHIN THAT CONSTRAINT, permission to use, copy, modify, and distribute this software 
and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the 
above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this per¬ 
mission notice appear in supporting documentation, and that the name of M.l.T. not be used 
in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written 
prior permission. Furthermore if you modify this software you must label your software as 
modified software and not distribute it in such a fashion that it might be confused with the 
original MIT software. M.l.T. makes no representations about the suitability of this software for 
any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty. 


THIS SOFTWARE に PROVIDED "AS に ，， AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WAR¬ 
RANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHAN- 
TIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 

THIS SOFTWARE IS NOT ORIGINAL MIT SOFTWARE, MODIFIED BY KON に A MINOLTA 
BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., 

WPA Supplicant 

Copyright © 2003 -200 日 ， Jouni Malinen <jkmaline@cc.hut.fi> and contributors 
All Rights Reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of condi¬ 
tions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with 
the distribution. 

3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors 
may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior 
written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS 
に " AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE D に CLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CON¬ 
TRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL SPECIAL EXEMPLARY, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USt DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 
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Mac OS X での 
使い方 


プリンタードライバーの動作環境 

プリンタードライバーのインストールを行う前に、な下の動作環境を確認し 
てください。 


コンピューター 

な下の CPU を搭載した Apple Macintosh : 

-PowerPC G 3 な上 （PowerPC G 4 な上を推奨） 

- Intel プロセッサ 

コンピューターと 
プリンターの接統方 
ま 

USB 接続、 

ネットワーク接続 （10 Base - T /100 Base - TX / 

1000巳 as た T ) 

オペレーティング 
システム 

Mac OS X (10.2.8/10.3/10.4/10.5/10.6) (最新の 
パッチの適用を推巽） 

メモリ 

OS が推奨するな上 （128 MB な上を推奨） 

ハードディスク 
空き容量 

256 MB な上（イメージ展開用） 

対応言語 

日本語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア 
語、スペイン語、ポルトガル語、オランダ語、 

チェコ語、韓国語、簡体字中国語、繁体字中国語 
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プリンタードライバーの動作環境 










プリンタードライバーのインストール 

1 ^ プリンタードライバーのインストールを行うには、コンピューター 
の管理を権限が必要です。 

1^5" プリンタードライバーのインストールをする前に、すべてのアプリ 
ケーションを終了させてください。 

プリンタードライバーのインス I —ル 

ちを下記は 、 Mac OSX 10.5 を使用した場合の手順です。お使いの OS の 
バージョンによっては下記の手順と操作が異なる場合があります。 
実際の画面の指示にしたがって操作してください。 

1 Printer Driver CD-ROM を CD / DVD-ROM ドライブに入れます。 

2 デスクトップに表示される CD アイコンをダブルクリックし、パッケー 
ジファイル [ me 4750 0 SX Ins ね11が_105.口咕]をダブルクリックします。 

プリンタードライバーのインストーラが起動します。 

ちをお使いの OS のバージョンにしたがって、パッケージファイルをダブ 
ルクリックしてください。 

— Mac OS X 10.2の場合： [ me 4750 OSX Installe し 102. pkg ] 

- Mac OSX 10.3/10.4 の場合： [ mc 4750 OSX 
Installe し 103104. pkg ] 

— Mac OS X 10.6 の場合： [ mc 4750 OSX installe し 106. pkg ] 

3 [続ける]をクリックします。 


.口. このバッケージには、ソフトウェアをインス! 

.'^^ん ルできるかどラかを巧断するプ□グラムがままれ 

3 ています。巧けてもよろしいですか？ 

この"ッケージの#巧元の坛«せモ度ちできない場合は、 

•キザンセル"モクソックして、フログラムの実巧とソフト 
ウェアのインストールモ中止してください， 

, キ r ンセル f K ける > 


プリンタードライバーのインストール 
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4 [続ける]をクリックします。 



5 [大切な情報]画面で、内容を確認し、[結ける]をクリックします。 


A n 


, magicolor 47S0 のインストール 


G はじ》田 

Q がな m 


大巧な情« 


mc4750 OSX インス!ラ Ve け. 0.1 


. このインス!ラは下£の OS で B 作します， 
OSX10.5 


2 .このインストーラは下 E のドライバをインストールします， 
OSX10.5 用ドライバ 


3. インストールされるドライバには M 旧事 巧があ0ます，詳巧はド 
ライバの readme ファイルをお巧みください。 



【ちる )C 


巧ける 
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プリンタードライバーのインストール 























6 [使用許諾契約]画面で、内容を確認し、[続ける]をクリックします。 


A 〇 


I ma 日 icolor 4750のインス!—ル 



巧用旅巧約 


I曰本語 


因 


ソフエブ巧用押居男朽 

お頁い上げいただいたソフトウェア（な下、本ソフ S ウェアとい 
います）をご巧巧になる的に、この巧巧を諾吳の香をよ < お扇み 
下さい， 

本ソフトウェアのインストールを说巧された巧合、本巧用を巧愛 
の書に同意されたものとみなされます。 

本巧用巧を黄の書に同意されない巧さは、本ソフトウ X アのイン 
ストールを阳化することは出巧ません。 

1. 著作在及びその他の巧的巧有巧 

本ソフ h ウェアのま巧#度びその惟の巧的巧ち巧は、コニカミノ 
ルタピジネステクノロジーズなすを社もしくはその助ま会社（が 
下、これらを巧巧してコニカミノルタといいます）またはコニカ 



{房る）广 おける 


[同意する]をクリックします。 


このソフ K ウエアのインス i < — ルを読けるには、ソフ h ウエア巧用巧巧戾 
的のをかに同寒する必 S が友ります。 


インストールを巧けるには、■同をする—をクリックしてください。インス 
卜ールをキャンセルしてインストーラを沒了する巧含は、■同宙しない"をク 
リックしてください。 

(巧巧を巧巧析を読む) 同寒しないつ〔同*する ) 


プリンタードライバーのインストール 


25 

























8 [インストール]をクリックします。 



9 認証画面で、管理をの名前とパスワードを入力し、 [0K] をクリックし 
ます。 



インストールが始まります。 


26 


プリンタードライバーのインストール 


















10 インストールが完了したら[閉じる]をクリックします。 


• 〇 - _ 

〇 —. 

B はじ》に 

D がぉ{情麵 I 

0 インストール 5 fe の IMR 


«. maqicolor 4750 のつ ンスト ー J レ 

インス I ルが正常にち了しました 



〇インスト — ルの < 1麵 
0 インストール 

!]«■ 


インス!ルにぶ巧しました 

ソフトウェアが正常にインストールされました， 



f をる ^ 柏 じる づ 


これで、プリンタードライバーのインストールが完了しました。 


プリンタードライバーのインストール 
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プリンタードライバーのアンインス I ^ール 

プリンタードライバーを再インストールするときなど、プリンタードライ 
バーを削除する必要がある場合は、な下の手順でドライバーを削除してくだ 
さし、。 


Mac OS X 10.2の 場合 

1 [Macintosh HD ] —[アプリケーシヨン]—[ユーテイリテイ]から 
[プリントセンター]画面を開きます。 

2 削除するプリンター名を選択し、[削除]をクリックします。 

選択しわプリンターが削除されます。 

3 [プリントセンター]画面を閉じます。 

4 インストールした [Macintosh HD ] の[ライブラリ]— [ Printers ] — 
[ PPDs ]— に ontents ] — [ Resources ] — [ ja . Iproj ] 巧）のな下の 
ファイルを[ゴミ箱]へドラッグします。 

- [KON に A MINOLTA mc 4750 PS . gz ] 

5 [ライブラリ]— [ Printers ] 巧の不要なファイルを削除します。 

-[ライブラリ]- [ Printers ] - [ PPDPIugins ] 巧にある [KON に A 
MINOLTA mc 4750 Color . plugin ] ファイルを[ゴミ箱]へドラッグし 
ます。 

-[ライブラリ]- [ Printers ] - [KON に AMINOLTA ] - [ filter ] 巧の 
[ pstomc 4750 PS ] ファイルを[ゴミ箱]へドラッグします。 

-[ライブラリ]- [ Printers ] - [KON に AMINOLTA ] - [ Icons ] 巧の 
[ fileExist 4750. icns ] ファイルを[ゴミ箱]へドラッグします。 

-[ライブラリ]- [ Printers ] - [KON に AMINOLTA ] - [ Profiles ] 巧 
の [ me 4750 ps . icc ] ファイルを[ゴミ箱]へドラッグします。 

6 [ライブラリ]— [ Receipts ] 内の [ mc 4750 OSX installer _102. pkg ] 
ファイルをゴミ箱へドラッグします。 

7 コンピューターを再起動します。 

8 これでプリンタードライバーの削除は完了です。 
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プリンタードライバーのアンインストール 



Mac OS X 10.3/10.4 の 場合 

1 [Macintosh HD ] —[アプリケーシヨン]—[ユーティリティ]から 

[プリンタ設定ユーティリティ]画面を開きます。 

2 削除するプリンター名を選択し、[削除]をクリックします。 

選択したプリンターが削除されます。 

3 [プリンタ設定ユーティリティ]画面を閉じます。 

4 インストールした [Macintosh HD ] の[ライブラリ]— [ Printers ] — 

[ PPDs ] —に ontents ] — [ Resources ] — [ ja . Iproj ] 巧のな下のファ 

イルを[ゴミ？!]へドラッグします。 

- [KON に A MINOLTA mc 4750 PS . gz ] 

5 [ライブラリ]— [ Printers ] 巧の不要なファイルを削除します。 

-[ライブラリ]- [ Printers ] - [KON に AMINOLTA ] - [ PDEs ] 内 
の [KON に A MINOLTA mc 4750 Color . plugin ] ファイルを[ゴミ箱] 
へドラッグします。 

-[ライブラリ]- [ Printers ] - [KON に AMINOLTA ] - [ filter ] - 
[ pstomc 4750 PS ] ファイルを[ゴミ箱]へドラッグします。 

-[ライブラリ]- [ Printers ] - [KON に AMINOLTA ] - [ Icons ] - 
[ fileExist 4750. icns ] と [KON に A MINOLTA me 4750 . icons ] ファイル 
を[ゴミ？!]へドラッグします。 

-[ライブラリ]- [ Printers ] - [KON に AMINOLTA ] - [ Profiles ] 

— [ me 4750 ps . icc ] と [KON に A MINOLTA me 4750 . icons ] ファイル 
を[ゴミ！!]へドラッグします。 

6 [ライブラリ]— [ Receipts ] 巧の [ mc 4750 OSX installeM 03104 . pkg ] 

をゴミ箱へドラッグします。 

7 コンピューターを再起動します。 

これでプリンタードライバーの削除は完了です。 


プリンタードライバーのアンインストール 
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Mac OS X 10.5/10.6 の場合 

1 [アップルメニュ ー] の[システム環境設定…]を開きます。 

2 [プリントとファクス]をクリックします。 

3削除するプリンター名を選択し、 [-] をクリックします。 

4確認メッセージが表示されたら、 [ OK ] をクリックします。 

選択したプリンターが削除されます。 

5 [プリントとファクス]画面を閉じます。 

6インストールした [Macintosh HD ] の[ライブラリ]— [ Printers ] — 
[ PPDs ] - [ Contents ] - [ Resources ] 内の [KON に A MINOLTA 
mc 4750 PS . gz ] ファイルを[ゴミ箱]へドラッグします。 

7 [ライブラリ]- [ Printers ] - [KON に AMINOLTA ] 内の [ mc 4750] 
フォルダーを[ゴミ箱]へドラッグします。 

8 [ライブラリ]- [ Receipts ] 巧のな下のファイルをゴミ箱へドラッグし 
ます。 

Mac OS X 10.5の場合： [ mc 4750 OSX installe し105 . pkg ] 

Mac OS X 10.6の場合： [ mc 4750 OSX installe し 106. pkg ] 

9 コン ピューターを再起動します。 

これでプリンタードライバーの削除は完了です。 
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プリンタードライバーのアンインストール 



プリンタ設定ユーティリティ （MacOSX 
10 . 2 . 8 ) 

USB 接続の場合 

1 USB ケーブルで、プリンターとコンピューターを接結します。 

2プリンターの電源がオンになっていることを確認し、コンピューターを 
再起動します。 

3 ハードディスクから[アプリケーシヨン]一[ユーティリティ]にある 
[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

4 [プリンタリスト]画面で、[追加]をクリックします。 



5 [製品]リストから、 [ magicolor 475 0] を選択します。 



フリンタの機巧：^一お設を 


^キンセル' 遐か 一一) 


[ magicolor 4750] が表示されないときは、プリンターの電源が 
オンになっていることと、 USB ケーブルの接続を確認し、コン 
ピューターを再起動してください。 

6 [ KOIsnCAMINOLTA ] A <、 [プリンタの機種]ポップアップリストで選択 
されていることを確認します。 


プリンタ設定ユーティリテイ （MacOSX 10.2.8) 
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7 [機種名]リストで [KON に A MINOLTA mc 4750 PPD ] が選巧されてい 
ることを確認します。 


USB 

I W 苗 ft 巧 

magicolor 4750 PostScript printer 


フリンタの巧巧 ： ^OWCA MINOLTA 
、 « H ■る 

KONICA MINOLTA mc4750 PPD 


' キサンセル、 f —— あお 一—) 

8 [追加]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に新しいプリンターが表示されます。 



オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が 
あります。詳細は「オプションの設定」 （ P .82) を参照してくださ 
い。 
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プリンタ設定ユーティリティ （Mac OSX 10.2.8) 
























ネットワーク接続の場合 

ネットワーク接続の設定モまには、 AppleTalk 設定と Rendezvous 設定 、 IP 
プリント設定、 IPP 設定、ポート9100設定があります。 

AppleTalk 設定 

1 プリンターを Ethernet ネットワークに f 妾続します。 

2 ハードディスクから[アプリケーシヨン]一[ユーティリティ]にある 
[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

3 [プリンタリスト]画面で、[追加]をクリックします。 



4 ポップアップリストから、 [ AppleTalk ] を選択します。 


AppleTalk 


□ ■カル AppleTalk ソーン 


を巧 


* W 巧 

お MC47S0-D28B2C 


PostScript primer 

巧 セット：。米 




プリンタの巧な： 


キャンセル’ 
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5 [名前]リストから [ IVIC 47 50- xxxxxx ] を選択します。 
XXXXXX は MAC アドレスの後半6がです。 


'AppleTalk 

:! 


■ □—カル AppleTalk ゾージ 

:! 



丰 r ンセル， ^ お]出 A 


6 [プリンタの機種]ポップアップリストで、 [KON に A MINOLTA ] が選択 
されていることを確認します。 

/ [機種名]リストで [KON に A MINOLTA mc 4750 PPD ] が選巧されてい 
ることを確認します。 


Apple Talk _ : J 

□-カル AppleTalk ゾーン こ 1 


を巧 

担 MC4750-D28B2C 


*1 巧巧 

PostScript primer 


sr ザセブト：技米 


プリンタの巧桂： KONICA MINOLTA 


••を 

KONICA MINOLTA mc4750 PPD 


'キャンセル ►-巧かイ 
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プリンタ設定ユーティリティ （Mac OSX 10.2.8) 

































8 [追加]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に、新しいプリンターが表示されます。 



オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が 
あります。詳細は「オプションの設定」 （ P .82) を参照してくださ 
い。 


プリンタ設定ユーティリテイ （Mac OSX 10.2.8) 
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Rendezvous 設定 

1 プリンターを Ethernet ネットワークにを続します。 

2 ハードディスクから[アプリケーシヨン]一[ユーティリティ]にある 
[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

3 プリンタリスト画面で、[追加]をクリックします。 



4 ポップアップリストから、 [ Rendezrous ] を選択します。 


Rendezvous 


I を巧 *| 

«巧 

KONHCAMIN .750(02:88:20 

local. 


プリンタのな巧； 

’ キ1»ンセル'' 
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プリンタ設定ユーティリティ （Mac OSX 10.2.8) 
















5 [名前]リストから、 [KON に A MINOLTA magicolor 4750 ( xx : xx : xx )] を 
選択します。 

xx : xx:xx は MAC アドレスの後半6巧です。 


Rendezvous 

を巧 * 場所 

KONICA MIN . 750(02:88:20 local. 


フリンタのな巧：■—お設定 


/キ1»ンセル 、 f おな] > 


6 [プリンタの機種]ポップアップリストで、 [KON に A MINOLTA ] が選択 
されていることを確認します。 

/ [機種名]リストで [KON に A MINOLTA mc 4750 PPD ] が選おされてい 
ることを確認します。 


Rendezvous 


^を巧 * 

4 場所 

KONICA MlN...750(D2;8B:2O 

local. 


プリンタの巧巧： KON に A MINOLTA _ こ， 



キ V ンセル、 ( 追沉 う 
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8 [追加]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に、新しいプリンターが表示されます。 



オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が 
あります。詳細は「オプションの設定」 （ P .82) を参照してくださ 
い。 
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プリンタ設定ユーティリティ （Mac OSX 10.2.8) 








IP プリント設定 

1 プリンターを Ethernet ネットワークにを続します。 

2 ハードディスクから[アプリケーション]一[ユーティリティ]にある 
[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

3 [プリンタリスト]画面で[追加]をクリックします。 



4 ポップアップリストから [ IP プリント]を選択します。 


✓ AppleTalk 



ち巧 


Rendezvous 

USB 

デイレクトリヴービス 


EPSON AppleTalk 
EPSON FireWire 
EPSON USB 

Lexmark Inkjet Networking 


プリンタの巧巧： 


' 年ヤンセル' 
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5 [プリンタのアドレス]ボックスにプリンターの IP アドレスを入力しま 
す。 



6 [プリンタの機種]ポップアップリストで、 [ KON に A MINOLTA ] が選択 
されていることを確認します。 

/ [機種名]リストで [ KON に A MINOLTA mc 4750 PPD ] が選択されてい 
ることを確認します。 


IP ブリント 


プリンタのアドレス： 192.16 8.1.2 ■ 

インターネットアドレスまたは 
DNS る 

巧±で正しいアドレスです， 
タ ヴーバ上のデフオルトのキューを巧3 


フリンタのな巧 ： r KONICA MINOLTA 


I M ち 

A 

KONICA MINOLTA mc47S0 PPD 



(キ f ンセル） (追 W "I 
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プリンタ設定ユーティリティ （Mac OSX 10.2.8) 






























8 [追加]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に、新しいプリンターが表示されます。 


eee 


プリンタリ三 


-k 


オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が 
あります。詳細は「オプションの設定」 （ P .82) を参照してくださ 
い。 


プリンタ設定ユーティリテイ （Mac OSX 10.2.8) 
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IPP 設定 

1 プリンターを Ethernet ネットワークにを続します。 

2 ハードディスクから[アプリケーション]一[ユーティリティ]にある 
[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

3 [プリンタリスト]画面で option キーを巧しながら[追加]をクリックし 
ます。 



4 ポップアップリストから[詳細]を選択します。 



✓ AppleTalk 


iP プリント 

Rendezvous 

を巧 ； 



デイレクトリヴービス 

EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 

EPSON USB 

Lexmark InkJet Networking 

I で卞ゼ 

プリンタの巧桂: 



キャンセル''' 
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プリンタ設定ユーティリティ （Mac OSX 10.2.8) 
















5 [装置]ポップアップメ ニユーから 、 [Internet Printing Protocol ( http )] 
を選択します。 


詳細 


装 S : 

•/ AppleTalk Printer Access Protocol (pap) 
AppSockel/HP JetDirect 

ま田を： 

\ Internet Printing Protocol (http) 


装 R の URI : 

Internet Printing Protocol (ipp) 


LPD/LPR Host or Printer 

USB Printer (usb) 

Zeroconf registered printer... 


ブリンブのな裡； 

—股設ぞ 

T' 


" キでンセル '' 



6 [装置名]ボックスにプリンターの名前を入力します。 

/ [装置の URI ] ボックスに、 [ http://<IP address >/ ipp ] を入力します。 


^お堀 M 

装 B : Internet Printing Protocol (http) ; ' 

装 B 名： magicolor 4750 

装 B の URI: http;// 192.168 .1.2./jpp 


ブリンタのな珪：お設定 M 

、キ1*ンセル — J ( お 加 ) 

8 [プリンタの種類]ポップアップリストで、 [ KON に A MINOLTA ] が選択 
されていることを確認します。 


プリンタ設定ユーティリテイ （Mac OSX 10.2.8) 
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9 [名前]ポップアップリストで [KON に A MINOLTA mc 4750 PPD ] が選 
択されていることを確認します。 


广測 



10 [追加]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に、新しいプリンターが表示されます。 



to オプションを装着している場合は、オプションの設をを行う必要が 
あります。詳細は「オプションの設定」 （ P .82) を参照してくださ 
い。 
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プリンタ設定ユーティリティ （Mac OSX 10.2.8) 





















ポート9100設定 

1 プリンターを Ethernet ネットワークにを続します。 

2 ハードディスクから[アプリケーション]一[ユーティリティ]にある 
[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

3 [プリンタリスト]画面で option キーを巧しながら[追加]をクリックし 
ます。 



4 ポップアップリストから[詳細]を選択します。 



✓ AppleTalk 



IP プリント 

Rendezvous 


を巧 

USB 

- 

— 


デイレクトリサービス 

EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 

EPSON USB 

Lexmark Inkjet Networking 



文ザせ 


プリンタの巧樓 : 

おお 

:- 


キ 1» ンセル ‘ 
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5 [装置]ポップアップメニューから、 [ AppSocket/HP JetDirect ] を選択 
します。 


詳細 


を田： 

✓ AppleTalk Printer Access Protocol (pap) 


■ AppSocket/HP JetDirect I 

ま田を： 

宾田の URI : 

I Internet Printing Protocol (http) 

Internet Printing Protocol (ipp) 

LPD/LPR Host or Printer 

USB Printer (usb) 

Zeroconf registered printer... 

プリンタの巧巧： 

—ぉ設定 t i 


^ キャンセル ' 


6 [装置名]ボックスにプリンターの名前を入力します。 

/ [装置の URI ] ボックスに [ socket://<IP address 〉] を入力します。 



8 [プリンタの種類]ポップアップリストで [ KON に A MINOLTA ] が選が 
されていることを確認します。 
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プリンタ設定ユーティリティ （Mac OSX 10.2.8) 






























9 [名前]ポップアップリストで [KON に A MINOLTA mc 4750 PPD ] が選 
択されていることを確認します。 


な堀 


を田： AppSocket/HP JetDirect 


ち g 名 - magicolor 4750 

ミ田の U の： socket//19^1€8.1.2 



10 [追加]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に、新しいプリンターが表示されます。 



to オプションを装着している場合は、オプションの設をを行う必要が 
あります。詳細は「オプションの設定」 （ P .82) を参照してくださ 
い。 
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プリンタ設定ユーティリティ （MacOSX 
10 . 3 ) 


USB 接続の場合 

1 USB ケーブルで、プリンターとコンピューターを接結します。 

2 プリンターの電源がオンになっていることを確認し、コンピューターを 
再起動します。 

3 ハードディスクから[アプリケーシヨン]一[ユーティリティ]にある 
[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

4 [プリンタリスト]画面で、[追加]をクリックします。 


0 © e ブリンタリスト 〇 

白 g W 心 * 〇 



5 ポップアップリストから山 SB ] を選択します。 



✓ AppleTalk 

Bluetooth 

IP プリント 

Rendezvous 


I を的 J 

[ 



USB 




Windows フリント 
才ーブンデイレクトリ 




EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 



I スタセ! 

EPSON TCP/IP 

EPSON USB 

HP IP ブリント 

Lexmark Inkjet Networking 





ノ‘リンタのり寸 

* 




お’.： 
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プリンタ設定ユーテイリテイ （MacOSX 10.3) 























6 プリンタブラウザ画面の[製品]リストから、 [ magicolor 4750]を選お 
します。 




プリンタの度巧： KONICA MINOLTA ' ； ] 


I を * 


I KONICA MINOLTA mc4750 PPD 




Q キンセル ） 卜 追加 <4 


[ magicolor 4750] が表示されないときは、プリンターの電源が 
オンになっていることと、 US 己ケーブルの接続を確認し、コン 
ピューターを再起動してください。 

/ [プリンタの機種]ポップアップリストで [KON に A MINOLTA] が選が 
されていることを確認します。 

8 [追加]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に新しいプリンターが表示されます。 

0 © © フリンタリスト 〇 

g d M * 〇 

y ニュー SKI I - - *1 が! e 9苗 t スト 

■£ -Smagicolor "SO KONICA MINOLTA mc47S0 PPD 


オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が 
あります。詳細は「オプションの設定」 (p.82) を参照してくださ 
い。 
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ネットワーク接続の場合 

ネットワーク接続の設定モまには、 AppleTalk 設定と Rendezvous 設定 、 IP 
プリント設定 （ IPP 設定、ポート9100設定、 LPD 設定）があります。 

AppleTalk 設定 

1 プリンターを Ethernet ネットワークに f 妾続します。 

2 ハードディスクから[アプリケーシヨン]一[ユーティリティ]にある 
[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

3 [プリンタリスト]画面で、[追加]をクリックします。 

0 0 0 _ フリンタリスト 〇 


H W * 〇 

购 



4 ポップアップリストから、 [ AppleTalk ] を選択します。 



✓ AppleTalk 


Bluetooth 

IP プリント 

Rendezvous 

f る巧 \ 


USB 

Windows プリント 
才ープジディレクトリ 


EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 

I 

EPSON TCP/IP 

EPSON USB 

HP IP プリント 

Lexmark Inkjet Networking 

プリンタの！ 
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5 [名前]リストから、 [l\/IC4750-xxxxxx] を選択します。 
XXXXXX は MAC アドレスの後半 6 がです。 

Apple! alk 'ニイ 

广 □- カル AppleTalk ソージ ：こ J 



プリンタの巧巧： ■ 自助巧が 1；1 

([ キ r ジセル ^ ^ ち 加一 ^ 

6 [プリンタの機種]ポップアップリストで、 [KON に A MINOLTA ] が選択 
されていることを確認します。 

/ [機種名]リストで [ KON に A MINOLTA mc4750 PPD] が選おされてい 
ることを確認します。 


AppleTalk _ . 二、 

□-カル AppleTalk ゾーン ■;) 

を巧 *1 »巧 

y MC4750-D28B2C PostScript printer 


[ でザセット： R 米 ，！ 

プリンタの巧挂 ： ^KONICA MINOLTA 



/ キでンセル ' tS^JO — ^ 


プリンタ設定ユーティリテイ （Mac OSX 10.3) 


51 





































8 [追加]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に、新しいプリンターが表示されます。 

0 0© フリンタリスト _ 


d 1M >5 〇 



オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要 
があります。詳細は、「オプションの設定」 （ P .82) を参照してく 
ださい。 


Rendezvous 設定 

1 プリンターを Ethernet ネットワークにを続します。 

2ハードディスクから[アプリケーション]一[ユーティリティ]にある 
[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

3 [プリンタリスト]画面で、[追加]をクリックします。 

© © © フリンタリスト 〇 

H ^ V 〇 


4 ポップアップリストから、 [ Rendezvous ] を選択します。 


, ✓ AppleTalk 
Bluetooth 
I IP プリント 


プリンクの :. 


USB 

Windows ブリント 
才ープンデイレクトリ 

EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 

EPSON TCP/IP 

EPSON USB 

HP IP プリント 

Lexmark inkjet Networking 
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5 [名前]リストから、 [KON に A MINOLTA magicolor 4750 (xx:xx:xx)] を 
選択します。 

xx:xx:xx は MAC アドレスの後半 6 析です。 


Rendezvous 



場巧：□—カルドべイン 

プリジタの巧桂：^一沿を索 _ T1 

( 牛 r ンセル ' ( を沉、 

6 [プリンタの機種]ポップアップリストで、 [KON に A MINOLTA] が選択 
されていることを確認します。 

/ [機種名]リストで [KON に A MINOLTA mc4750 PPD] が選巧されてい 
ることを確認します。 


Rendezvous 


I を巧 


KONICA MINOLTA maglColor 4750(D2:8B ； 2C) 


«巧：□-カルドメイン 

プリンタの巧在：广 KONICA MINOLTA 



Q 年でンセル ） f 追加 ) 


プリンタ設定ユーティリテイ （Mac OSX 10.3) 


53 



























8 [追加]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に、新しいプリンターが表示されます。 

0 © © _プリンタリスト_ 







オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が 
あります。詳細は「オプションの設定」 （ P .82) を参照してくださ 
い。 


IP プリント設定 

1 プリンターを Ethernet ネットワークにを続します。 

2ハードディスクから[アプリケーション]一[ユーティリティ]にある 
[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

3 プリンタリスト画面で[追加]をクリックします。 

©©台 フリンタリスト 〇 

= W 一 〇 


4 ポップアップリストから、 [ IP プリント]選択します。 


ブソンタの巧巧 


, ✓ AppleTalk 
Bluetooth 

Rendezvous 

USB 

Windows プリント 
才ープンデイレクトリ 

EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 

EPSON TCP/IP 

EPSON USB 

HP IP ブリント 

Lexmark Inkjet Networking 
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5 [プロトコル] ポップアップ メ ニユーから、 プロトコルを 選巧します。 


ブ U ンタのタイブ 
ブ y ンタのアドレス 

卞ユ-名： 0 

デフオルトキユーを空のままじする 

プリンタの巧巧：‘一ぉ設定 ;) 

( キ V ンセル^ 

IPP 設定の場合 、 [IPP (Internet Printing Protocol )] を選キ尺しま 
す。 

Ik LPD 設定の場合、 [ LPD / LPR ] を選巧します。 

ポート9100設定の場合、 [ Socket/HP Jet Direct ] を選択します。 


— Rendezvous 
= ✓ LPD/LPR 

IPP (Internet Printing Protocol) 
Sockei/HPJetDirect 
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6 [プリンタのアドレス]ボックスにプリンターの IP アドレスを入力しま 
す。 


广 IP ブリント 


プリンタのタイブ：^ LPD/LPR 




プリンタのアドレス： い 92.168 .12 

1 : 

巧をで正しいアドレスでず， 

キユー名： 

回 

デフオルトキ ユーモ 空のままにする 

ブ IJ ンタのな柱：’一沿設定 

で 

( キ f ンセル) f 

をが ) 


/ [プリンタの機種]ポップアップリストで、 [ KON に A MINOLTA ] が選択 
されていることを確認します。 

8 [機種名]リストで [ KON に A MINOLTA mc 4750 PPD ] が選巧されてい 
ることを確認します。 


IP ブリント 


キュー名： 


' LPD/LPR 




192.16 8.1 ぶ 


巧をで正しいアドレスでず. 



回 


デフオルトキュー否をのままにする 



キVンセル ） 卜 ち加 
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9 [追加]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に、新しいプリンターが表示されます。 

©©台 フリンタリスト _ 







オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要 
があります。詳細は、「オプションの設定」 （ P .82) を参照してく 
ださい。 
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プリンタ設定ユーティリティ （MacOSX 
10 . 4 ) 


USB 接続の場合 

1 USB ケーブルで、プリンターとコンピューターを接結します。 

2ハードディスクから[アプリケーシヨン]一[ユーティリティ]にある 
[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

3 [プリンタリスト]画面で、[追加]をクリックします。 



[プリンタブラウザ]画面に、自動検出されたプリンターが表示されま 
す。 


see 


プリンタブラウザ 


:，巧 

デフ； T ルトブラウヴ IP フリンタ 





を巧： 

巧戸斤： 

巧用するドライバ：ドライバまたはプリンタの»麵を a 巧 


③ 


r ほかのプリンタ... 
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4 [プリンタブラウザ]画面の[プリンタ名]リストから、 [magicolor 
4750] を選択します。 

e ft a ブリンタブラウザ CD 

至 ^ ' 

デフ; r ルトブラウザ IP フリンタ 検ホ 



を巧 ： magicolor 4750 

巧 巧： 

巧用するドライバ： KON に A MINOLTA mc 4750 件 D 


(?) ( ほかのプリンタ... ) 〔るな1 

A 

[magicolor4750] が表示されないときは、プリンターの電源が 
オンになっていることと、 US 己ケーブルの接続を確認し、コン 
ピューターを再起動してください。 

5 [KON に A MINOLTA mc4750 PPD] 力<、[使用するドライバ]ポップアッ 
プリストで選択されていることを確認します。 

6 [追加]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に新しいプリンターが表示されます。 

0 0 0 ブリンタリスト _ CD 


H . U H * 。 



オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が 
あります。詳細は「オプションの設定」 （ P .82) を参照してくださ 
い。 
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ネットワーク接続の場合 

ネットワーク接続の設定方法には、 Bonjour 設定と AppleTalk 設定、 IP プリ 
ント設定 （ IPP 設定、ポート9100設定、 LPD 設定）があります。 

Bonjour 設定 

1 プリンターを Ethernet ネットワークに f 妾続します。 

2ハードディスクから[アプリケーシヨン]一[ユーティリティ]にある 
[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

3 [プリンタリスト]画面で、[追加]をクリックします。 



[プリンタブラウザ]画面に、自動検出されたプリンターが表示されま 
す。 


eea 

プリンタブラウザ 


口 


ぷ 

な- 



デフ>ルトブラウザ 

IP フリンタ 


#ホ 




を巧： 

巧戸斤： 

巧用するドライバ：ドライパまたはプリンタの括を*巧 


③ 


Q ほかのプリンタ...） 巧加 

//. 
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4 [プリンタブラウザ]画面の[プリンタ名]リストから、 

[ KON に A MINOLTA magicolor 4750 ( xx : xx : xx )] を選択します。 

xx : xx : xx は MAC アドレスの後半6巧です。 


see 

プリンタブラウザ 


口 


ミ ろ- 



デフイルトプラウヴ 

IP フリンタ 

巧ホ 



プリンタ g 



MC4750-D28B2C 

i 

AppleTalk 


名巧 ： KON に A MINOLTA magicolor 4750(02:88:20 

巧巧： 

巧用するドライバ： K 0 N に A MINOLTA mc 4750 件 D こ 1 


@ ( ほかのプリンタ...^ ちな1 j 

ん 

5 [使用するドライバ]ポップアップリストで [ KON に A MINOLTA 
mc 4750 PPD ] が選択されていることを確認します。 

6 [追加]をクリックします。 
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7 お使いの環境に合わせて、[プリンタメモリ]、[メモリーカード/ HDD ]、 
[給紙 ユニット]、 [両面 ユニット] を設定します。 

- インス!ル巧能なオプション 
一 KONICA MINOLTA magicolor 4750( D 2;8 B :2 C ) 

ここにフリンタのオフシ3ンが正し<ホ示され、巧巧でさることを巧巧して<だ 
さい，フリンタおよぴオフシ3ンの A— ドウエアについては、フリンタにが g の 
マニュアルをを風して<ださい， 


フリンタ y モリ： 256 MB 由 こ j 
メモリーカード/ HDD : ^なし 
た巧 ユニット： なし ： 

両面ユニット；广インス!-ール巧み 


(?) 〔キャンセル ）f 続ける J 

8 [続ける]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に、新しいプリンターが表示されます。 


© e 0 プリンタリスト CD 


白 

W W 、 〇 

追な な)〇巧げ< 

— 

り微 


> KONICA MINOLTA magicolor 47S0(D2:8B:2O KON に A MINOLTA mc4750 PPD 
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AppleTalk 設定 

1 プリンターを Ethernet ネットワークにを続します。 

2ハードディスクから[アプリケーション]一[ユーティリティ]にある 
[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

3 [プリンタリスト]画面で、[追加]をクリックします。 



[プリンタブラウザ]画面に、自動検出されたプリンターが表示されま 
す。 


»ee 


プリンタブラウザ 


ぶ ，巧 

け 

デフイルトブラウヴ IP フリンタ 





を巧： 

巧戸斤： 

巧用するドライバ：ドライバまたはプリンタの M を a 巧 


③ 


C ほかのプリンタ...) 巧な] 
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4 [プリンタブラウザ]画面の[プリンタ名]リストから、 
[MC4750-XXXXXX] を選択します。 

1^5 XXXXXX は MAC アドレスの後半 6 巧です。 


® © 0 _ プリンタブラウザ _ CD 

ぶ ぶ を -、 

デフ 3 ルトプラウヴ IP フリンタ 巧ホ 



⑦ 


Q ほかのプリンタ... ) 〔抵曲 ) 

//. 


5 [使用するドライバ]ポップアップリストで [ KON に A MINOLTA 
mc 4750 PPD ] が選択されていることを確認します。 

6 [追加]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に、新しいプリンターが表示されます。 


©ee 

プリンタリスト 

口 

白 W A 

> 〇 


> .. ちぶ ユーティ.-/ ' 

- CoJorSync 


I — 


«R 


'SMC47S0-D28B2C 


KON に A MINOLTA ftic4750 PPD 
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IP プリント設定 

1 プリンターを Ethernet ネットワークにを続します。 

2ハードディスクから[アプリケーション]一[ユーティリティ]にある 
[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

3 [プリンタリスト]画面で[追加]をクリックします。 



4 [ IP プリンタ]をクリックします。 

0 0 0 _ プリンタブラウザ 


ぶぶ 

デフ*ルトプラウプ IP フリンタ 


ミ- 


ア ドレス： 


LPD (Line Printer Daemon ) 

，: 1 




y 

ホストをまたは IP アドレスを入力して<だまい， 





デフイルトキ ューの «をは，空のままにします， 


を巧： 
巧巧： 


巧用するドライバ：'ドライバまたはブリンタの機■を*巧 


③ 


C ほかのブリンタ...) 巧な） 
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5 [プロトコル] ポップアップ メ ニユーから、 プロトコルを 選巧します。 


0 0 0 プリンタプラウザ 



ホ 






デフオルトブうウヴ 

IP フリンタ 

#ホ 


IPP (internet Printing 


プロトコルが 


Socket/HPJet Direct 


アドレス " 


Protocol ) k 


ホストをまたはげアドレスを入力してください， 


デフ3ルトキューの«をは，をのよま I こしまず， 


"3 


を前： 

巧 巧： 

巧巧するドライバ：ドラ^<バ穿た；^ブリンタ扩巧4を山ヴ 




Q ほかのプリンタ...) ドつ 


IPP 設定の場合 、 [IPP (Internet Printing Protocol )] を選キ尺しま 
す。 

LPD 設定の場合 、 [LPD (Line Printer Daemon )] を選キ尺します。 
ポート9100設定の場合、 [ Socket/HP Jet Direct ] を選択します。 
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6 [アドレス]ボックスにプリンターの IP アドレスを入力します。 


0 0 6 プリンタブラウザ CD 

县這 S 

デフ; t ルトプラウプ IP フリンタ #巧 




⑦ ( ほかのプリンタ...^ をぶ） 


k IPP 設定の場合、[キュー]テキストボックスに [ ipp ] と入力し 
ます。 

/ [ KON に A MINOLTA mc 4750 PPD ] 力<、[使用するドライバ]ポップアッ 
プリストで選択されていることを確認します。 

8 [追加]をクリックします。 
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9 お使いの環境に合わせて、[プリンタメモリ]、[メモリーカード/ HDD ]、 
[給紙 ユニット]、 [両面 ユニット] を設定します。 


インストール巧据なオプション 
.- 192.168 .1.2 

ここにフリンタのオフションが正し<«示され、巧吊でさることを巧巧して<だ 
さい，ブリンタぉょぴォブシ3ンのバードゥェァにっぃては、プリンタに巧■の 
マニユアん《餐巧してください， 


フリンタメモリ： ’ 256MB I ；) 
メモリーカード/ HDD: f なし 
た巧ュ ニット： 广なし IH 

兩面 ユニット： 「インストー化ちみ 


(?) 〔牛ヤン七ル )( 巧け5 1 

10 [続ける]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に新しいプリンターが表示されます。 
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プリンタ設定ユーティリティ （MacOSX 
10 . 5 / 10 . 6 ) 


USB 接続の場合 

1 USB ケーブルで、プリンターとコンピユーターを接結します。 
2アップルメニユーから[システム環境設定]を開きます。 

3 [プリントとファクス]をクリックします。 

4 [プリントとファクス]画面で、 [+] をクリックします。 



プリンタブラウザ画面に、自動検出されたプリンターが表示されます。 



フ y ンタを 一 

- ‘JUS 

KONICA MINOLTA magicolor 4750 

USB 



を的；巧巧されていません 
巧巧：で巧されていません 


ドライバ 


, 脚> 




プリンタ設定ユーテイリテイ （MacOSX 10.5/10.6) 


69 
























5 [ プリンタ名 ] リストから、 [KON に A MINOLTA magicolor 4750 ]を選択 
します。 


A 〇 〇 

[iSf 1 — 夕み か"?を一 

，.デフイん卜 I フアクス_ IP _Windows _ Bluetooth AppleTalk _ ほかのフシンタ_ j 



(iSio J 


[magicolor4750] が表示されないときは、プリンターの電源が 
オンになっていることと、 US 目ケーブルの接続を確認し、コン 
ピューターを再起動してください。 

6 [K0N に A MINOLTA mc4750 PPD] 力 < 、 [ ドライバ]ポップアップリスト 
で選択されていることを確認します。 

7 [ 追加 ] をクリックします。 
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8 お使いの環境に合わせて、[プリンタメモリ]、[メモリーカード/ HDD ]、 
[給紙 ユニット]、 [両面 ユニット] を設定します。 


-インストール可能なオブシ ヨン 
• KON に AMINOLTAmagicolor 47 SO 

ここにプリンタのオプシ 3 ンが正し<る示され，巧巧でさること志な巧して<だ 
さい，フリンタおよびオフシヨンのバードウュアについては，フリンタに付■の 
マニュアルを#思してください， 

フリンタメモリ ：I 256 MB 



タモリーカード/ HDD : I なレ 


3 

お拓ユニット ： I なし 

3 


両面ユニット ：I 有巧 -W 



@ 

( キャンセル 

)( 統ける ) 


9 [続ける]をクリックします。 

[プリントとファクス]画面に新しいプリンターが表示されます。 
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ネットワーク接続の場合 

ネットワーク接続の設定方法には、 Bonjour 設定と AppleTalk 設定、 IP プリ 
ント設定 （ IPP 設定、ポート9100設定、 LPD 設定）があります。 

Bonjour 設定 

1 プリンターを Ethernet ネットワークに f 妾続します。 

2アップルメニユーから[システム環境設定]を開きます。 

3 [プリントとファクス]をクリックします。 

4 プリントとファクス画面で、 [+] をクリックします。 



プリンタブラウザ画面に、自動検出されたプリンターが表示されます。 



フリンタを — 


K0NICA MINOLTA magicolor 47S0(D2;8B:2C) 
MC4750-O28B2C 

Bonjour 

AppleTalk 



を巧；で巧されていません 
巧巧：巧巧されていません 


ドライバ 


f iaiD 、 

/ 
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プリンタ設定ユーテイリテイ （Mac OSX 10.5/10.6) 































5 [プリンタ名]リストから、 [ KON に A MINOLTA magicolor 4750 
( xx : xx : xx )] を選択します。 

1^ xx : xx : xx は MAC アドレスの後半6巧です。 


« ,-1 〇 


' pm - ごみ 0 

r デフマルト（ファクス IP Windows 田 uetooth AppleTalk なかのブ ; ンタ ^^^ 


フ ソン タを 



47S0(D2:8B;2C) 


AppleTalk 


KONICA MINOLTA magicolor 4750(D2;8B:2C) 


广 KONICA MINOLTA mc47S0 PPD 


f お化 ) 


6 [ KON に A MINOLTA mc 4750 PPD ] 力<、[ドライバ]ポップアップリスト 
で選択されていることを確認します。 

7 [追加]をクリックします。 


プリンタ設定ユーテイリテイ （Mac OSX 10.5/10.6) 
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8 お使いの環境に合わせて、[プリンタメモリ]、[メモリーカード/ HDD ]、 
[給紙 ユニット]、 [両面 ユニット] を設定します。 


インストー化巧能なオフシヨン 

KON に A MINOLTA magicolor 4750( D 2:8 B :2 C ) 

ここにプリンタのォプシ 3 ンが正し < S 示され、巧用で a ることモな巧して<だ 
さい，フリンタおよびオフシ3ンのバードウュアについては，フリンタに巧■の 
マニュアルを#巧して < ださい， 

フンンタメモリ ： f 256 MB 


タモリーカード/ HDD : I なレ 


おおユニット： I なレ 


巧面ユニット： I 有巧 4^ 


@ 

( キャンセル )（ 巧ける ) 


9 [続ける]をクリックします。 

[プリンタとファクス]画面に、新しいプリンターがま示されます。 
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プリンタ設定ユーテイリテイ （Mac OSX 10.5/10.6) 



































AppleTalk 設定 

Mac OS X 10.6 は AppleTalk を続に対応していません。 
1 プリンターを Ethernet ネットワークにを続します。 

2アップルメニユーから「システム環境設定」を開きます。 
3「プリントとファクス」をクリックします。 

4プリントとファクス画面で、 [+] をクリックします。 



プリンタブラウザ画面に、自動検出されたプリンターが表示されます。 


A n 〇 CD 

—ご Q た—>—1旨 

f デフイ HI フアクス _IP _ Windows Bluetooth AppleTalk _ほかのフシンタ>_| 



f 脚 ) 


プリンタ設定ユーテイリテイ （Mac OSX 10.5/10.6) 
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5 [プリンタ名]リストから、 [ MC 47 50- xxxxxx ] を選択します。 
1^5 XXXXXX は MAC アドレスの後半 6 巧です。 


« 〇 



を的 
巧巧 
ドライバ 


MC4750-D28B2C 


□—カルソーン 


r KON に A MINOLTA mc47S0 PPO 


6 [ KON に A MINOLTA mc 4750 PPD ] 力<、[ドライバ]ポップアップリスト 
で選択されていることを確認します。 

7 [追加]をクリックします。 
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プリンタ設定ユーテイリテイ （Mac OSX 10.5/10.6) 




















8 お使いの環境に合わせて、[プリンタメモリ]、[メモリーカード/ HDD ]、 
[給紙 ユニット]、 [両面 ユニット] を設定します。 


インストール可能なオプション 
，>■ MC 4750- D 28 B 2 C 

ここにプリンタのォプシ 3 ンが正し<亥示され，巧用でさることモ巧巧して<だ 
さい，フリンタおよびオフシ 3 ンのパードウュアについては，フリンタに巧■の 
マニュアルを#届してください， 

フリンタメモリ ：I 2S6MB 



タモリーカード/ HDD. I なレ 


3 

お度 ユニット ：I なレ 



両面ユニット ：I 有巧 



贷 

( キャンセル 

)( なける ) 


9 [続ける]をクリックします。 

プリンタリスト画面に、新しいプリンターが表示されます。 



プリンタ設定ユーテイリテイ （Mac OSX 10.5/10.6) 
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IP プリント設定 

1 プリンターを Ethernet ネットワークにを続します。 

2 アップルメニューから[システム環境設定]を開きます。 
3 [プリントとファクス]をクリックします。 

4 プリントとファクス画面で [+] をクリックします。 



5 [ IP ] をクリックします。 


A 〇 口 




' i&ao ' 
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プリンタ設定ユーテイリテイ （Mac OSX 10.5/10.6) 


























6 [プロトコル] ポップアップ メ ニューから、 プロトコルを 選巧します。 


爲_ み 

デフイ化トフアクス1 IP Window 


Windows Bluetooth AppleTalk 


’alkj さかのフシンプ 


IPP internet Printing Protocol) 


プロトコル 

アドレス 

キュ— 


aui 

[HP 


Jeldirect - Socket 


ホストをよたは IP アドレスを入力して < ださい， 


デフオルトキユーの場をは、空の去ぶにします， 




を的：されていまなん 
巧巧：.巧されていまゴ,‘ 
ドライバ： 



IPP 設定の場合 、 [IPP (Internet Printing Protocol )] を選キ尺しま 
す。 

LPD 設定の場合 、 [LPD (Line Printer Daemon )] を選キ尺します。 
ポート9100設定の場合 、 [HP Jetdirect - Socket ] を選択します。 


プリンタ設定ユーテイリテイ （Mac OSX 10.5/10.6) 


79 














7 [アドレス]ボックスにプリンターの IP アドレスを入力します。 

A 、 〇 CD 

I なみ 因 を— 

r デフイんトファクス' IP Windows Bluetooth AppleTalk 3 かのフ'ィンタ^^^ 



(iSJD ) 


k IPP 設定の場合、[キュー]テキストボックスに [ ipp ] と入力し 
ます。 

8 [ KON に A MINOLTA mc 4750 PPD ] 力<、[ドライバ]ポップアップリスト 
で選択されていることを確認します。 

9 [追加]をクリックします。 

10 お使いの環境に合わせて、[プリンタメモリ]、[メモリーカード/ HDD ]、 
[給紙 ユニット]、 [両面 ユニット] を設定します。 


インストール巧龍なオプション 
■-' 1 ^' 192 . 168 . 1.2 


ここにプリンタのォプシ3ンが正し<る示され，巧巧で2ることモ巧巧して<だ 
さい，フリンタおよびオフシ3ンの A— ドウエアについては，フリンタに巧■の 
マニュアルを#巧して<ださい。 


フリンタメモリ：I 2S6MB .り 

イモリーカード/ HDD. f なし _ を j 

ぉなュニット: [ なレ 令 ^ 

両面ユニット；厂みが .*3 


贷 


t キャンセル If 巧ける ) 
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プリンタ設定ユーテイリテイ （Mac OSX 10.5/10.6) 
































11 [続ける]をクリックします。 

[プリントとファクス]画面に新しいプリンターが表示されます。 



プリンタ設定ユーテイリテイ （Mac OSX 10.5/10.6) 
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オプションの設定 


Mac OS X 10.2/10.3/10.4 の場合 

1ハードディスクから[アプリケーシヨン]一[ユーティリティ]にある 
[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

2プリンタリスト画面で本機を選択し、[プリンタ]メニューから陥報 
を見る]を選択します。 



3ポップアップメニューから[インストール巧能なオプション]を選択し 
ます。 
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オプションの設定 
















4 お使いの環境に合わせて[プリンタメモリ]、[メモリーカード/ HDD ]、 
[給紙 ユニット]、 [両面 ユニット] を設定します。 


フリンタ巧巧 


ホ 


KONICA MINOLTA magicolor 4750( D 2:8 B :2 C ) 

— I インス!ル巧ぉな7フシ3ン ：! 


フリンタメモリ：广 256 MB 


メモリーカード/ HDD : なし 
拾ちユニッ1 


なし 


兩面ユニット：インス! ルあみ 1こ< 




[変更を適用]をクリックします。 
[プリンタ情報]画面を閉じます。 


( を更を苗巧 ） 


Mac OS X 10.5/10.6 の場合 

1アップルメニユーより[システム環境設定]を選択します。 
2 [プリントとファクス]をクリックします。 


56 


オプションの設定 
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3 プリンタリストから本機を選択し、[オプションとサプライ]をクリツ 
クします。 



4 [ドライバ]を選択します。 

. - { 一化 I ドライバ サフライのレベル^ 


を巧： 卜 ON に A MINOLTA magicolor 4750(D2:8B:2C) 
場巧： 

キューを； KONICA_MINOLTA_magicolor_4750_D2_8B_2C. 
ホストを； iocalhost 


ドライバのバージ3ン： 1.0.1 

URL : nidns://KONICA9(20MiNOLTAX20magicolor 

X2047SOX28D2%3A8BK3A20(29.j}Cll-daustream._tcp.local./7 

bidi 


( キャンセル ） ( OK i 
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オプションの設定 


































お使いの環境に合わせて[プリンタメモリ]、[メモリーカード/ HDD ]、 
[給紙 ユニット]、 [両面 ユニット] を設定します。 

. - r -が I - ドライバ-)'サブライのレベル 1 -- 


g 用するドライ/ ' KONICA MINOLTA m£47S0 许 D _ _ 

プリンタのずぺてのオブシヨン SW 用ずるには、それらがここに正し <* 示されていることを巧 
巧して<ださい。フリンタおよびオフシ a ンの M — ドウユアについては，フリンタのマニュアル 
を#巧して < だまい， 


フリンタグモリ ：I 256 Me 

互 


メモリーカード / HDD : t 々レ 



IS 拓ユニット： I なレ 



西 i 面ユニット： I 有な -y 




( キャン七ル ■'it OK ) 

[ OK ] を選キ尺します。 

[プリントとファクス]画面を閉じます。 


5 
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オプションの設定 
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ページ設定画面の設定 

Mac OS X 10.2/10.3/10.4 の場合 

アプリケーシヨンソフトウェアで[ファイル]メニューから[巧紙設定…] 
または[ページ設定…]を選択したときに表示されます。 

1[ファイル]メニューから[用紙設定...]または[ぺージ設定...]を選択 
します。 

ページ設定画面が表示されます。 

2 [対象プリンタ]ポップアップメニューから本機を選択します。 



ページ設を画面の[設定]ポップアップメニューで表示される各メニューで 
は、な下のような設をを行うことができます。 


設定 

設定内容 

[ページ 属性] 

用紙サイズ、印刷方向、化大縮小の設定を行 
います。 

[デフオルトとして保を] 

変更した設定をネ刀期値として保巧します。 
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ページ設定画面の設定 























ぺージ属性メニュー 

ページ属性画面では、用紙サイズ、印刷方向、拡大縮小の設定を行うことが 
できます。 


設定：广ぺージ S 巧 t ] 

巧みプリンタ ：’ KONICA MINOLTA magico ... : 1 
KONICA MINOLTA mc4750 PPD 
巧紙ヴィズ： IA 4 1："] 

20.99 X 29.70 cm 


方向 ： [riiil 
化大巧ル： [100* ! 




( 丰ヤン七化 ' l ( OK ^ 


■ [用紙サイズ] 

巧紙サイズをポップアップメニューから選択します。 

■ [方向] 

印刷方向を選択します。 

■ [拡大縮小] 

化大縮小して E 口刷する場合は、化大縮小の比率を入力します 
(25 ~ 400%) 〇 

Ik どの用紙サイズの場合も、巧紙の端から巧 4.2 mm までの範囲は印刷 
できません。 


ページ設定画面の設定 
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カスタム用紙サイズの設定 

[カスタム■ページ■サイズ]画面では、カスタム用紙サイズの設定を行う 
ことができます。 

1ぺージ属性画面（前ぺージ）の[用 ffi サイズ]ポップアップメニユーか 
ら[カスタムサイズを管理]を選択します。 

[カスタム-ページ-サイズ]画面が表示されます。 


A 


カスタム•ページ•サイス 



1 +円 *ぉ I 


29.7 cm ! 

A さ 


ページサイズ： 20.99 cm 
曲 

プリンタのホ白： 

KONICA MINOLTA magicolor 475( : I 


0.42 cm 

上 

0.42 cm 
下 


0.42 cm 
ち 


@ 


f 卒ヤン七化 ) ( OK 


■ [ + ] 

新し〈カスタム用紙サイズを作成するときにクリックします。 

■ [複製] 

すでにあるカスタム用紙サイズを複製して新しくカスタム用紙サイズを 
作成するときにクリックします。 

■卜] 

選択しているカスタム用紙サイズを削除するときにクリックします。 

■ [ページサイズ] 

縦と横のサイズを入力して、カスタム用紙サイズを設定します。 

本プリンターで設定できる数値は、お下のとおりです。 


片面 

幅： 

高さ（トレイ 1) の場合： 
高さ（トレイ 2) の場合： 
両面 

幅： 


9.2 cm 〜 21.6 cm 
14.8 cm 〜 35.6 cm 
14.8 cm 〜 29.7 cm 


18.2 cm 〜 21.6 cm 
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ページ設定画面の設定 

























25.4 cm 〜 35.6 cm 


高さ（トレイ 1) の場合： 

■ [プリンタの余白] 

ページの上下左ちの余白（マージン）の値を設定します。 

2 設定を終えたら、 [0 K ] をクリックします。 

[ te どの巧紙サイズの場合も、巧紙の端から巧 4.2 mm までの範囲は印刷 
できません。 


ページ設定画面の設定 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 

ここでは、アプリケーシヨンソフトウェアで[ファイル]メニューから[プ 
リント…]または [ EP 刷...]を選巧したときに表示されるプリント画面に 
ついて説明します。 

1[ファイル]メニューから[プリント…]またはけ口刷...]を選択しま 
す。 

プリント画面が表示されます。 

2 [プリンタ]ポップアップメニューから本機を選択します。 

プリント画面のポップアップメニューでは、な下のような設定を行うこ 
とができます。 


プリント設定のメニュー 


プリンタ：广 KON に AMINOLTAmagicolor ... 


プリセット： f 巧ザ 


部が： 

ページ： 


の PDF ，) ブレ d 

巳心 


’ 巧胡 部巧と 巧巧ページ 


レイアクト 
スケジューラ 
用紙処理 
ColorSync 
表紙 

エラー 化理 
給祇 

カラーオプション 
プリンタの巧能 
サプライのレベル 
— ft . 


: :キ r ンセル） ^ ブリント 


メニュー 

設定内容 

[ EP 刷部数と E 口刷ページ] 

印刷するページや部数を設定します。 

[レイアウト] 

印刷時のページレイアウトや、両面印刷の設 
定をします。 

[スケジユーラ] 

ジョブを印刷するタイミングや優先順位を設 
定します。 

[用紙処理] 

印刷するページの順番や、印刷するページを 
設定します。 

に010 fSync ] 

ColorSync の設定をします。 

[表紙] 

表紙の設定を行います。 

[エラー処理] 

エラーの出力方法を指定します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 



































メニュー 

設定内容 

[給紙] 

給紙方まを設定します。 

[カラーオプション] 

カラー印刷の設定を行います。 

[プリンタの機能] 

用紙種類と解像度の設定を行います。 

[サプライのレベル] 

消耗品の状態を表示します。 

[-覧] 

現在の印刷設定を確認することができます。 


k 同時に設定できない機能などを指定しても、警告メッセージはま示 
されません。 

共通のボタン 

■ [?] (ヘルプボタン） 

プリント画面のヘルプを表示します。 

■ [PDF] 

PDF メニューを表示したいときに、このボタンをクリックします。ぺ一 
ジ出力を PDF ファイルとして保巧したり、 PDF をファクス送信したり 
できます。 

■ [プレビュー] 

印刷を行う前に巧刷イメージを確認したいときじ、このボタンをクリッ 
クします。 

■ [キャンセル] 

変更した設定を無効（キャンセル）にして、画面を閉じます。 

■ [プリント] 

変更した設定をち効じして、巧刷を行います。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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印刷部数と印刷ぺージメニュ ー 

E 口刷部数と印刷ページ画面では、 EP 刷するページや部数の設定を行います。 

プリンタ： KON に AMINOLTAmagicolor ... :、 

プリセット：巧を_ :、 

-巧が部巧と巧巧べージ _ - 

部な：1 夕 T 合い 

ページ：©すべて 

C 閒巧：1 巧了：1~ 


@ ( PDF ,) こブレビュ ー) 


(午 V ン七ル) f プリント、 


■ [部数] 

印刷部数を設定します。 [ T 合い]をチ L ックすると、 T 合い機能が働 
き、文書全体が1部ずつまとまって印刷されます。 

例えば部数を [5] にして [ T 合い]をチェックすると、文書の最巧の 
ページから最後のページまでが5回印刷されます。 

■ [ぺージ] 

[すべて]: 全ページを印刷します。 

[開始]、[終了]:印刷するページを指定します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 



















レイアウトメニ ユー 

レイアウト画面では、 印刷時のページレイアウトや、両面印刷に関する設定 
を行います。 

プリジタ： KON に AMINOLTAmagicolor ... ；1 
プリセット：广巧を ^リ 

-レイアウト _ ‘；1 - 

；1 「;-< 

j ホ j fiiii 

[BbI 陣 I |m| 醒 

:なし 巧 

©切 

C 長辺とじ 
こお辺とじ 



ページ巧/仪： 

レイアウトち向： 

境巧な： 
兩面： 


@( PDF ,) (]ブレビユ ー) 


(丰 f ン七ル) f ブ U ント， 


■ [ページ数/枚] 

1枚の用紙に印刷するページ数を選択します。例えばに]を選択する 
と、1枚の用紙に2ページ分が印刷されます。 

■ [レイアウト方向] 

1枚の用紙に複数ぺージを印刷する場合に、ぺージをどのような方向、 
順番で印刷するかをクリックして選択します。 

■ [境界線] 

1枚の用紙に複数ページ印刷する際、各ページの周りに境界線を印刷す 
る場合は、ポップアップメニューから境界線の種類を選択します。 

■ [両面] 

両面印刷に関する設定を行います。 

[切]: 両面印刷を行いません。 

[長辺とじ]: 長辺とじで両面印刷を行います。 

[短辺とじ]: 短辺とじで両面印刷を行います。 

両面印刷巧能なトレイ1の最大カスタムサイズは、 21.6 cm (幅 ） X 
35.5 cm (長さ）となります。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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Ik 両面印刷を行うときは、あらかじめ「オプションの設定」 （ P .82) で 
[両面 ユニット] を選択しておいて〈ださい。[両面 ユニット] を選 
択していなくても[長辺とじ]または[短辺とじ]の項目をチエッ 
クできますが、その場合はプリントジョブがキャンセルされます。 


スケジューラメニュー 

スケジューラ画面では、ジョブを印刷するタイミングと優を順位の設定を行 
います。 


プリンタ： KON に A MINOLTA maqicolor 
プリセット：巧を 


スケジューラ 


•巧をプリント： ©今す ぐブリント 

こをでプリント： 9:00 で 
C がぉ 一 

優先順位：^ n 


け）〔阳 Ft ) クレビユ ー) 〔キサンセル) (ブリント) 

■ [書類をプリント] 

[今すぐプリント]:すぐに印刷を開始します。 

[後でプリント]:印刷を開始する時刻を指定します。 

[保留]: プリントジョブを保留します。 

■ [優先順位] 

保留しているジョブを印刷する時の優先順位を設定します。 
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用紙処理メニュ ー 

巧紙処理画面では、 EP 刷するページの順番や、印刷するページの設定を行い 
ます。 


プリンタ： 

KON に A MINOLTA magkolor ... 

‘；1 




プリセット： 

'« ホ 

’；1 


*^巧巧処理 


ぺージの順巧： ® 自あ 

ブリン h : ©す ぺてのページ 

C お常 

C 巧はページ 

C 逆まり 

三ほなぺージ 


出力用巧サイズ： 

@ 巧用ずる出力巧化ヴイス： A 4 
こ巧巧サイズに合わせる： A 4 
± «かのみ 


(?)〔 PDF ^1 ([プレビユ ー1 广キ r ンセル 1( プリント 4 

■ [ページの順を] 

[自動]:文書のページ順序で EP 刷するときに選択します。 

[通常]:通常のページ順序で印刷するときに選択します。 

[ぶ送り]: EP 刷するページの順番をぶにして印刷するときに選択しま 
す。 

■ [プリント] 

[すべてのページ]:全てのページを印刷します。 

[奇数ページ]:奇数ページのみ E 口刷します。 

[偶数ページ]:偶数ページのみ E 口刷します。 

■ [出力用紙サイズ] 

[使用する出力用紙サイズ]:ソフトウ X アが作ホした書類のサイズを使 
用するときに選択します。 

[用紙サイズに合わせる]:書類の用紙サイズを、プリンターで使用され 
ている用紙サイズに合わせるときに選択します。プリンターで使用され 
ている用紙サイズを指定します。 

[縮小のみ]:出カサイズを縮かするときに選択します。 
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ColorSync メ ニュー 


プリンタ： 


プリセット： 


f KOMCA MINOLTA magicolor ... 



[mm 

叫 


ColorSync 

1 « t 

■) 


カラーをめ：’巧ザ 
Quartz フィルタ：’なし 


PDF ，) 〔プレビユ _) 


(キサンセル) （ プリント） 


■ [カラー変換] 

コンピューターでカラーマッチ ングを巧う力、、プリ ンターでカラーマッ 
チングを行うかを選択します。 

■ [Quartz フイルタ] 

Quartz フィルタを選択し、色調を変更できます。 

表紙メニュー 

プリンタ ： KONICA MINOLTA magicolor ... ' ；1 
プリセット ： nii ，: I 

- !«« ‘；| - 


表彼をプリント： ©なし 

G 害保の巧 
G * 巧の後 

ま板のタイプ： m^r 


まを巧巧： 


(?)( 阳 Ft ) (プレビュ ー) 


(キ r ンセル) •ブ y ジト寺 


■ [表紙をプリント] 

書類の前か、書類の後に表紙を印刷できます。 
■ [表紙のタイプ] 

表紙の種類を選択します。 

■ [課金情報] 

表紙に印刷される課金情報を設定します。 
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エラー処理メニュー 


プリンタ： KON に AMINOLTAmagicolor..._ t • 
プリセット：广巧« ；) 

-ェラ-化理 _ ;、 

PostScript エラー 

@ 巧にレポ ー h は巧わない 
G 詳切レポートをプリント 

トレイの切え 

プリンタのデフ: •； ルトモ巧用 
巧じ用なヴイズの別のカセッ K に切り替える 

• 替巧モ表巧 


(?) ( PDFt ) (プレビ ユ ー) 


ヤンセル》 ( ブリント 4 


■ [PostScript エラー] 

PostScript エラーを出力するかどうかを選択します。 
■ [トレイの切り替え] 

このプリンタードライバーでは使用しません。 

給紙メニュー 

給紙画面では、給紙方法の設定を巧います。 

プリンタ ： KONICA MINOLTA magicolor ... _ 0 
プリセット：巧ぞ_ ：3 

- 广飄 ：3—— 

©をが： 厂白動31巧 

0先巧ぺージのみ：トレイ1_ こ 

妊りのぺージ：トレイ1 : 


© { PDF ，) ([プレビユ _) 


(午 fV 七ル) f プリント、 


■ [全体] 

すべてのページで使用する給紙トレイを選択します。 

■ [先頭ページのみ] 

最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択 
し、最初のページで使用する給紙トレイを選択します。 
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■ [残りのページ] 

最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に、最初 
のページお外で使用する給紙トレイを選択します。 

1^5" オプションの給紙 ユニットを 装着している場合は、あらかじめ「才 
プシヨンの設定」 （ P .82) で[給紙 ユニット 引を選巧しておいてく 
ださい。 


カラー ナプ シヨ ンメ ニユー 


プリンタ： KON に AMINOLTAmagicolor... ' t ] 
プリセット ： Hi ,0 

-カラーオプション_ ' —— 

クイックカラー： 广自巧 ；) 

巧度:’ 096 t;l 

こグレースケール 
ごカラーセバレーショジ 
こエコノ=—印巧 

エッジ強度こ中 ：， 

[□自かトラッピング 

ブラツクオー"ープリント：’オフ 1 :] 

カラーな值投を 


(?) ^ PDF ，) （プレビ ユ ー1 (キ甲ンセル) ト プリント) 

■ [クイックカラー] 

クイックカラーを選択します。 

■ [明度] 

明るさを選キ尺します。 

■ [グレ^—スケール] 

この項目をチェックすると、カラー部分をグレースケールで印刷しま 
す。 

■ [カラーセパレーシヨン] 

この項目をチェックすると、色分解を巧って印刷します。 

■ [エコノミー印刷] 

エコノミー印刷を行うかどうかを選択します。 

■ [エッジ強度] 

エッジ強度を選択します。 
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■ [自動トラッピング] 

絵巧の周囲 I こ白い隙間が出ないように隣り合う色を重わて巧刷します。 
■ [ブラックオーバープリント] 

黒い文字や図おの周囲に白い隙間が出ないようじ隣り合う色に黒を重ね 
て E 口刷します。 

■ [カラー詳細設定] 


クリックすると、カラー詳細設定ページを表示します。 


クイックカラーを[カスタム]に設定している場合 I こち効です。 


カラー詳細設定/イメージ 


プリンタ： 

1 KON に A MINOLTA magicofor ... 





プリセット： 

: mm 

‘；， 





カラーオプション 

叫 



r 

ブロフ？■イルの«巧 

) 




し 

ブウンロードマネージャー 

) 

( 

巧坦扭ち SRI ず 

5 


@ PDF▼ 1 广プ レビ ュ ー 1 广キ r ジセル ィ プ y ジト A 


■ [RGB カラー] 

イメージの RGB ソースプロファイルを選択します。 

■ [ RGB 色変換] 

イメージの RGB カラー特性を選択します。 

■ [ RGB グレー再現] 

RG 己イメージの黒色とグレーの再現モまを選択します。 
■ [出カプロファイル] 

印刷に巧巧する出カプロファイルを選択します。 

■ [スクリーン] 

イメージの中間色の再現性を選択します。 
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■ [エッジ強調] 

エッジ強調を行うかどうかを選択します。 

■ [プロファイルの管理] 

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプロ ファイル、シミュレーシヨン プロ ファイルに カラープロ ファ イ 
ルを追加、削除することができます。 

■ [ダウンロードマネージャー ] 

ダウンロードマネージャーを起動します。 

1^5" ダウンロードマネージャーを起動するには、アプリケーシヨンフホ 
ルダに [Download Manager me 475 0] フォルダを新規作成し、 
Printer Driver CD-ROM の Utilities フォルダに収録される Download 
Manaaer プ□グラムを [Download Manager me 475 0] フォルダにコ 
ピーします。 

■ [詳細設定を隠す] 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプションページを表示します。 


カラー詳細設定/テキスト 

プリンタ ： KON に AMINOLTAmawicolor... : 

プリセット： :] 
-カラーオプション _ :， 



r 

ブロフ7イルの»穿 

つ 




\ 

ブウンロードマネージ t — 

う 

V 

巧巧技をモ«ず 

) 


(?) ( PDFt ) りレビ ユ ー) 


(牛ン C ル) •プ1)>卜> 


■ [RGB カラー] 

テキストの RGB ソースプロファイルを選択します。 

■ [RGB 色変換] 

テキストの RGB カラー特性を選択します。 
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■ [RGB グレー再現] 

RGB のテキストデータの黒色とグレーの再現方法を選択します。 

■ [出カプロファイル] 

印刷に使巧する出カプロファイルを選択します。 

■ [スクリーン] 

テキストの中間色の再現性を選択します。 

■ [エッジ強調] 

エツジ強調を行うかどうかを選択します。 

■ [プロファイルの管理] 

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプロファイル、シ ミュレー シヨ ン プロファイルにカラープロファイ 
ルを追加、削除することができます。 

■ [ダウンロードマネージャー ] 

ダウンロー ドマネージャーを起動します。 

1^5" ダウンロードマネージャーを起動するには、アプリケーシヨン 
フォルダに [Download Manager me 475 0] フホルダを新規作成 
し、 Printer Driver CD-ROM の Utilities フォルダに収録される 
Download Manager プログラムを [Download Manager me 475 0] 
フォルダにコピーします。 

■ [詳細設定を隠す] 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプシヨンページを表示します。 
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カラー詳細設定/グラフィックス 


プリンタ ： KON に AMINOLTAmagkolor ... 

プリセット： 

-カラーオプション 


• イメージ テキスト グラフイツクス シ5 ユレー シヨン' 



( 

ブロファイルの音巧 

J 


( 

ダウンロード7ネージ V - 

] ! 

f »巧扭巧 SI •す 



@ PDF ▼ 1广プレビュ ー1 广キン它ル イプ y ジト > 


■ [RGB カラー] 

グラフィックスの RGB ソースプロファイルを選択します。 

■ [RGB を変換] 

グラフィックスの RGB カラー特性を選択します。 

■ [RGB グレー再現] 

RGB のグラフィックスの黒色とグレーの再現モまを選択します。 

■ [出カプロファイル] 

印刷に使用する出カプロファイルを選択します。 

■ [スクリーン] 

グラフィックスの中間色の再現性を選択します。 

■ [エッジ強調] 

エッジ強調を行うかどうかを選択します。 

■ [プロファイルの管理] 

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプロファイル、シミュレーシヨンプロファイルにカラープロファイ 
ルを追加、削除することができます。 

■ [ダウンロードマネージャー ] 

ダウンロードマネージヤーを起動します。 
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ダウンロードマネージャーを起動するには、アプリケーション 
フオルダに [Download Manager me 475 0] フオルダを新規作成 
し、 Printer Driver CD-ROM の Utilities フオルダに収録される 
Download Manager プ□グラムを [Download Manager me 475 0] 
フォルダにコピーします。 

■ [詳細設定を隠す] 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプションページを表示します。 

カラー 詳細設定/ シミユレーション 


プリンタ ： KON に AMINOLTAmaoicofor ... ’り 
プリセット： 


カラーオプション 


イメージ テキスト グラフイツクス シミ ユレー シ 3 ン J 



し 

ブロファイルの看泣 

三 


C 

ダウンロード7ネージ V - 



(?) ^ PDF ，) {プレビユ ー1 (キ甲ンセル) •■ブリント) 

■ [ シミュレーシヨンプロファイル ] 

RG 己カラープロファイルを選択します。 

■ [用紙下地色にあわせる] 

下地色を印刷するかどうかを選択します。 

■ [CMYK グレー再現] 

プリン ト ジョブ巧の中間色を EP 刷するモまを選択します。 

■ [プロファイルの 管理] 

カラープロ ファイルの 管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプロ ファイル、シミュレーシヨン プロ ファイルに カラープロ ファイ 
ルを追加、削除することができます。 
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■ [ダウンロードマネージャー ] 

ダウン ロ ー ド マネー ジャ ー を起動します。 

白色 5" ダウンロードマネージャーを起動するには、アプリケーシヨン 
フオルダに [Download Manager me 475 0] フオルダを新規作成 
し、 Printer Driver CD-ROM の Utilities フオルダに収録される 
Download Manager プ□グラムを [Download Manager me 475 0] 
フォルダにコピーします。 

■ [詳細設定を隠す] 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプシヨンページを表示します。 

プリンタの機能メニュー 

プリンタ： "^KONICA MrNOLTA maqicolor ... ' f ) 

プリセット： ' ；| 

-，プリンタおおお ,9 - 

ごぶ似サイブにに大巧か 

ご巧柄巧み巧みの*にな!助 

巧化巧巧：'白め（プリジタの致をにな 5) 

三ソート 


(?) PDF ，) （ブレビ ユ ー1 (キ 甲ンゼル) •■プリント) 

■ [お似サイズに拡大縮小] 

トレイにある用紙サイズがページサイズに合わない場合、自動的にペー 
ジを縮小もしくは拡大して、適切な用紙を選択します。 

■ [印刷済み用紙の裏に印刷] 

用紙の裏面に印刷するときは、この項目を設定します。 

■ [用紙種類] 

用紙の種類を選択します。 

■ [ソート] 

部単位で印刷を行うかどうかを選択します。 
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サプライのレベルメニュ ー 


[サプライのレベル]画面では、現在の消'お品の状態を確認することができ 
ます。 


プリンタ ： KON に AMINOLTAmagicolor ... •;< 
プリセット：广禄巧 ，こ I 

-「サプライのレペル 


Cyan Toner — 



Cyan Imaging Unit 
Magenta Imaging Unit 
Yellow Imaging Unit 
Unit 

Transfer Belt 
Transfer Unit 
Fuser Unit 


@ (^ PDF ▼1 广プレビユ ー1 (キでジゼル1^プリジト4 


[^サプライのレベルメニューは 、 MacOS X V10.4 で己 onjour 接結 、 IPP 
を続、 LPD を続 、 Port 9100 を続された場合に表示されます。 

I ^ S " サプライのレベルメニューは、お使いのアプリケーシヨンによって 
は表示されない場合があります。 


-覧メニュー 

一 覧画面では、 現在のプリント設定を確認することができます。 


プリンタ ： KONICA MINOLTA magicolor ... づ 

プリセット： [1 苹 ffl 

- : -K ';V 


►巧切班巧と印のぺージ 

►レイアウト 

►スケジユーラ 

►用な化理 

► ColorSync 

►表な 

►エラー四理 
►おな 

►カラーオブシ a ン 
►プリンタの巧お 


{ »ぺて11< ) < »ベで M じる J 


(?) C poft (プレビユ ー) こキャンセル i (プ y ジ f ") 
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プリント画面の設定 （Mac OSX10.5/10.6) 

ここではアプリケーシヨンソフトウェアで[ファイル]メニューから[プリ 
ント…]またはけ口刷…]を選択したときに表示されるプリント画面につい 
て説明します。 

1[ファイル]メニューから[プリント…]または[印刷…]を選がしま 
す。 

2 [プリンタ]ポップアップメニューから本機を選択します。 

プリント画面のポップアップメニューでは、な下のような設定を行うことが 
できます。 


プリント設定のメニュー 



メニュー 

設定内容 

[レイアウト] 

印刷時のページレイアウトや、両面印刷の設 
定をします。 

[カラー"マッチング] 

カラーマッチングの方まを設定します。 

[用紙処理] 

印刷するページの順番や、印刷するページを 
設定します。 

[給紙] 

給紙方まを設定します。 

[表紙] 

表紙の設定をします。 

[スケジューラ] 

ジョブを印刷するタイミングや優先順位を設 
定します。 
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メニュー 

設定内容 

[カラーオプション] 

カラー印刷の設定を行います。 

[プリンタの機能] 

用紙種類と解像度の設定を行います。 

[サプライのレベル] 

消耗品の状態を表示します。 

[-覧] 

現在の印刷設定を確認することができます。 


k 同時に設定できない機能などを指定しても、警告メッセージはま示 
されません。 

共通のボタン 

■ [?] (ヘルプボタン） 

プリント画面のヘルプを表示します。 

■ [PDF] 

PDF メニューを表示したいときに、このボタンをクリックします。ぺ一 
ジ出力を PDF ファイルとして保巧したり、 PDF をファクス送信したり 
できます。 

■ [キャンセル] 

変更した設をを無効（キャンセル）にして、画面を閉じます。 

■ [プリント] 

変更した設定をち効にして、 EP 刷を行います。 

■ [部数] 

印刷部数を設定します。 [ T 合い]にチェックをつけると、 T 合い機能 
が働き、文書全体が1部ずつまとまって EP 刷されます。 

例えば部数を [5] にして [ T 合い]にチェックをつけると、文書の最 
ネ刀のページから最後のページまでが5回印刷されます。 

「両面」にチェックをつけると、文書を紙の両側に印刷します。 

■ [ぺージ] 

[すべて]: すべてのページを印刷します。 

[開始]、[お了]:印刷するページを指定します。 

■ [用紙サイズ] 

用紙サイズをポップアップメニューから選択します。 

■ [方向] 

印刷方向を選択します。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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レイアウトメニ ユー 

レィアウト画面では、 印刷時のページレイアウトや、両面印刷に関する設定 
を行います。 



■ [ページ数/枚] 

1枚の用紙に印刷するページ数を選がします。例えばに]を選択する 
と、1枚の用紙に2ページ分が印刷されます。 

■ [レイアウト方向] 

1枚の用紙に複数ページを印刷する場合に、ページをどのような方向、 
順まで印刷するかをクリックして選択します。 

■ [境界線] 

1枚の用紙に複数ページ印刷する際、各ページの周りに境界線を印刷す 
る場合は、ポップアップメニューから境界線の種類を選択します。 

■ [両面] 

両面印刷に関する設定を行います。 

[切]: 両面印刷を行いません。 

[長辺とじ]: 長辺とじで両面印刷を行います。 

[短辺とじ]: 短辺とじで両面印刷を行います。 

両面印刷巧能なトレイ1の最大カスタムサイズは、 21.6 cm (幅） x 
35.5 cm (長さ）となります。 

k 両面印刷を行うときは、あらかじめ「オプションの設定」 （ P .82) で 
[両面 ユニット] を選択しておいて〈ださい。[両面 ユニット] を選 
択していなくても[長辺とじ]または[短辺とじ]の項目をチェッ 
クできますが、その場合はプリントジョブがキャンセルされます。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 

































■ [ページの方向を反転] 

印刷する方向を上下反転させます。 

■ [左ち反お ] (OSX 10.6 のみ） 

左ち反転して E 口刷するかどうか指定します。 

カラー ■ マッチング 

プリンタ： I KONICA MINOLTA magicolor 4... 
プリセット： I 操巧 r こ I 

部投：1 可 下さい□両面 

ぺージ： @ すぺて 

0巧巧：1 巧了： n 1 

巧なサイズ： ' A 4 i 20.99 X 29.70 cm 

SIS): 国回 

-1カラー•マッチング ‘ H —— 

© ColorSync 〇プリンタのカラー 
ブロファイル： 广自» 1；3 

maaicoior 4750/4790 MF PS P 02 

I " I 4 ] 1/1 


@ PDF ， ) ( キヤンセル） ト プリントう 

■ [カラー■マッチング] 

[ ColorSync ] : コンピューターでカラーマッチングを行いま 

す。 

[プリンタのカラー]:プリンターでカラーマッチングを行います。 
■ [プロファイル] 

カラーマッチングを行うためのプロファイルを選択します。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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用紙処理メニユ ー 

巧紙処理画面では、 EP 刷するページの順番や、 EP 刷するページの設定を行い 
ます。 

プリンタ： HcONICA MINOLTA magicolor 4... 30 
プリセツト： I 攝军 （q 

部な：1 が T さいこ‘両面 

ぺージ： @ すぺて _ 

〇陆巧：1 巧了：1 

巧巧サイズ； rA 4 _ 3 20.99 X 29.70 cm 

方向 --國回 

-し用巧化理 


ブリントするべージ： 

* すぺてのベージ 





出力巧《サイズ’ 

ミ細 K A4 



ご用なサイズにをわせる 

V C かのみ 


ぺージの顺巧： 

I 白動 

叫 



すべてのページを印刷します。 
奇数ページのみ印刷します。 
偶数ページのみ印刷します。 


■ [プリントするページ] 

[すべてのページ] 

[奇数ページのみ] 

[偶数ページのみ] 

■ [出力用紙サイズ] 

ソフトウエアが作成した書類のサイズを使用するときに選択します。 

[用紙サイズに合わせる]:書類の用紙サイズを、プリンターで使用され 
ている用紙サイズに合わせるときに選択しま 
す。プリンターで使用されている用紙サイズ 
を指定します。 

[縮小のみ]: 印刷サイズを縮小する場合に選択して〈ださ 

い。 


[ページの順岳] 

[自動]: 

[通常]: 

[逆送り]: 


文書のページ順岳で印刷するときに選択します。 
通常のページ順岳で印刷するときに選択します。 

印刷するページの順番を逆にして印刷するときに選択 
します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 

































給紙メニュー 

給紙画面では、給紙ちまの設をを行います。 


プリンタ ： I KONICA MINOLTA maqicolor 4... 30 


'な章~ 


部な： 
ベージ： 


可 T るい 口兩面 


©す ぺて 


0曲巧：^ 


用巧サイス ： r 
方向： 


I 停了：「1 I 

1: 1 20.99 X 29.70 cm 


國图 




I 自拓 S 巧 


e ^： 

0ホ巧ぺージのみ：トレイ1_ 
るりのぺージ：トレイ1 


巧 【 PDF 1 


广キャンセル） トブリント^ 


■ [全体] 

すべてのページで使用する給紙トレイを選択します。 

■ [先頭ページのみ] 

最ネ刀のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択 
し、最ネ刀のページで使用する給ホ氏トレイを選択します。 

■ [残りのページ] 


最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択 
し、最ネ刀のページな外で使巧する給东氏トレイを選択します。 

1^5" オプションの給紙 ユニットを 装着している場合は、あらかじめ「才 
プションの設定」 （ P .82) で[給紙 ユニット]を 選択しておいてくだ 
さい。オプションの設定画面で[給化 ユニット] が選択されていな 
い場合は、給紙画面のトレイ3がグレー表示になり選択できません。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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表紙メニュー 


プリンタ：I KONICA MINOLTA magicolor 4... 互。 
プリセツト：I操牟 f：l 

部な：1 Mt さい G 両面 

ぺージ： @ すぺて 

0防せ：11 " 

用巧サイズ： IA4 

方向:國日と I 

I表巧 

を巧をブリント： ©なし 

〇»巧の前 
0香巧のを 
安巧めタイプ- 巧ザ 

巧を巧巧： 


(?) PDF ▼) ( キヤンセル ) ( フリント う 


巧了：1 

20.99 X 29.70 cm 


■ [表紙をプリント] 

書類の前か、書類の後に表紙を印刷できます。 
■ [表紙のタイプ] 

表紙の種類を選択します。 

■ [課金情報] 

表紙に印刷される課金情報を設定します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 



























スケジューラメニュー 

スケジューラ画面では、ジョブを EP 刷するタイミングと優を順位の設定を行 
います。 


プリンタ： fkONICA MINOLTA magicolor 4... 

プ ij セット： f~mm 

部致： 1 可 下さい ^両面 

ぺージ： ©す ぺて 

〇晚巧：1 巧了： II 1 

巧おサイズ； I A 4 け 1 20.99 X 29.70 cm 

国回 

-1 スケジ ユーラ U - 

•巧のブリント： @ 今すぐプリント 

0 をでブリント：14 30 こ 
〇巧留 

r "* ■< J1 " いけ M •ホ瓜位 ： m 


③ (の F ， j 


( キャンセル ） プリン h 3 


■ [書類のプリント] 

[今すぐプリント]:すぐに印刷を開始します。 

[後でプリント]:印刷を開始する時刻を指定します。 
[保留]: プリントジョブを保留します。 

■ [優を順位] 

保留しているジョブを E 口刷する時の優先順位を設定します。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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カラーオプシヨンメニュー 


プリンタ：I KONICA MINOLTA maaicolor4... 1*, 

プリセット： l»g g 

脚 8:1 Mt をい C 面面 

ベージ： ©すべて 

〇巧お；1 巧了；1 

用巧ヴイズ： 「A4 20.99 X 29.70 cm 

圆医] 

-，カラーオフシヨン W - 

クイックカラー: Ci® _ !§ 

明度； L2* _ 

D グレースケール 
G カラ—セ " レ—シヨン 
^^エコノ^-苗巧 

ェッジ船： 这_ 

T 自»トラッピング 

プラックオーバーブリン (^2 _ ^ 

カラー# !«»* 、 


③ C PDF ， ） 


I キでンセル ） f ブリント -3 


■ [クイックカラー] 

クイックカラーを選択します。 

■ [明度] 

明るさを選択します。 

■ [グレースケール] 

この項目にチェックをつけると、カラー部分をグレースケールで巧刷し 
ます。 

■ [カラーセパレーシヨン] 

この項目をチェックすると、色分解を行って印刷します。 

■ [エコノミー印刷] 

エコノミー印刷を行うかどうかを選択します。 

■ [ェッジ強度] 

エッジ強度を選択します。 

■ [自動トラッピング] 

絵巧の周囲に白い隙間が出ないように隣り合う色を重わて巧刷します。 
■ [ブラックオーバープリント] 

黒い文字や図おの周囲に白い隙間が出ないようじ隣り合う色に黒を重ね 
て E 口刷します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 





































■ [カラー詳細設定] 

クリックすると、カラー詳細設定ページを表示します。 


クイックカラーを[カスタム]に設定している場合にち効です。 


カラー詳細設定/イメージ 


プリンタ； 「KONICA MINOLTA magi«»lor47S0^^ 1*; 
プリセット： 4 
軸 K: ll 〕 Mt をい ['雨 面 

ベージ： @ すべて 

〇 防纪；1 巧了；1 

田«ヴ イズ： 「 A 4 20.99 X 29.70 cm 

圆医] 

-，カラーオフシヨ y W - 



ブロフ7イルの ■» 


贷 Cpdf T ) 


f キでン セル）！-フリント-う 


■ [RGB カラー] 

イメージの RGB ソースプロファイルを選択します。 

■ [ RGB 色変換] 

イメージの RGB カラー特性を選択します。 

■ [ RGB グレー再現] 

RGB イメージの黒色とグレーの再現モまを選択します。 
■ [出カプロファイル] 

印刷に使用する出カプロファイルを選択します。 

■ [スクリーン] 

イメージの中間色の再現性を選択します。 

■ [エッジ強調] 

エツジ強調を行うかどうかを選択します。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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■ [プロファイルの 管理] 

カラープロ ファイルの 管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプロ ファイル、シミュレーシヨン プロ ファイルに カラープロ ファイ 
ルを追加、削除することができます。 

■ [詳細設定を隠す] 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプションページを表示します。 


カラー詳細設定/テキスト 


プリンタ：' KONICA MINOLTA maafcolor4... ^ 1^1 
プリセット；。が It 4 

扣巧：1 Mt るい C 雨面 

ベージ： ©す ぺて 

〇ぉぉ：1 ぉ了：：1 1 

再 16ヴイス： 「A4 ^ 20.99x29.70 cm 

SIS): 國 囘 

- -I カラーォブシ3ン ^- 



( フロフアイルの■谓 1 { 定モ■す 


贷 C PDF T ) 


I キャンセル1 ブリント づ 


■ [RGB カラー] 

テキストの RGB ソースプロファイルを選択します。 

■ [ RGB を変換] 

テキストの RGB カラー特性を選択します。 

■ [ RGB グレー再現] 

RG 己テキストの黒色とグレーの再現モまを選択します。 
■ [出カプロファイル] 

印刷に使巧する出カプロファイルを選択します。 

■ [スクリーン] 

テキストの中間色の再現性を選択します。 

■ [エッジ強調] 

エツジ強調を行うかどうかを選択します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 













































■ [プロファイルの管理] 

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプロファイル、シミュレーシヨンプロファイルにカラープロファイ 
ルを追加、削除することができます。 

■ [詳細設定を隠す] 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプシヨンページを表示します。 


カラー詳細設定/グラフィックス 


プリンタ：I KONICA MINOLTA magicolor4... 互。 
プリセット；。 4 
扣巧：1 Mt るい C 雨面 

ベージ： ©す ぺて 

〇巧始：1 お了：1 

再 16ヴイス： 「A4 ^ 20.99x29.70 cm 

31 ^; 医] 

'1カラーォブシ3ン M - 



フ□フアイ化の ■* 


贷 (PDF T ) 


f キャンセル J ► ブリント づ 


■ [RGB カラー] 

グラフィックスの RGB ソースプロファイルを選択します。 

■ [ RGB を変換] 

グラフィックスの RGB カラー特性を選択します。 

■ [RGB グレー再現] 

RG 己グラフィックスの黒色とグレーの再現方法を選択します。 
■ [出カプロ ファイル] 

印刷に巧巧する出カプロファイルを選択します。 

■ [スクリーン] 

グラフィックスの中間色の再現性を選択します。 

■ [エッジ強調] 

エツジ強調を行うかどうかを選択します。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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■ [プロファイルの 管理] 

カラープロ ファイルの 管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプロ ファイル、シミュレーシヨン プロ ファイルに カラープロ ファイ 
ルを追加、削除することができます。 

■ [詳細設定を隠す] 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプシヨンページを表示します。 


カラー詳細設定/シミュレーシヨン 


プリンタ：I KONICA MINOLTA magicolor4... 互。 
プリセット； Gi* 4 

扣な：1 Mt るい□雨面 

ベージ： ©す ぺて 

〇巧始：1 お了：1 

吊 IK ヴイス： 「A4 ^ 20.99x29.70 cm 

國医] 

-1カラーオフシヨン 144 - 



フ□フ7イ化の 


③ (PDF T ) 


f キャンセル1 f ブリント 3 


■ [ シミュレーシヨンプロファイル ] 

RG 己カラープロファイルを選択します。 

■ [用紙下地色にあわせる] 

下地色を印刷するかどうかを選択します。 

■ [ CMYK グレー再現] 

プリントジョブ巧の中間色を EP 刷するモまを選択します。 

■ [プロファイルの 管理] 

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RG 己カラー、 
出カプロファイル、シミュレーシヨンプロファイルにカラープロファイ 
ルを追加、削除することができます。 

■ [詳細設定を隠す] 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプシヨンページを表示します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 




































プリンタの機能メニュー 


プリンタ：I KONICA MINOLTA magicolor 4... 互。 
プリセット：〔«ホ 

脚 S: 1 I 百 T をい'二'巧面 

ベージ： ©す ぺて 

Orate： 1 巧了：1 

巧おサイズ： 〔A4 20.99x29.70 cm 

圆圆 

- -r プリンタの fli 度 m — 

巧似サィズに拉 XW,J、 厂 しない ^ 

巧曲 S み苗«の■にの巧： 厂 しない ^ 

m & mm . i 自か【プリンタめ技定になラ） ^ 

ソート； 广 しない 


贷 Cpdf T ) 


{ キャンセル') r ブリント ) 


■ [お似サイズに拡大縮小] 

トレイにある用紙サイズがページサイズに合わない場合、自動的にペー 
ジを縮小もしくは拡大して、適切な用紙を選択します。 

■ [印刷済み用紙の裏に印刷] 

用紙の裏面に印刷するときは、この項目を設定します。 

■ [用紙種類] 

用紙の種類を選択します。 

■ [ソート] 

部単位で印刷を巧うかどうかを選択します。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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サプライレベルのメニ ユー 

サプライ レベルの画面では、現在の消耗品の状態を確認することができま 
す。 


I 44 . 〇 1/1 


プリンタ：' KONICA MIWLTA tnagknlor 4 ... ^ [«| 
ブリセット： Hw 

扣 R : 1 Mt 含いこ'面面 

ぺージ： ©すべて 

〇« 公； 1 B 了： 1 

用 R ヴイズ： Om 20.99x29.70 cm 

岡闷 

一•■サブライのレベル W - 


Cya/i Toner 



*ホ8れてい*ブ75イのレペルは*»ょその6ので f . 


贷 【のい） 


{ キ V ンでル '1 I ブ yyh 1 


サプライのレベルメニューは、 Mac 0 SX 10.5/10.6 で己 on い ur 接続、 
IPP 接続、 LPD 接結 、 Port 9100接結された場合に表示されます。 

サプライのレベルメニューは、お使いのアプリケーシヨンによって 
は表示されない場合があります。 


-覧メニュー 

一 覧画面では、 現在のプリント設定を確認することができます。 
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プリント画面の設定 （Mac 0 SX 10.5/10.6) 















































カラープロファイルの設定方法 

Download Manager を使用し、 カラープロ ファイルをコン ピュ ータ — のへ一 
ドディスクまたはコンパクトフラッシュに保をします。 

カラープロファイルをプリンタードライバーに追加することで、さまざまな 
カラープロファイルを指定し、印刷することができます。 

1^5" な下は、 MacOSX 10.5 のカラープロファイルの設定方まについて記 
載します。 


事前準備 

プリンタードライバーをインストールし、プリンタ設定ユーティリティ 
よりプリンターを追加します。 

プリンターの追加のしかたの詳細については、「プリンタ設定ユーティ 
リティ （Mac OSX 10.5/10.6)」 （ p .69) をごらんください。 

ダウンロー ドマネージャーの使用方法 

1 Download Manager を起動します。 

2 ダウンロードマネージヤー画面より、カラープロファイルを選択しま 
す。 


結いて事前準備で追加したプリンターを[プリンタの選択]リストより 
選択します。 



カラープロファイルの設定方法 
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3 [ダウンロード]をクリックし、ダウンロードホとしてハードディスク 
またはフラッシュを選択します。 



4 [参照]をクリックし、ダウンロードするカラープロファイルを指定し 
ます。 


カラープロファイルのファイル名称は「ファイル名 = ASCI 旧文字な下 
+拡張子 ASCM 3 文字な下」のお式をご使用ください。 



5 [プロファイルのダウンロード]をクリックします。 

カラープロファイルをコンピユーターのハードデイスクまたはコンパク 
トフラッシュにダウンロードします。 
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カラープロファイルの 設定方法 














































6 [ OK ] をクリックします。 


KONICA MINOLTA ダウンロードマネージャー 

^ I 、 カラーフロファイル mc47S0ps.icc のダウンロードが巧了 

X しょした. 

( OK ) 


7 [が了]をクリックします。 

1^5" 次はプリンタードライバーの設定について記載します。 


カラープロファイルの 設定方法 


123 





プリンタードライバーの設定 

1アプリケーションのプリント画面を開きます。 

2 [カラーオプション]メニューを選択します。 

プリンタ：I KONICA MINOLTA mag 比 olw4... 

プリセット：〔»* M 

脚8:1 Mt るい C 面面 

ベージ： ©すべて 

0团始；1 巧了：1 

用巧ヴイズ： 「A4 20.99 X 29.70 cm 

圆医] 

- p~ カラーオフシ3ン _ ^"1 — 

クイックカラー: Cl® _ !§ 

巧ち； 〔M 

I 44 • 4 ) 1/1 〔I ; 

ごグレースケール 
G カラ—セ " レ—シヨン 
^^エコノ^-苗巧 

エッジを S: !>_ 

T 自«トラッピング 
ブラックオー"-ブリン 

’ カラー、 


@ ( PDF ， ) 广 キ r ツセ化） f' ブリント' 3 

3 [クイックカラー]で[カスタム]を選択し、[カラー詳細設定]をク 
リックします。 


プリンタ：I KONICA MINOLTA magicolor4... 

プリセット： I な S g 

削 s: li | Mt さいご巧面 

ベージ： ©す ぺて 

〇历巧：1 '芭了；1 
用»サイズ： 「M 20.99 x 29.70 cm 

圆圆 

-1カラーオプション - 

クイックカラー： 

巧至： 


ごグレースケール 
こ*カラーセバレーシ3ン 
□エコノ 5- 历巧 


エッジ資 S: 

!中 


C： 白おトラッピング 



ブラックォーパープリ 

ン(オフ 

N 


カラー巧拍巧を ) 


巧 （PDF ， ） f キャンセル) ト ブリント づ 


[[カスタム 
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4 [プロファイルの管理]をクリックします。 


プリンタ： 'KONICA MINOLTA maaicolor4... ^ 1^1 
プリセット ；(]i* H§ 

巧な： li ~1 Mt るい亡!面面 

ぺージ： @ すぺて 

〇历ぉ：1 終了：1 

吊 R サイス： 「A4 W 20.99 X 29.70 cm 

國医] 

-1カラーオブシヨン W - 




贷 广 PDF f ) 


〔牛中ン它化 ) ( ン h * ^ 


5プロファイルリストから[シミュレーシヨン]をクリックします。 

_ カラープロファイルの管津 


フ巳フアイルリスト ✓ RGB カフー 


出カフ C ファイル 


反巧た 1( a な： つ] 


フ7イルを； 
フロファイルを； 
巧巧巧. 


バ广 


百 


([キでンセル ）f OK ) 


カラープロファイルの 設定方法 
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6 リストからカラープロファイルを選択し、[追加]をクリックします。 



7 [0 K ] をクリックします。 
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8 [シミュレーシヨン]タブをクリックします。 


プリンタ；I KONICA MINOLTA maa'tcolor4... ^ 1^1 
プリセット ； (]i» 4 

扣 R: li ]Mt 合い D 雨面 

ベージ： ©す ぺて 

0 巧巧 ：1 巧了 ：1 I 

用なサイス： 「A4 20.99 X 29.70 cm 

圓回 

-1 カラーオブシヨン — 



( フロフアイルの ■« ) ( ちモ■す 


@ 〔 PDF ，》 ( キでンセル1 ブリント -) 

9シミュレーシヨンプロファイルよリカラープロファイルを選択し、[プ 
リント]をクリックします。 


プリンタ ：' KONICA MINOLTA maa'tcolor4... 14^ 1^1 
プリセット ；(]»» 4 

故な ： li ]Mt をい C 面面 

ベージ： ©す ぺて 

0 巧お ：1 沒了 ：1 

用巧サイス： 「 A4 20.99 x 29.70 cm 

SIS): 圆医 ] 

-1 カラーオフシヨン ^- 



フ □ フアイルの ■> 


贷 C PDFt ) 


f キでンセル ) 


( ブ IJ ン K ) 


カラープロファイルの 設定方法 
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トラブルシューテイング 


をが 

対応-化置 

プリセットで保巧した機能 
が反映されない。 

プリンターの機能によっては、プリセットで 
は保存されません 

用紙の種類のエラーが表示 
される。 

用紙（例えば厚紙）がトレイ1またはトレイ 
2にセットされている場合、エラーが表示さ 
れ、プリンターが停止します。必ずトレイ1 
またはトレイ2に適した用紙の種類を指定す 
るようにして〈ださい。 

プリンターがハングアップ 
する。 

0 S の不具合により、用紙サイズと用紙種類 
の組合せが禁止できません。正しくない組合 
せで印刷した時、プリンターがハングアップ 
します。用紙サイズと用紙種類は、正しい組 
合せで印刷してください。 

Bonjour でプリンターが検 
出でさない。 

PageScope Web Connection を使って、 
Network — TCP/IP — Bonjour 有効をチェッ 
クしてください。詳し〈は、 「 Bonjour 」 
(P.329) をごらんください。 

プリンタードライバーおよ 
び PPD ファイルのバー 
ジョンを確認したい。 

- Mac OSX 10.4 の場合： 

[プリンタ設定ユーティリティ]よりプリン 
ターを選択し、[プリンタ]メニューから 
[情報を見る]を選択します。プリンタ情報 
画面のポップアップメニューから[名前と場 
巧]を選択します。 

- Mac OS X 10.5/10.6 の場合： 

[プリントとファクス]よりプリンターを選 
択します。[オプションとサプライ]をク 
リックし、[-般]タブをクリックします。 

他社のプリンターから切り 
替えたとき、画面のま示が 
おかしい。 

一旦プリント画面を閉じ、開きなおして〈だ 
さし、。 

カスタム用紙サイズが、設 
定した値と違う。 

0 S の不具合により、カスタム用紙サイズで 
設定した値が、微妙に変わってしまうことが 
あります。（例： 14.7 cm 一 14.69 cm ) 

2- up 印刷時に用紙の中央 
に印刷されない。 

OS の不具合により、お下のサイズで 2 -up 
印刷を行ったときは、用紙の中央に印刷され 
ま廿ん。 Lega し Letter Plus 、 Foolscap 、 
Government Lega し Statement、Folio 
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をが 

対応-化置 

Acrobat Reader からの印 
刷時、 [ T 合い]が正しく 
機能しなかったり、印刷途 
中でジョブがキャンセルさ 
れたりする。 

Acrobat Reader で印刷に不具合が出る場合 
は、 OS に付属の[プレビュー]で印刷して 
〈ださい。 

Mac OS X 10.4 を使用し 
て、カスタム用紙サイズを 
選択し、幅を 21.6 cm に設 
定し、ジョブを送信すると 
Letter サイズの用紙を要ホ 
される。 

カスタム用紙サイズの幅を21.59 cm に変更 
し、再度ジョブを送信してください。 


トラブルシューテイング 
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NetWare での 
使い方 
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NetWare による利用 

プリンターコントローラーは、お下の環境をサポートしています。 

NetWare 環境でのネットワーク印刷方法 


NetWare パー 
ジョン 

使用するプロ 

トコル 

エミユレーシヨン 

サービスモード 

NetWare 4 . X 

IPX 

Bindery/NDS 

Pserver/Nprinter 

NetWare 5.x/6 

IPX 

NDS 

Pserver 

TCP/IP 

NDPS (Ipr) 


NetWare 4 .x バインダリエミュレーシヨン動作モードでの 
リモートプリンタモードの場合 

バインダリエミュレーシヨンを使用する場合は、 NetWare Server で 
バインダリエミュレーシヨンが有効になっていることを確認してく 
ださい。 

1 クライアントより Supervisor 権限で Pserver を登録する NetWare サーバに 
ログインします。 

2 Pconsole を起動します。 

3 [利用巧能な項目]から[クイックセットアップ]を選巧し、 [Enter] 
キーを押します。 

4 [プリントサーバ名]、[プリンタ名]、[プリントキュー名]、[ボリュー 
ム名]を入力し、プリンターの[タイプ]名を[その他/不明]に設定 
して、保をします。 

5 [Esc] キーを押し、 Pconsole を終了します。 

6 NetWare Server のコンソールで、 PSERVER.NLM を口ードしてくださ 
い。 


キューを使用するユーザー権限、プリンタ通知オプション、複数の 
キューの割当て、パスワードは、 NetWare のドキュメントを参照し 
て、必要に応じて設定してください。 
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7 PageScope Web Connection の管理者モードで[ネットワーク]タブカ、 
ら [ NetWare ] メニューを選択し、各項目を設定します。 


色 KONICAMINOLTA 阳阿 

を だぶ Web Connection 


6阳柯 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 




[» TCP . 町 


|> Boiijoii 


[• WSD 


[►LLTD 


► NetWfue ステー タス 


「 FTP 

f- SNMP 


p ApiiUTa 比 

f s モメー ル 


「- SSL'ILS 

[贸 な 


N " 用■出よ咖 
フレームタイブ 
モード 

PS»rv*T 

ブリントサー/ ち 
ブリントサーパーパスワード 
バスワードの再入力 
ブ1/ノトキユー巧巧向巧 
Bindery/NCS 
脱ファイルサーバー 
巧巧 ND ロンテキストさ 
巧ホ ND ? ソリーち 


NPnnler/RPfinlsf •» 


,1 Secondi(l-65535) 
BIndery/NOS v 


NPrinter Rnm … 

ブリンターち [mC 4750 -026980 I 

ブシターま号 ' 255 か - 255 . 25 5 :Auto) 

[sMl L ク "- j 


— [ NetWare 印刷]:有効 

—[フレームタイプ]:自動（ネットワーク環境によって、フレーム 
タイプを選択してください） 

—[モード]: Nprinter/Rprinter 

-[プリンター名]:プリンター名を設定します。（巧期値： 
MC 4750- XXXXXX ) 

—[プリンター番号]:プリンター番号 （0 〜 255) を設定します。 

255を設定すると[自動]になります 

8 プリンターの電源の再巧入（オフ/オン）を行います。 

9 NetWare Server のコンソールで、プリントサーバー画面を表示し、接続 
しているプリンタ ー0 に、作成したプリンターが[ジョブの待機中]に 
なっていることを確認してください。 


NetWare による利用 
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NetWare 4. x バインダリエミュレーシヨン動作モードでの 
プリントサーバモードの場合 

1^5バインダリエミュレーシヨンを使用する場合は、 NetWare Server で 
バインダリエミュレーシヨンがち効になっていることを確認してく 
ださい。 

1クライアントより Supervisor 権限で Pserver を登録する NetWare サーバ ー 
にログインします。 

2 Pconsole を起動します。 

3 [利用可能な項目]から[クイックセットアップ]を選巧し、 Enter ] 
キーを押します。 

4 [プリントサーバー名]、[プリンター名]、[プリントキュー名]、[ボ 
リューム名]を入力し、プリンターの[タイプ]名を[その化/不明] 

に設定して、保をします。 

5 [ Esc ] キーを押し、 Pconsole を終了します。 

6 PageScope Web Connection の管理者■モードで[ネットワーク]タブか 
ら [ NetWare ] メニューを選おし、各項目を設定します。 


■1^ だぶ！ Web Connection magico!or4750 




. TCP,IP 

NetWare 

> 占0 叫 OIU. 


► WSD 


い LTD I 

モード I PServer v| 



I ► NwWm’e ステータス I 


• IPP 

ブリントサー/ る MC4750.D 巧巧日 I 

-FTP 

ブリントサー/;-バスワード *•••• I 

► SNMP 

パスワードの再|.... I 

|> AppUInlk I 

ブリントキュー巧巧间巧 1 iSecon<li(l-65535) 

I- 吾子 メール I 

Bnd 巧なの S 田 n かけの的 V1 

I. SSL TLS I 

巧先フ了イ^)レサ—/、— Iflle seneij I 

I 屏 liE I 

法先 ND ロンテキストさ 1 


が甘の S' ソリ-を 1 

Nnin か rlUViD か r 

ブリンターち IMC475D-D2898B | 

ブリン》 一 #^ ^_ (0-255.255Auto) 


苗 固 「かア -1 


— [NetWare 印刷]:[有効] 

—[フレームタイプ]:[自動](ネットワーク環境によって、フレー 
ムタイプを選択してください） 

—[モード]: [ PServer ] 
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クライアントより NetWare に Admin 権限でログインします。 

NWadmin を起動します。 

プリントサービスを行う組織、または、部門コンテナを選択し、ツール 
メニューから[プリントサービスクイックセットアップ]を選択しま 
す。 

[プリントサーバ名]、[プリンタ名]、[プリントキュー名]、[ボリュー 
ム名]を入力し、プリンターの[タイプ]名を[その他/不明]に設定 
して、保存します。 


to キューを使用す るユー ザー権限、プリンタ通知オプション、複数の 
キューの割当て、パスワードは、 NetWare のドキュメントを参照し 
て、必要に応じて設定してください。 


-[プリントサーバー名]:手順4で作成したプリントサーバー名 

—[プリントサーバーパスワード]: NetWare Server 側で設定してい 
る場合のみ設定してください。 

—[プリントキュー取得間隔]: [1] (必要に応じて変更してくださ 
い） 

— [Bindery/NDS] : [Bindery/NDS] 

—[優先ファイルサーバ ー] : Pserver を接縮するファイルサーバー名 

/プリンターの電源の再巧乂（オフ/オン）を行います。 

8 NetWare Server のコンソールで、 MONITOR.NLM を口ードしてくださ 
い。 

9接続情報を選択し、アクティブな接続欄で、作成した Pserver が接続さ 
れていることを確認してください。 

NetWare 4 .X リモートプリンタモード （ NDS ) の場合 
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5 PageScope Web Connection の管理者モードで[ネットワーク]タブカ、 
ら [ NetWare ] メニューを選択し、各項目を設定します。 


色 KONICA MINOLTA な EPB 阿 

をが I Web Connection 


6 阳柯 




[» TCP. 町 


U Boiiioii 


E WSD 


[►LLTD 


► NetWme ステー タス 


の 


Pfip 

f- SNMP 


p ApiiUInlk 

1 奇 モメ- ル 


「- SSL'ILS 

[贸 な 


机畑古よ咖 
フレームタイブ 
モード 

PS»rv*T 

ブリントサー/ l-s 
ブリントサーパーパスワード 
バスワードの再入力 
ブ1/ノトキユー巧巧向巧 
Bindery/NCS 
脱ファイルサーバー 
巧巧>のロンテキスト名 
巧ホ ND? ソリーち 


I * 站 *1 


NPnnler/RPfinlsf » 


iSKondiO- が 535) 


NPrinter RPnn … 

ブリン女一ち 店 IC47 助 •D2898 曰 I 

ブシターま号 1255 か -255.25 5:Auto) 

[1M1 L みァ - j 


— [NetWare 印刷]:[有効] 

—[フレームタイプ]:[自動](ネットワーク環境によって、フレー 
ムタイプを選択してください） 

—[モード]: [ Nprinter / Rprinter ] 

-[プリンター名]:プリンター名を設定します。（ネ刀期値： 
MC 4750- XXXXXX ) 

—[プリンター番号]:プリンター番号 （0 〜 255) を設定します。 

255を設定すると[自動]になります。 

6 プリンターの電源の再巧入（オフ/オン）を行います。 

/ NetWare Server のコンソールで、 PSERVER . NLM を口ードしてくださ 
い。 

8 NetWare Server のコンソールで、プリントサーバー画面を表示し、接続 
しているプリンタ ー0 に、作成したプリンターが[ジョブの待機中]に 
なっていることを確認してください。 
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クライアントより NetWare に Admin 権限でログインします。 

NWadmin を起動します。 

プリントサービスを行う組織、または、部門コンテナを選択し、ツール 
メニューから[プリントサービスクイックセットアップ（非 NDPS )] 

を選択します。 

[プリントサーバ名]、[プリンタ名]、[プリントキュー名]、[ボリュー 
ム名]を入力し、プリンターの[タイプ]名を[その他/不明] I こ設定 
して、[作成]をクリックします。 


^キューを使用するユーザー権限、プリンタ通知オプション、複数の 
キューの割当て、パスワードは、 NetWare のドキュメントを参照し 
て、必要に応じて設定してください。 

5 PageScope Web Connection の管理者■モードで[ネットワーク]タブカ、 
ら [ NetWare ] メニューを選巧し、各項目を設定します。 

@ KONICA MINOLTA & 邮阿 邮柯 

— * EONICA MINOLTA 

だぶ Web Connection ma が o!or 4750 


[► TCPTP 


|> Boiijoii 


卜 WSD 
[• LLTD 


► NetWaie ステー タス 


p ApiiUTa 比 

l s モメー ル 


「- SSL'ILS 

[贸 な 


N が机!よ咖 
フレームタイブ 
モード 

PServet 

ブ IJ ントヴ ー/l-s 
ブリントサーパーパスワード 
パスワードの再入力 
ブ1/ノトキュー申な!向田 
BindeTy/NDS 
法ホフ7イルサーバー 
巧巧 ND ロンテキスト名 
巧ホ NDS ソリーち 


iSecondi(l-65535) 

ィ 


ブリンターち 
ブリンター#^ 


[MC 4750 -D 2898 B I 

を5 l( 0 - 255 . 255 :Auto) 


[ さ 巧 j [ みァ -] 


— [NetWare 印刷]:[有効] 

—[フレームタイプ]:[自動](ネットワーク環境によって、フレー 
ムタイプを選択してください） 

—[モード]: [ PServer ] 


NetWare 4, x /5- x /6 プリントサーバモード （ NDS ) の場合 

プリントサーバモードを使用する場合は、 NetWare サーバに IPX プロ 
トコルがロー ドされている必要があります。 
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-[プリントサーバー名]:手順4で作成したプリントサーバー名 

-[プリントサーバーパスワード ]: NetWare Server 側で設定してい 
る場合のみ設定してください。 

-[プリントキュー取得間隔]: [1]( 必要に応じて変更してくださ 
い） 

- [ Bindery / NDS ] : [ NDS ] 

-[優先 NDS コンテキスト名]: Pserver を接続するコンテキスト名 
-[優先 NDS ツリー名]: Pserver がログインするツリー名 
6プリンターの電源の再巧乂（オフ/オン）を行います。 

/ NetWare サーバのコンソールで、 MONITOR.NLM を口ードしてくださ 
い。 

8接続情報を選択し、アクティブな接結欄で、作成した Pserver が接続し 
ていることを確認してください。 
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クライアントより NetWare に Admin 権限でログインします。 

NWAdmin を起動します。 

プリンタエージ X ントを作成する[組織]、[部門]コンテナをちクリッ 
クし、[作成]より、 [ NDPS プリンタ]を選択します。 

[ NDPS プリンタ名]欄に、[プリンタ名]を入力します。 

[プリンタエージェントのソ ース] 欄で[新規プリンタエージェントを 
作成する]を選択し、[作成]をクリックします。 

プリンタエージェント名を確認し 、 [NDPS マネージャ名]欄で 、 NDPS 
マネージャをブラウズし、を録します。 

[ゲートウェイタイプ]で、 [ Novell プリンタゲートウェイ]を選択し、 
登録します。 

[Novell NDPS の設定]ウインドウで、プリンタ[(なし）]、ポートハン 
ドラ [ Novell ポートハンドラ]を選択し、を録します。 

[接続タイプ]で、[リモート （ IP 上で LPR )] を選択し、登録します。 

本機に設定した IP アドレスをホストアドレスに、プリンタ名に [ Print ] 
と入力して[完了]を押して登録します。 

プリンタドライバのを録画面が現れますが、を OS とも[なし]を選択 
してを録を終了してください。 


1^5" プリンターを使用するユーザー権限、プリンタ通知オプション、 

キューの割当ては、 NetWare のドキュメントを参照して、必要に応 
じて設定して〈ださい。 


NetWare 5. x /6 Novell Distributed Print Service ( NDPS ) 
の場合 

NDPS に関する設定を行う前に、 NDPS ブローカと NDPS マネージャ 
が作成、ロードされていることを確認してください。 

NetWare サーバで TCP / IP プロトコルが設定されていることを確認 
し、本機に IP アドレスが設定され、本磯が起動していることを確認 
して、作業を行ってください。 


23 45 6 7 8 90 
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NetWare サーバを使用するときのクライアント 
( Windows ) の設定 

1 Windows 2000 の場合は、[スタート]をクリックし、協定]—[プリ 
ンタ]をクリックします。 

Windows7/Server 2008 R2 の場合は、[スタート]メニューから[コン 
トロールパネル]-レ\—ドウてアとサウンド]-[デバイスとプリン 
夕一]をクリックします。 

Windows Vista/Server 2008 の場合は、[スター ト ] メニューから [コン 
トロー ルパネル]— [ハー ドウてアと サウンド ]— [プリンタ]をク 
リックし、プリンタ画面を表示します。 

Windows XP/Server 2003 の場合は、[スタート]をクリックして、[プ 
リンタと FAX] をクリックします。 

[スタート]メニューに[プリンタと FAX] が表示されていない場合 
は、[スタート]メニューから[コントロールパネル]—[プリンタ 
とその他のハードウェア]-[プリンタと FAX] をクリックします。 

2 Windows 2000 /Server 2003 の場合は、[プリンタの追加]をダブルク 
リックします。 

Windows Vis ね/ 7/Server 2008/Server 2008 R2 の場合は、[プリンターの 
追加]をクリックします。 

Windows XP の場合は、[プリンタのタスク]メニューから[プリンタの 
インストール]をクリックします。 

[プリンタの追加ウィザード]が起動します。 

3印刷をポートの設定で、ネットワークを参照し、作成したキュー名（ま 
たは NDPS プリンタ名）を指定します。 

4プリンタモデルの一覧で、使用する OS やプリンタードライバーじ応じ 
て、 CD-ROM 巧のプリンタードライバーのあるフォルダを指定します。 

5画面の指示じしたがってインストールを完了します。 
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プリンター 
ュー于ィ 心）寸ィー 
のインストール 


プリンターユーテイリテイーのインストール 

k インストールを行うじは、コンピューターの管理を権限が必要です。 

1^5" インストールを行う前に、すべてのアプリケーシヨンを終了させて 
ください。 

プリンターユーティリティーをインストールする手順を説明します。 

ユー ザーツール 

■ Status Monitor 

■ PageScope Direct Print 
設定 I 管理ツール 

■ PageScope Data Administrator 

■ PageScope Net Care Device Manager 
運用ツール 

■ Download Manager 

1 utilities and Documentation CD-ROM を CD/DVD-ROM ドライブに入れま 
す。 

2ツールフホルダを選択します。 

v 3 インストールしたい種類のツールをクリックします。 

4 [インストール]をクリックします。 

k 前のページに戻るには、[戻る]ボタンをクリックします。 

トップぺージに戻るには、[トップメニュー へ ] ボタンをクリッ 
クします。 

5画面の指示にしたがって、インストールを進めます。 

6インス I —ルが完了 したら、 utilities and Documentation CD-ROM を CD/ 
DVD-ROM ドライブから取り出し、ま全な場所に保管してください。 
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イーサネット設定 

メニューについて 


イーサネットメニュー 

設定メニューの構成 
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イーサネットメニューの表示 

プリンターの操作パネルで lil 下のキー操作を行い、プリンターのイーサネッ 
トメニューの設定項目を表示します。このメニューでは、設定可能なネット 
ワークの項目をすべて表示できます。 


押すキー 

ディスプレイ（このようにま示されるまで） 

* 

メニュー 

保存/印刷た 1- 

選巧 

もしくは、オプションのハードディスクキットが装着さ 
れていない場合： 

印刷に： L - 

V 

イントフ I イスに 1- 

* 

メニュ ー 

選巧 

シ ''3 グタイムアウト 

V 

イ-サネット 

* 

メニュ ー 

選巧 

TCP/IP 


Ik な下のイーサネットの設をを行うと、プリンターが自動的に再起動 
します。 


■ IPP — 有効 
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イーサネットメニューの設定項目 

プリンターがネットワーク接続されている場合は、お下の項目を設定する必 
要があります。を設定項目の詳細については、ネットワーク管理者に相談し 
てください。 

k 手動で IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定する場 
合は、はじめに DHCP の設定をオフにしてください。 

TCP/IP 

ち効 


目的 

TCP/IP を有効にするかどうかを設定します。 


レ\イ]Iこ設定すると、 TCP/IP がち効になります。 


[イイI]に設定すると、 TCP/IP が無効になります。 

設定値 

"イ 


イイ I 

初期値 

"イ 


IP アドレス 


目的 

本プリンターのネットワーク上の IP アドレスを設定しま 
す。 

範囲 

各3巧の数値： 0 〜 255 

A 、 ▽ キーを押して各がの数値を増減させます。 

キーを押して3がの数値4 つの 間を移動させま 
す。 

初期値 

000.000.000.000 


サブネットマスク 


目的 

ネットワークのサブネットマスク値を設定します。サブ 
ネットマスクを巧用して、プリンターの利用巧能な範囲 
を制限することができます（例えば、部署ごとに範囲を 
設定できます）。 

節囲 

各3巧の数値： 0〜255 

A. V キーを押して各がの数値を増減させます。 

キーを押して3がの数値4つの間を移動させま 
す。 

ネ刀期値 

000.000.000.000 


イーサネットメニュー 
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ゲー トウ エイ 


目的 

ネットワーク上にルータ/ゲートウ X イがあり、サブ 
ネットを越えた先のネットワーク上のユーザーカ、らもプ 
リンターを利用できるようにする場合に、ルータ/ゲー 
トウエイのアドレスを設定します。 

節囲 

各3巧の数値： 0〜255 

A S V キーを押して各がの数値を増減させます。 

キーを押して3がの数値4つの間を移動させま 
す。 

ネ刀期値 

000.000.000.000 


DHCP 


目的 

ネットワーク内に DHCP サーバーがある場合に 、 DHCP 


サーバから自動的に IP アドレスを取得、また化のネット 


ワーク情報をロードするかどうかを設定します。 

設定値 

オン 


オフ 

初期値 

オン 


BOOTP 


目的 

ネットワーク巧に BOOTP サーパ'-がある場合に、 

BOOTP サーバーから自動的に IP アドレスを取得、また 
は他のネットワーク情報を口ードするかどうかを設定し 
ます。 

設定値 

オン 


オフ 

ネ刀期値 

オフ 


ARP/PING 


目的 

IP アドレスを自動的に取得するかどうかを設定します。 

[オン] I こ設定すると、 IP アドレスを自動的に取得します。 

[オフ]に設定すると、 IP アドレスを自動的に取得しませ 
ん。 

設定値 

オン 

オフ 

ネ刀期値 

オフ 
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HTTP — 有効 


目的 

HTTP をち効にするかどうかを設定します。 


レ、イ]じ設定すると、 HTTP がち効になります。 


[イイ I ]に設定すると HTTP が無効になります。 

設定値 

"イ 


イイエ 

初期値 

"イ 


FTP — 有効 


目的 

FTP をち効にするかどうかを設定します。 


レ、イ]じ設定すると、 FTP がち効になります。 


[イイ I ]に設定すると、 FTP が無効になります。 

設定値 

"イ 


イイエ 

初期値 

"イ 


TELNET 


目的 

Telnet による通信を有効にするかどうかを選択します。 


有効を選択すると、 Telnet による通信が有効になります。 


無効を選択すると、 Telnet による通信が無効になります。 

設定値 

有効 


無効 

初期値 

有効 


巳 ONJOUR — 有効 


目的 

Bonjour を有効にするかどうかを設定します。 


レ、イ]じ設定すると、 Bonjour 力巧効になります。 


[イイ I ]に設定すると、 Bonjour が無効になります。 

設定値 

"イ 


イイエ 

初期値 

"イ 


イーサネットメニュー 
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ダイナミック DNS — 有効 


目的 

ダイナミック DNS を有効にするかどうかを設定します。 


[/、イ]に設定すると、ダイナミック DNS が有効になりま 
す。 


[イイ I ]に設定すると、ダイナミック DNS が無効になりま 
す。 

設定値 

"イ 


イイエ 

初期値 

イイ I 


IPP — 有効 


目的 

IPP をち効にするかどうかを設定します。 


レ、イ]に設定すると、 IPP がち効になります。 


[イイ I ]に設定すると、 IPP が無効になります。 

設定値 

"イ 


イイエ 

初期値 

"イ 


RAW ポートー有効 


目的 

Raw ポートをち効にするかどうかを設定します。 


レ、イ]じ設定すると、 Raw ポートがち効じなります。 


[イイ I ]に設定すると、 Raw ポートが無効になります。 

設定値 

"イ 


イイエ 

初期値 

"イ 


RAW ポート ー 双方向 


目的 

Raw ポートを使用した通信を有効にするかどうかを設定 
します。 


[オン]に設定すると Raw ポートを使用した通信が有効に 
なります。 


[オフ] I こ設定すると、 Raw ポートを使巧した通信が無効 
になります。 

設定値 

オン 


オフ 

初期値 

オフ 


150 


イーサネツトメニユー 







SLP — 有効 


目的 

SLP をち効にするかどうかを設定します。 


レ、イ]Iこ設定すると、 SLP がち効になります。 


[イイI]に設定すると、 SLP が無効になります。 

設定値 

"イ 


イイエ 

初期値 

"イ 


SMTP — 有効 


目的 

SMTP を有効にするかどうかを設定します。 


レ、イ]じ設定すると、 SMTP が有効になります。 


[イイI]に設定すると、 SMTP が無効じなります。 

設定値 

"イ 


イイエ 

初期値 

"イ 


SNMP — ち 効 


目的 

SNMP を有効にするかどうかを設定します。 


レ、イ]じ設定すると、 SNMP がち効になります。 


[イイI]に設定すると、 SNMP が無効になります。 

設定値 

"イ 


イイエ 

初期値 

"イ 


WSD 印刷 一 有効 


目的 

WSD 巧刷をち効にするかどうかを設定します。 


レ、イ]に設定すると、 WSD 印刷がち効になります。 


[イイI]に設定すると、 WSD EP 刷が無効になります。 

設定値 

"イ 


イイエ 

初期値 

"イ 
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IPSEC —有効 


目的 

IPsec をち効にするかどうかを設定します。. 


レ、 イ]じ設定すると、 IPsec がち効になります。 


[イイ I ]に設定すると、 IPsec が無効になります。 

設定値 

"イ 


イイエ 

初期値 

イイ I 


IP アドレスフイルタ ー アクセス許可 


目的 

IP アドレスフィルタをち効にするかどうかを設定しま 
す。 


[ち効]に設定すると、 IP アドレスフィルタ（アクセス 
拒否）が有効になります。 


[無効]に設定すると、 IP アドレスフィルタ（アクセス 
拒否）が無効になります。 

設定値 

有効 


無効 

初期値 

無効 


IP アドレスフィルタ ー アクセス拒否 


目的 

IP アドレスフィルタをち効にするかどうかを設定しま 
す。 

[ち効]に設定すると、 IP アドレスフィルタ（アクセス 
拒否）が有効になります。 

[無効]に設定すると、 IP アドレスフィルタ（アクセス 
拒否）が無効になります。 

設定値 

有効 

無効 

初期値 

無効 
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IPv 6 —有効 


目的 

IPv 6 アドレスをち効じするかどうかを設定します。 


レ、イ]じ設定すると、 IPv 6 が有効になります。 


[イイ I ]に設定すると、 IPv 6 が無効じなります。 

設定値 

"イ 


イイエ 

初期値 

"イ 


IPv 6 — 自動設定 


目的 

IPv 6 アドレスの自動設定をち効にするかどうかを設定し 
ます。 


レ、イ]じ設定すると、 IPv 6 の自動設定がち効になります。 


[イイ I ]に設定すると、 IPv 6 の自動設定が無効になりま 
す。 

設定値 

"イ 


イイエ 

初期値 

"イ 


IPv 6 —リンク ローカル アドレス 


目的_ [ U ン クローカル アドレスが表示されます。 

IPv 6 —グローバルア ドレス 

目的 1^'' 口ーバルアドレスが表示されます。 

IPv 6 — ザー トウエイ 

目的 r ゲートウエイがま示されます。 
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NETWARE 

ち効 


目的 

NetWare を有効にするかどうかを設定します。 


レ、イ]に設定すると、 NetWare がち効になります。 


[イイ I ]に設定すると、 NetWare が無効になります。 

設定値 

"イ 


イイエ 

初期値 

イイ I 


APPLETALK 

ち効 


目的 

AppleTalk をち効じするかどうかを設定します。 


レ、イ]に設定すると、 AppleTalk が有効になります。 


[イイ I ]に設定すると、 AppleTalk が無効じなります。 

設定値 

"イ 


イイエ 

初期値 

"イ 


SPEED/DUPLEX 


目的 

ネットワークの通信速度と双方向通信での通信方式の設 
定ができます。 

設定値 

自動 


10 BASE FULL 


10 BASE HALF 


100 BASE FULL 


100 BASE HALF 


1000 BASE FULL 

初期値 

自動 
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IEEE802.1X 


目的 

IEEE802.1X をち効にするかどうかを設定します。 


レ、イ]じ設定すると、 IEEE 802 .1X がち効になります。 


[イイI]に設定すると、 IEEE 802 .1X が無効になります。 

設定値 

"イ 


イイエ 

初期値 

イイ I 
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ネットワーク印刷 
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ネットワーク接続 


概念図 


プリンターを TCP / IP ネットワー 
クに接続するには、 内部ネット 
ワ ークア ドレスをプリンターに 
設定しておく必要があります。 

k 多くの場合、他で使用さ 
れていない IP アドレスの 
みを入力します。ただし、 
ネットワーク環境によつ 
ては、サブネットマスク 
/ゲートウ X イ（ルー 
ター）アドレスも入力す 
る必要があります。 
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接続方法 


イーサネット接続の場合 

標準イーサネットインターフェースは RJ45 コネクタです。 

プリンターをイーサネットネットワークに接結するときは、プリンターの 
IP (Internet Protocol) アドレスの設定方まじよって、操作手順が異なりま 
す。プリンターの工場出荷時には、 IP アドレス、サブネットマスク、ゲー 
トウェイが設定されています。 

■ IP アドレス： TCP/IP ネットワーク上で各デバイスを識別する固ちの値 

■ サブネットマスク： IP アドレスが属するサブネットを判断するために使 
巧されるフィルタ 

■ ゲートウェイ：サブネットを越えて通信する場合に最ネ刀に経由する、 

ネットワーク上のノード（機器） 

ネットワーク上じある各コンピューターとプリンターの IP アドレスは固有 
のアドレスでなければならないため、通常プリンターの初期設定のアドレス 
を変更して、そのネットワークや周りのネットワーク上じある他の機器の 
IP アドレスとコンフリクト（競合）しないようにする必要があります。2種 
類の方法のいずれかでその変更を行うことができます。それぞれの方法につ 
いて、な下じ詳しく説明します。 

■ DHCP を使用する場合 

■ アドレスを手動設定する場合 


DHCP を使用する場合 

お使いのネットワークで DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) を 
使用している場合は、プリンターの電源をオンじすると、 DHCP サーバに 
よってプリンターの IP アドレスが自動的に割り当てられます。 （DHCP の 
説明については、「ネットワーク印刷」 （P.164) を参照してください。） 

プリンターの IP アドレスが自動的に設定されない場合は、プリン 
ターの設定で DHCP が使用可能になっているかを確認してください 
(印刷に 1-- 設をリスト）。 DHCP が使用可能になっていない場合は、 
[イントフI-スに1-]_り-サネッり一 [TCP/IP] — [DHCP] メニュ ー 
でけン]を選択してください。 

1 プリンターをネットワークに接結します。 

イーサネットケーブルのコネクタ （RJ45) を、プリンターのインター 
フエースパネルのイーサネットポートに差し込んで、プリンターをネッ 
トワークに接を売します。 

2 コンピューターとプリンターの電源をオンじします。 


ネットワーク接続 


159 



3 プリンターのメッセージ画面に[巧刷可]と表示されたら、設定リスト 
ページを印刷し、 IP アドレスが設定されているかを確認します。 


押すキー 

ディスプレイ（このようにま示されるまで） 


印刷巧 

* 

メニユ ー 

選お 

保存/印刷にュ- 

もしくは、オプションのハードディスクキットが装着さ 
れていない場合： 

印刷に： L - 

V 

印刷に： L - 

* 

メニユ ー 

選択 

設定リスト 

* 

メニユ ー 

選巧 

印刷 


4 プリンタードライバーをインストールします。 

1^ DHCP サーバーに接続できない場合、169.254 .0.0 力、ら 

169.254 .255.255 の範囲で、 IP アドレスが自動的に設定されます。 


アドレスを手動設定する場合 

な下の方まで、プリンターの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェ 
イを手動で設定変更することができます。（詳し〈は、第4章"イーサネット 
設定メニューについて"を参照してください。） 

k 手動で IP アドレスを設定する場合は、[インタ-フ I - スメ ニ ュ-] 一 [イ-サネット] 
— [ TCP/IP — DHCP ]、 [イントフ I - スイニ; L -] _ [イ-サネット]— [ TCP / 
IP ] — [ BOOTP ]、 [イントフ I- スに 1-] _ り-サネ’川一 [ TCP / IP ] — 
[ ARP / PING ] でけフ]を選択してください。 

また、 IP アドレスを変更した場合は、あらたにポートを追加する力、、 
プリンタードライバーを再インストールしてください。 


ご注意 


プリンターの IP アドレスを変更する場合は、必ずネットワーク管理者に連 
絡してください。 
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1 コンピューターとプリンターの電源をオンにします。 

2 プリンターのメッセージ画面に[印刷巧]と表示されたら、 IP アドレス 
の設定を行います。 


押すキー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 


印刷巧 

* 

メニュ ー 

選択 

保存/印刷メニュ - 

もしくは、オプションのハードディスクキットが装着さ 
れていない場合： 

印刷;(二： L - 

V 

イン》-フ I イスに： L - 

* 

メニュ ー 

選択 

4-1 

シ ''3/ タイムアウト 

V 

イ-サネット 

* 

メニュ ー 

選 巧 

TCP/IP 

* 

メニュ ー 

選 巧 

有効 

V 

IP アト'、レス 

* 

メニュ ー 

選択 

♦J 

IP アト'、レス 

000.000.000.000 

づ、^キ- 

-を押して3がの数値4つの間を移動させます。 

A 、V キーを押して各巧の数値を増減させます。 

* 

メニュ ー 

選 巧 

IP ア r レス 
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3 サブネットマスクとゲートウェイを設定しない場合は、手順5にすすん 
でください。 

サブネットマスクを設定せずにゲートウェイを設定する場合は、手順4 
にすすんでください。 

サブネットマスクを設定する場合は、な下の操作を行います。 


押すキー 

ディスプレイ（このようにま示されるまで） 

V 

サグネットマスク 

* 

サフ''ネットマスク 

メーユ ー 

選巧 

◄J 

000.000.000.000 

キーを押して3巧の数値4 つの 間を移動させます。 

A S ゾキーを押して各巧の数値を増減させます。 

* 

イー-! — 

サフ''ネットマスク 

選が 



4 ゲートウエイを設定しない場合は、手順5にすすんで〈ださし、。 


ゲートウ I イを設定する場合は、な下の操作を行います。 


押すキー 

ディスプレイ（このようにま示されるまで） 

V 

ゲトウ I ィ 

* 

ゲトウ I イ 

メーュ ー 

選が 

000.000.000.000 

キーを押して3がの数値4 つの 間を移動させます。 

AS \/キーを押して各巧の数値を増減させます。 

* 

メニュ ー 

選巧 

ゲトウ I イ 
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5 設定変更を保巧し、プリンターを印刷可能な状態に戻します。 


押すキー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 

キャンセル 

キーを 4 回押します。 


6設定リストぺージを E 口刷し、 IP アドレス、サブネットマスク、ゲート 
ウェイが正し < 設定されているかを確認します。 


押すキー 

ディスプレイ（このようにま示されるまで） 


印刷巧 

大 

メニュ ー 

選巧 

保存/印刷にュ- 

もしくは、オプションのハードディスクキットが装着さ 
れていない場合： 

印刷にュ- 

V 

印刷にュ- 

* 

メニュ ー 

選巧 

設定リスト 

* 

メニュ ー 

選巧 

印刷 


/プリンタードライバーとユーテイリテイをインスIルします。 
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ネットワーク印刷 

ネットワーク印刷に関する用語 

ここでは、ネットワーク E 口刷に関する用語を説明します。 

■ AppleTalk 

■ Bonjour 

■ BOOTP 

■ DDNS 

■ DHCP 

■ FTP 

■ HTTP 

■ IEEE 802 .1x 

■ IPP 

■ IPsec 

■ IPv6 

■ IPX/SPX 

■ LLMNR 

■ LLTD 

■ LPD/LPR 

■ SLP 

■ SMTP 

■ SNMP 

■ Port 9100 

■ WSD プリント 

本章では、これらのネットワーク印刷に関する用語と、 IPP 印刷の方まにつ 
いて説明します。 

AppleTalk 

AppleTalk は、 Apple 社の Macintosh で使用されている通信プロトコル群の 
総称です。 

Bonjour 

Bonjour は、ネットワーク上に接縮しているデバイスを自動的に検出し、設 
定を行う、 Macintosh のネットワーク巧術です。お前は Rendezvous と呼ば 
れていましたが、 Mac OS X V10.4 から Bonjour と名称変更されました。 
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BOOTP 


BOOTP (Bootstrap Protocol) は、ディスクレスクライアントが、自己の IP 
アドレス、ネットワーク上の BOOTP サーバの IP アドレス、 

起動するためにメモリに口ードするファイルを取得できるようにするイン 
夕ーネットプロトコルです。己 OOTPI こより、クライアントは、ハードディ 
スクドライブやフロッピーディスクドライブがな〈ても起動できるようにな 
ります。 


DDNS (Dynamic DNS) 

DDNS (Dynamic Domain Name System) は、動的に割り当てられる IP ア 
ドレスを、自動的に固定ドメインに割り当てる巧術です。 

近年、常時接続環境が整ってきたことじより、自宅のパソコンをインター 
ネ ットに Web サ ー, 《として公開しようとするユーザーが増えてきました。 
ただ、インターネットサービスプロバイダから提供される IP アドレスは、 
接続のたびじ変更される場合がをく、インターネットに公開するには不便で 
した。 


DDNS サービスを利用することにより、常に固定のホスト名で自宅サーバ 
にアクセスすることが可能になります。 

DHCP 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) は、動的 IP アドレスをネッ 
トワーク上のデバイスに割り当てるプロトコルです。動的 IP アドレスを使 
用するため、デバイスはネットワークじ接続するたびに異なる IP アドレス 
を取得することもあります。システムによっては、デバイスがネットワーク 
に接続され続けていても IP アドレスが途中で変わることもあります。また、 
DHCP は固定 IP アドレスと動的 IP アドレスの両方が巧在する環境にも対応 
しています。動的アドレスを使用すると、ソフトウェアが IP アドレスの情 
報を把握するため、ネットワーク管理をが IP アドレスの管理を行うよりも、 
ネットワーク管理が簡単になります。例えば、固ちの IP アドレスを手動で 
割り当てる手間をかけずに、新しいデバイスをネットワークに追加すること 
ができます。 

FTP 

FTP (File Transfer Protocol) は、インターネットやイントラネットなどの 
TCP/IP ネツトワークでファイルを転送するときに使われるプロトコルです。 
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HTTP 


HTTP (HyperText Transfer Protocol ) は、ワールドワイドウェブ （ WWW ) 
で使巧されている基礎となるプロトコルです。 HTTP では、メッセージの書 
式、送信方まや、各種コマンドに対する Web サーバとブラウザの動作が規 
をされています。例えば、ブラウザで URL を入力すると、実際には、要ホ 
した Web ぺージの取得と送信を指示する HTTP コマンドがその Web サー 
バ一に送られます。 


IEEE802.1X 

LAN でのユーザー認証の方式を定めたプロトコルで、無線だけでな〈有線 
で利用することもできます。 RADIUS サーバー（認証サーバー ） により認 
証を行い、認証に成功したユーザーは通信を行うことができます。認証に失 
敗したユーザーとの通信は行われません。 


IPP 

IPP (Internet Printing Protocol ) は、インターネット経由での E 口刷を行うプ 
ロトコルです。 IPP により、ユーザーは、プリンターの機能の確認、プリン 
夕一へのプリントジョブの送信、プリンターやプリントジョブの状況確認、 
送信済みのプリントジョブのキャンセルが巧能です。 

IPP の使用方まについての詳細は 、 「IPP (Internet Printing Protocol ) 巧刷」 
( P .169) を参照してください。 


IPsec 

TCP / IP で使巧されているセキュリティー巧術です。送信するパケットの暗 
号化や認証 I こ関するプロトコルを決めることによって、セキュリティーを強 
化したサービス提供が可能となります。 


IPv6 

IPv 6 (Internet Protocol version 6) は、インターネットを使用する機器の増 
加に伴い、現在使用されている IPv 4 に代わるものとして準備が進められて 
きたプロトコルです。 IP アドレスが128ビット化され、セキュリティー機 
能が追加されています。 

IPX/SPX 

IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange ) 

は、 Novel 社により開発されたネットワークプロトコルです。 TCP / IP が普 
及するな前の一般的な LAN プロトコルで、主に NetWare 環境で使巧されて 
いました。 
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LLMNR 


LLMNR ( Link-Local Multicast Name Resol 山 ion ) は、お隣のコンピユータの 
名前ち?決を実行するためのプロトコルです。リクエストおよび応答メッセー 
ジの単純な交換を使用して、 DNS サーバーまたは DNS クライアントの構成 
を必要とせずに近隣のコンピューターの名前解決を実行できます。 


しし TD 

LLTD (Link Layer Topology Discovery ) は、ネットワーク上に巧在する機器 
がどのようじつながっているかを調べるための巧術です。このは術を搭載し 
たネットワーク機器は、ネットワーク上の Windows Vista/Server 2008/7か 
ら巧在を認識され、 Windows Vis ね/7のネットワークマップ上にアイコンと 
して表不されます。 

LPD/LPR 

LPD/LPR (Line Printer Daemon/Line Printer Remote ) は、 TCP/IP 上で動作 
する、プラットフホームに依巧しない巧刷プロトコルです。もともと BSD 
UNIX 用に開発されましたが、一般のコンピューターでも巧用されるように 
なり、今では標準的な印刷プロトコルとなっています。 


SLP 

従来は、ネットワーク上のサービスの場所を確認するためには、利巧したい 
サービスを提供している コン ピュータのホスト名やネットワークアドレスを 
ユーザーが入力する必要がありました。そのためにをくの管理上の問題が発 
生しました。 

ところ力 《 、 SLP を使用して、いくつかのネットワークサービスを自動化す 
ることにより、プリンターなどのネットワークリソースを簡単に確認、利用 
できるようじなりました。 


SLP のューザーはネットワークのホスト名を把握しておく必要がなくなり、 
代わりに、利用したいサービスの内容のみを巧ってお < だけでよくなりまし 
た。さらに、 SLP は利用したいサービスの URL を返すこともできます。 


ネットワーク EP 刷 


167 



ユニキヤスト、マルチキヤスト、ブロードキヤスト 


SLP はユニキャストとマルチキャストに対応したプロトコルです。つまり、 
メッセージは一度に1エージェントに送信されるか（ユニキャスト）、受信 
可能な全エージェントに同時 I こ送信されます（マルチキャスト）。ただし、 
マルチキャストはブロードキャストとは異なります。理論上は、ブロード 
キャストメッセージはネットワーク上のすべてのノード（機器）じ届きま 
す。マルチキャストメッセージはマルチキャストグループに入っているノー 
ド（機器）じしか届かないという点で、ブロードキャストとは異なります。 
ネットワーク上のルータはほとんどブロードキャストデータを通過させませ 
ん。つまり、サブネット上から発信されたブロードキャストはルーティング 
されないか、またはそのルータに接結された他のどのサブネットにも転送さ 
れません（ルータ側から見ると、1つのサブネットは、ルータのポートに接 
続されたすベてのコンピューターじなります）。 

これに巧し、マルチキャストはルータじよって転送されます。あるグループ 
から発信されたマルチキャストのデーターは、そのグループ用のマルチキャ 
ストデーターを受信可能なコンピューターが1台な上あるサブネットすべ 
てに、ルータから転送されます。 

SMTP 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) は、電子メールをやりとりするため 
のプロトコ ルです。 

もともとはサーバ同±でメールをやり取りするためじ使われていましたが、 
現在は電子メールクライアントソフトウ I アが、 POP を使用してサーバー 
にメールを送信するためにも利巧されています。 

SNMP 


SNMP (Simple Network Management Protocol ) は、複雑なネットワークを 
管理するプロトコルの集合です。 SNMP は、ネットワークのいろいろな場 
巧にメッセージを送信して動作します。 SNMP 対応のデバイス（エージェ 
ントと呼ばれます）は、そのデバイスに関するデータを ME (Management 
Information Bases ) に記録し、そのデータを SNMP リクエスタにあします。 


Port 9100 

ネットワーク経由で巧刷をする場合、 TCP / IP の port 番号9100を利巧して 
raw データを送信することができます。 


WSD プリント 

Windows Vista から搭載された Web サービス機能を使用した印刷方まです。 
Windows Vis ね/ 7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 では 、 Web サービス機能によ 
り、ネツトワーク接続されたプリンターを自動的に検出して WSD プリン 
夕一としてインストールします。巧刷時に WSD プリンターを指定すること 
で、通信に HTTP を使巧して巧刷できます。 
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IPP (Internet Printing Protocol ) 印刷 

プリンタードライバーのインストールを行うには、コンピユーター 
の管理を権限が必要です。 

Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 を使用時に[ユーザー 
アカウント制御]に関する画面が表示されるときは、[結行]をク 
リックします。 

白 teS " IPP 印刷をするときは、ネットワーク設定が必要です。詳し〈はり妾 
続モま」 （ P .159) と riPPj ( P .166) をごらんください。 


Windows Server 2008 /Windows Server 2008 R2 をお使いの 
場合 

Windows Server 2008/ Windows Server 2008 R 2 をお使いの場合、プリン 
タードライバーのインストールを行う前に OS 側で設定を行う必要がありま 
す。 

1 [スタート]をクリックします。 

2 [管理ツール]から[サーバーマネージャ]を選択します。 

k ユーザーアカウント制御の画面が表示されたら、[結行]をク 
リックします。 

3 サーバーマネージャー画面の[機能の概要]から、[機能の追加]を選 
択します。 

4 [インターネット印刷クライアント]にチェックして機能をインストー 
ルします。 

5 コンピューターを再起動します。 


インストーラからの IPP ポートの追加 

1 Drivers CD-ROM を CD / DVD-ROM ドライブ I こ入れます。 

インストーラーが起動します。 

Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 をご使用の場合は、 
CD-ROM 挿入時に自動再生ダイアログが表示されるので、 
[ AutoRun.exe の実行]をクリックして〈ださい。 

Ik インストーラーが自動的 I こ起動しない場合は、 CD-ROM 巧の 
[ AutoRun . exe ] アイコンをダブルクリックしてください。 

と[プリンター/ファクス]をクリックします。 

3 [同意します]をクリックします。 

4 [次へ]をクリックします。 
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5 [プリンターのインストール]を選択して[次へ]をクリックします。 

6プリンターが検出され、デバイスリストに表示されます。デバイスリス 
卜から本機を選択してください。 



■ [検索を件設定]:[検索を件設定]をクリックして、他のネットワーク 
でプリンターを検索します。 

■ [リスト更新]:[リスト更新]をクリックすると、検索されたプリン 
ターの情報が最新のものに更新されます。 

7印刷方法のプルダウンリストから[インターネット印刷]を選択し、 
[次へ]をクリックします。 



出 KONICA MINOLTA Printer Installer - インストール子るプリンター/ホ含《巧 i お/ちま 



« W 下®«化饼をリス协 W ンスト-化するブリント々!る视を!巧もの 


がイスる 

0 の MCA MINOLTA masicolor 475C 

アドレスが-卜 
h け py/192.1 班. 12 /■か 

が巧 

呆インスト-ル 

< . I" I • 


[ を pJ ァ (B) I ’I I 巧がが助ち③ 1 r リスト な的 J J 


©上 i 己 W かのフリンタ-がさ1的巧ミ切す。 aP7 ドレん其ちるなどXで 
4 がが-な院些马 を、， 


去画面~ 


[ 民る(田 ]| 汝>乂が I 1. キ杞セ JI ■の ■j 
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8 インストールする内容を確認し、[インストール]をクリックします。 



9 [完了]をクリックします。 



イシストール。正巧1こ完了しましを《 r 内き田風を1 

巧*ほうフリン$-激宝(の 



ぶ肪做ブリンタ" 



[ フリントる®巧(が I 

[ 刃ントブ0/け<旧 I 




[ ヘルプ化 > I 



これでプリンタードライバーのインス I ルは完了です。 


[ プリンタの追加 ] ウイザードからの IPP ポートの追加 
(Windows 2000/XP/Server 2003 の場合） 

■ Windows XP/Server 2003の場合：[スタート]をクリックして、[プリン 
夕と FAX ] を選択します。次に[プリンターの追加]をクリックしま 
す。 

■ Windows 2000の場合；[スタート]をクリックして、[設定]から[プ 
リンタ]を選択します。次に、[プリンタのインストール]をクリック 
します。 
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12 番目に表示される画面で[ネットワークプリンタ]を選巧して、[次 
へ]をクリックします。 

Windows Server 2003 /XP Windows 2000 


肪夕 5 ブじ站 maSJiS しでくが (A 
〇こ®エ/む-な;:»巧が1円々日-か L 为ン9が 

を 励ヴ9巧ンを扭满個ンむ-巧;巧邸て-肉巧ン嫩 


ん 


黙媒哥里が键 11概辩就[も-船巧み鄉严む-巧说由 

r 日ーカルブリンヴ (U 


2ホに表示される画面で、 [ URL ] にな下のいずれかのお式でプリンター 
のネットワークパス名を入力し、 [ホへ]をクリックします。 

■ http://IP アドレス /ipp 

■ http://IP アドレス ：80 /ipp 

■ http://IP アドレス ：631 /ipp 

Windows Server 2003 /XP Windows 2000 




巧ン Ml«* 

ど® J： 出刃ン巧はまはすが 


巧ン巧脚)がめ t がを «. ネ S トワ-巧 ♦« してくな、， 
ホ!)オブシむがぶ折して <C な1。 



r 乃ン巧5、力するホ D か J モしロリン巧# S? はす® 


々イン 9— わけたはイント5わ卜上ののン《こ撒けすり 
URL 巧の16"'190泌 /Jip 


システムがプリンターに接続できない場合、な下のメッセージが表示さ 

れます。 

■ Windows Server 2003 /XP :「プリンタへ f 妾続できませんでした。入力 
されたプリンタ名が正しくないか、または指定されたプリンタが 
サーバーに接続されていません。詳細な情報を参照するには、[ヘル 
プ]をクリックして〈ださい。」というメッセージが表示されます。 

■ Windows 2000 ；「プリンタへ接続できませんでした。入力されたプ 
リンタ名が正しくないか、または指定されたプリンタがサ ー/ く一に 
を続されていません。詳細な情報については[ヘルプ]をクリック 
してください。」というメッセージが表示されます。 
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3 Windows Server 2003 / XP の場合：手順 4 にすすんで〈ださい。 

Windows 2000の場合；手順2でち効なパス名を入力すると、 「 KON に A 
MINOLTA magicolor 4750 プリンタが接続されているサーバーに正しいプ 
リンタドライバがインストールされていません。口ーカルコンピュータ 
にドライバをインストールする場合は [ OK ] をクリックして〈ださ 
し、。」というメッセージが表示されます。これはプリンタードライバー 
がまだインストー ルされていないためです。 [ OK ] をクリックします。 

4 [ディスク使用]を選択します。 



5 [参照]を選択します。 



6 CD - ROM の目的のプリンタードライバーフオルダーを指定し、[開く] 
をクリックします。 


IPP (Internet Printing Protocol) E 口刷 


173 





































[ OK ] をクリックします。 



8 [ OK ] をクリックします。 



9 本機をデフオルトで使用するかどうかを選択して、[次に]をクリック 
します。 
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[完了]をクリックします。 



[ <房否(巨） |[ 完7 I 


[ プリンタの追加 ] ウィザードからの IPP ポートの追加 
(Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 の場合） 

1[スタ ート]メニユーから [コントロ ー ル パネル] 一[プリンタ] をク 
リックします。 

[^5 Windows 7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 の場合 /[デバイスとプリ 
ンターのま示]を選がするとレ\-ドウ X アとサウンド]が表示 
されます。 

2 [プリンタの追加]をクリックします。 

〇「ネットワーク、ワイヤレスまたは团 uetooth プリンタを追加します」を 
クリックします。 



口ーカルプリンタまたはネツトつークプリンタの逗巧 


4 □- カルプリンタを迄姐します化） 

USB プリンタがない毎合のみこのブプシヨンをを再してください. （USB プリンタはプラクイ 
ンされたときに目巧的にイシストールされます.） 


4 ネジトワーク、ワイサレスまたは田 uetooth プリンタを担扣します(化） 

コシピユータがネツトつークに^されているか、または Bluetoo かプリンタかつイサレスプ 
リンタザブンになつていることを S 函レてください. 


「 でへ化） [ キでンたル] 
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4 「探しているプリンタはこの一覧にはありません」をクリックします。 



4 保しているプリンタはこの一篇にはありません ( R ) 


[ 巧へ ( N ) 1〔_ キでンた^レ-」 


5ホに表示される画面で、[共有プリンタを名前で選がする]にな下のい 
ずれかのお式で本機のネットワークパス名を入力し、[次へ]をクリッ 
クします。 

■ http://IP アドレス /ipp 

■ http://IP アドレス ： 80/ipp 

■ http://IP アドレス ： 631/ipp 

四 

〇 gK プリンタのち加 

I ブ U ンタるまたは TCP/IP アドレスでプリンタを冷実 

© で)ン》をき賠する (M 
0 なちブ _) ンタをるおで巧巧すな S) 

http.//l 92.168.12Aw> I が g【R)- I 

邮が〕ンビユ—か？! ¥7U ンタをまをは http：//computernaire/printers/printername/printer 

© TCP/IP アドレスお £ 助な卜るがわて力：/巧ち加するの 


[ なべの ] I 丰 r ンむレ1 


プリンターへ接続できなかった場合、な下のメッセージがま示さ 
れます。「プリンタへ接結できませんでした。名前が正しく入力 
されていて、プリンタがネットワークに接続されていることを確 
認してください。」 
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6 [ディスク使用]をクリックします。 



/ [参照]をクリックします。 



8 CD-ROM 巧の目的のプリンタードライバーフオルダーを指定し、[開く] 
をクリックします。 

9 [OK] をクリックします。 
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10 [OK] をクリックします。 


プリンタのを邮ウイプード 


ぶ も 


ホ 


ブリンタの投谊元とモデルを巧巧してくだミ U ブリン》[こインストールディスクげ巧属している 

资態齡呈離獵親瓷織戚謹た誠、覇、化，。マニュ 


ブリン々 

KONICA … NOLTAmc4750 PS 



11 [次へ]をクリックします。 

留 

m ブリンタのち加 
プリンタるを入力して<だすい 

J リンタるの： I KONICA MINOLTA magK か 475CKD と的 : 历 ) on http; が 巧 1 168.1.2 _ ] 

囚捕免'巧斑段'臘磯 f . な踊 

このブ J ンタじの N に A MINOLTA bi ホ ub C 巧 PCL6 ドライバがインスト —J 巧れました。 


巧ハぶリ ] I キ17ンむレ： 


12 [完了]をクリックします。 


曾 


/ m プリンタの 直 如 

KONICA MINOLTA magicoi 04750 {D2:89:88) - http:// 192.168 .1.2 が正し<剧日されました 


テストページの印用江）] 


し完了圧） ] I 丰 r ン它ル ] 
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Web サービス プリント 

Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 では、ネットワーク上にある 
Web サービスプリント巧応のプリンターを検索してインス I ルできます。 

プリンタードライバーのインストールを行うには、コンピューター 
の管理を権限が必要です。 

プリンタードライバーのインストールを行う前に、すべてのアプリ 
ケーシヨンを路了させてください。 

Windows Vista/7/Server2008/Server 2008 R2 では、[ユーザーアカウ 
ント制御]に関する画面が表示されるときは、[続行]または[は 
し、]をクリックします。 

詳しくは「接続モま」 （ P .159)、 「WSD プリント」 （ P .168) をごらん 
ください。 


Windows Server 2008/ Windows Server 2008 R2 をお使いの 
場合 

Windows Server 2008/Server 2008 R2 を使用する場合、プリンタードライ 
バーをインストールする前に OS 側で設定を行う必要があります。 

1[スタート]をクリックします。 

2 [管理ツール]から、[サーバーマネージャ]を選択します。 

k [ユーザーアカウント制御]が表示されるときは、[続行]または 
[はい]をクリックします。 

3 [サーバーマネージャ]画面の[機能の概要]から、[機能の追加]を選 
択します。 

4 [印刷 サービスツール] または[印刷とドキュメント サービスツール] 

を選んでインストールします。 


Web サービスプリント 
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ネットワークウインドウからプリンタードライバーを認識さ 
せる （Windows 7 /Server 2008 R 2 の場合） 

Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 で Web サービスプリントを 
利用する場合は、プリンタードライバーを先にインストールしてからプラグ 
アンドプレイでプリンタードライバーを認識させます。 

1 本機のプリンタードライバーをインストールします。 

[^インストーラーまたはプリンターの追加ウイ ザー ドでプリンター 
ドライバーをインストールします。インストールするポートはど 
のポートでも構いません。詳し〈は、「[プリンタの追加]ウイ 
ザー ドからの IPP ポー トの追加 （Windows Vis ね/ 7 /Server 2008/ 
Server 2008 R 2 の場合）」 ( p .175) をごらんください。 

2 本機をネットワークじ接続した状態で電源をオンにします。インストー 
ル途中でプリンターを検索するため、本機をネットワークに接綿した状 
態にしてください。 

3 Web サービスプリントを利用する場合は、コンピューターの[ネット 
ワークと共ちセンター]で[ネットワーク探索]がち効 I こなっているこ 
とを確認します。 

4 [ネットワーク]画面を開きます。 

■ Windows Vista/Server 2008の場合：[スタート]から[ネットワー 
ク] をクリックします。 

■ Windows 7/ Se「ver 2008 R 2 の場合： [コン ピューター]を開き、 
[ネットワーク]をクリックします。 

[コンピュータ ー] に[ネットワーク]がない場合、[コント ロール パネ 
ル]の[ネットワークとインターネット]一[ネットワークのコン 
ピューターとデバイスの表示]を選択します。 

接続されているコンピューターとデバイスが検索されます。 

5 本機のデバイス名を選択し、ツールバーの[インストール]をクリック 
します。 

本機のプリンタードライバーが検出され、巧刷できる状態になります。 

6 インストールしたプリンターアイコンが「プリンタ」ウインドウに表示 
されていることを確認します。 
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ネットワークウィンドウからプリンターを追加 (Windows 
Vista/Server 2008の場合） 

1 本機をネットワークじ接続した状態で電源をオンじします。インストー 
ル途中でプリンターを検索するため、本機をネットワークに接続した状 
態にしてください。 

2 Web サービスプリントを利用する場合は、コンピューターの[ネット 
ワークと共有センター]で[ネットワーク探索]がち効になっているこ 
とを確認します。 

3 [ネットワーク]画面を開きます。 

■ Windows Vista/Server 2008の場合は、[スタート]をクリックして、 
[ネットワーク]をクリックします。 

■ Windows 7の場合は、 [コン ピューター]をクリックして、[ネット 
ワーク]をクリックします。 

■ [コンピューター]に[ネットワーク]が表示されないときは、[コ 
ントロールパネル]の[ネットワークとインターネット]カテゴリ 
をクリックし、[ネットワークのコンピューターとデバイスの表示] 
をクリックします。 

4 本機のデバイス名を選択し、ツールバーの[インストール]をクリック 
します。 


(K ノ <^[^ ► ネ w トフーク ► ，こ * fl が ク ] 
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5 [ドライバソフトウェアを検索してインストールします（推奨）]をク 
リックします。 



6 Windows Vis ねの場合、手順7へお進みください。 

Windows Server 2008の場合、[オンラインで検索しません]をクリツ 
クします。 



/ [コン ピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します（上級)] 
をクリックします。 
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8 [参照]をクリックします。 



9 CD - ROM 巧の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、 [ OK ] 
をクリックします。 

10 [次へ]をクリックします。 

11 [閉じる]をクリックします。 
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インストーラーが起動します。 

CD-ROM を コン ピューターの CD-ROM ドライブに入れると、[自 
動再生]ダイアログボックス内から、 [AutoRun.exe の実行]を 
選択します。 

インストーラーが自動で起動しなかった場合、 [AutoRun.exe] を 
ダブルクリックします。 

インストーラーを閉じます。 

[スタ ート]—[コント ロ ール パネル]—[プリンタ] を クリックしま 
す。 

ツールバーの[プリンタの追加]をクリックします。 

ダイアログボックス巧の[口ーカルプリンタを追加します]を選択しま 
す。 



プリンターの追加ウィザードでプリンターを追加する 

Windows Vista/Server 2008 の場合は、本機を接続してからプリンターの追 
加機能で Web サービスデバイスを追加できます。 

1^5" Windows 7/Server 2008 R2 の場合は、接続したあとにインストール 
ディスクを指定する画面が表示されません。詳しくは、「ネットワー 
クウィンドウからプリンタードライバーを認識させる」をごらんく 
ださい。 

1^5" Windows Vista/Server 2008 にインストールするときは、管理ち権限 
が必要です。 

1 Web サービスプリントを利用する場合は、コンピユーターの[ネット 
ワークと共ちセンター]で[ネットワーク探索]がち効になっているこ 
とを確認します。 

2 Drivers CD-ROM ホ コン ピユーターの CD-ROM ドライブに入れます。 


34 56 
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[新しいポートの作成]をクリックし、 [ S ね ndard TCP/IP Port ] を選択 
します。 


图 

Git m プリンタの 追加 
プリン々ポートの这巧 

プリ:/51ポ-卜によぶ] ンビ ユ-夕びのンタど苗がをで按できるようじ抑ます。 

©巧巧のポートをほ脚 U): [LPT1 (乃ンタポート） ] 

• 巧 U が-卜の巧が (0 _ 

ポート の ほ巧： I Standard TCP/IP Port _， 


I 巧へ任 U I [ キ17ンむレ I 

8 [次へ]をクリックします。 

9 [ Web サービスデバイス]を選択し、ホスト名または IP アドレスを入力 
して[次へ]をクリックします。 



[新しいハードウエアが見つかりました]ダイアログボックスが表示されま 
す。 
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10 [ドライバソフトウェアを検索してインストールします（推奨）]をク 
リックします。 



11 Windows Vis ねの場合、手順12へお進みください。 

Windows Server 2008の場合、[オンラインで検索しません]をクリツ 
クします。 



12 [コン ピユータを参照してドライバソフトウェアを検索します（上級)] 
をクリックします。 


レ •/三巧 レ kV\- ドつエアの 度お-不 巧なデバイス 

このデバイス用のドライバ y フトウエアがをつかりまだんでした. 


国 


♦ «巧おを巧をします (c) 

デバイスが#№7るために必更な手«がち5がどうかが ig ミれます • 


♦ コ シピユータを**レてドライバVフトウエアをがします【止»)ほ） 
ドライバ y フトウエア电:手田でがしてイシストールします. 
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13 [参照]をクリックします。 



14 CD-ROM 巧の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、[開く] 
をクリックします。 

15 [次へ]をクリックします。 

16 [閉じる]をクリックします。 

1/ [次へ]をクリックします。 

18プリンタードライバーを共ちにするかどうか選択して、[次へ]をク 
リックします。 

19 [完了]をクリックします。 



これでプリンタードライバーのインストールは完了です。 


Web サービスプリント 


187 




















サーバーとクライアント OS のビット数が異 
なる場合の対応 

プリントサーバーで Windows Server 2008 /Server 2008 R 2 が稼動していて、 
かつ、プリントサーバーとクライアントコンピユーターで稼動している OS 
のビット数が異なる場合、プリントサーパ’一に追加ドライバーを正しくイン 
ス I ルできないことがあります。 

この問題は、プリントサーパ'-に追加ドライバーをインストールするとき 
に、異なるビット数の OS のセットアップ情報ファイル ( ntprint . inf ) を指 
をすることで、解決できます。 

ここでは、プリントサーパ'-とは別のコンピユーターにあるセットアップ情 
報ファイルを指定して、追加ドライバーをインストールするモまを説明しま 
す。 

1^5" あらかじめ、プリントサーバーとは別のクライアントコンピユー 

夕一を設定のために準備して、 プリントサーバーとは違うビット数 
の OS をインストールしてください。 

1^5" プリントサーバー側で、クライアントコンピユーターのシステムド 
ライブを、ネットワークドライブとして割り当てます。あらかじめ、 
割り当てるドライブを共ちするよう設定する必要があります。 

追加ドライバーのインストール方法 

ここでは、例として、プリントサーパ'—に Windows Server 2008 (32 bit )、 
クライアントコンピユーターに Windows Vista (64 bit ) をインス I —ルし 
た場合の操作について説明します。 

1 クライアントコンピユーターの、 OS がインストールされているドライ 
ブ（通常は C ドライブ）を、共有するように設定します。 

この設定はポストスクリプトドライバーのみ利用できます。 
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2 プリントサーパ'- (32 bit ) で、手順1で共有した、クライアントコン 
ピユーター (64 bit ) のドライブ（例： 「 C 」） を、ネットワークドライブ 
(例：口」）として割り当てます。 

この設定は PostScript ドライバーのみ利用できます。 



〇プリントサーパ'- (32 bit ) に、 32 bitOS 用のドライバーをインストール 
します。 

4 インストールしたプリンターのアイコンをちクリックし、[プロパティ] 
の画面を開きます。 



5 [共ち]タブを選択し、[このプリンタを共ちする]にチェックを入れま 
す。 

6 [追加ドライバ]をクリックします。[追加ドライバ]画面が表示されま 
す。 


サーバーとクライアント 0 S のビット数が異なる場合の対応 
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7 [プロセッサ]の列の [X86] にチェックを入れ、 [0 K ] をクリックしま 
す。 



8 64 bitOS 用のドライバーがあるフォルダーを指定します。セットアップ 

情報ファイルを要求する画面が表示されます。 

9 [参照]をクリックし、ネットワークドライブを割り当てたクライアン 

トコンピューターにある、セットアップ情報ファイル （ ntprint . inf ) を指 

定します。 

1^この設定は PostScript ドライバーのみ利用できます。 

-な下のファイルを指定します。 

「 z :\ Windows \ System 32\ DriverStore \ FileRepository \ ntprint . in し XXX 」 

-上記のパスで、 「 Z 」 は割り当てたネットワークドライブです。また、 
最後の 「_ xxx 」 は、ドライバーのバージョンによって異なります。 

-お使いのクライアントコンピューターによっては、セットアップ情 
報ファイルが格納されている場所が異なる場合があります。 
「 ntprint . inf 」 と同じ階層 I こ 「 amd 64」 というフォルダーが巧在する場 
合、その配下に 64 bitOS 用のセットアップ情報ファイルを指定して 
ください。また、 32 bit 用 0 S のドライバーを追加インストールする 
場合は、 「 ntprint . inf 」 と同じ階層に「1386」というフナルダーがある 
セットアツプ情報ファイルを指定してくださし、。 
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10 [開く]をクリックします。 

インストールを開始します。 

11 インストールが完了したら、[閉じる]をクリックします。 

これで、 32 bitOS 用のドライバーの追加インストールが完了しました。 


サーバーとクライアント OS のビット数が異なる場合の対応 
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トラブルシューテイング 


を状 

対応処置 

サーバ が Windows Server 
2003 /Server 2008 /Server 
2008 R 2 で、クライアント 
が Windows 2000 / XP / 
Vista /7 のとき、ポイント 
アンドプリントでクライア 
ント側の一部の機能が使え 
なし、。 

クライアント側に直をプリンタドライバをイ 
ンストールしてください。 
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PageScope 
Web Connection 

の使い方 


PageScope Web Connection につし、て 

PageScope Web Connection は、プ 
リンターに巧蔵されている HTTP 
(Hyper-Text Transfer Protocol ) ヘー 
スの Web ぺージで、 Web ブラウザ 
を使用してアクセスすることができ 
ます。 

PageScope Web Connection を使用 
すると、プリンターのステータス 
(状況）や、プリンターで頻繁に使 
巧する設定内容をすぐに確認するこ 
とができます。どなたでも Web ブ 
ラウザを使用してネットワーク上の 
プリンターにアクセスすることがで 
きます。また、パスワードを正しく 
入力すれば、そのコンピューター上 
でプリンターの設定を変更すること 
ができます。 

ち feS " 管理をからパスワードを知らされていないユーザーは、設定内容を 
確認できますが、設定内容を変更できません。 


表示言語 

PageScope Web Connection 上で表示される言語は、プリンターの操作パネ 
ルで設定できます。表示言語の設定の詳細については、ユーザーズガイド 
(Utilities and Documentation CD-ROM 内に収録される PDF マニュアル） を 
ごらんください。 

また、 PageScope Web Connection の[言語]プルダウンリストから言語を 
選択することもできます。詳しくは、「言語設定」 (p.202) をごらんくださ 
い。 
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動作環境 

PageScope Web Connection を使用するには、な下の環境が必要です。 

■ Windows 2000/ XPA / ista /7 /Server 2003 /Server 2008 /Server 2008 R 2、 

Mac OS X 10.2 .8/10.3/10.4/10.5/10.6 、Red Hat Enterprise Unux 5、 

SUSE Linux Enterprise 10 

■ Microsoft Internet Explorer バージヨン 6.0 お■降 
Mozilla Firefox version 2.0 お降 

インターネットへ接続する必要はありません。 

■ お使いのコンピュータ ー I こ TCP / IP 接続ソフトウエアがインス I ルされ 
ていること （PageScope Web Connection で巧用されます） 

■ お使いのコンピューターとプリンターの両方がネットワーク I こ接続され 
ていること 

口ーカル接続 （ USB 接続）の場合は 、 PageScope Web 
Connection にアクセスできません。 


PaaeScope Web Connection につし、て 
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プリンター内蔵 Web ページの設定 

プリンター巧蔵 Web ページをネットワーク上で動作させるためには、レ： I 下 
の2つの設定が必要です。 

■ プリンターの名前とアドレスを設定します。 

■ Web ブラウザ上で[プロキシなし]の設定を行います。 

プリンター名の設定 

プリンターの内蔵 Web ぺージには、な下の2種類の方までアクセスできま 
す。 

ネットワークが WINS をサポートしている場合は、 WINS 経由でプリンター 
名を指定することもできます。 

■ プリンターに割り当てられた名前を使用する 

プリンター名はコンピューター内の IP ホストテーブル（ファイル名は 
" hosts ") で設定されており、通常システム管理を I こよって割り当てられ 
ます（例： magicolor 4750 )。IP アドレスよりもプリンター名を使巧す 
る方が巧いやすい場合もあります。 

コンピューター内のホストテーブルファイルの場戸巧 

• Windows XPA / ista /7 /Server 2003 /Server 2008 /Server 2008 R 2 

¥ windows ¥ systenn 32¥ drivers ¥ etc¥hosts 

• Windows 2000 ¥ winnt ¥ system 32¥ drivers ¥ etc¥hosts 

■ プリンターの IP アドレスを使用する 

プリンターの IP アドレスは固ちの番号であるため、特にネットワーク 
上で多くのプリンターが動作している場合は、入力する値として識別し 
やすい必要があります。プリンターの IP アドレスは、設定リストぺ一 
ジに記載されています。 

ブリンターの設定メニュー巧の設定リストぺージの場所 

• [印刷に: L -] 一 [設定リスト]メニュー 


Web ブラウザの設定 

プリンターはイントラネット上にあり、ネットワークのファイアウホールを 
越えてはアクセスできないため、お使いの Web ブラウザで正しく設定を行 
う必要があります。 Web ブラウザの設定画面の[プロキシなし]のリスト 
にプリンターの名前または IP アドレスを追加する必要があります。 

k この操作は一度だけ行えば、それな降は設定の必要ありません。 

な下に記載しているサンプル画面は、ソフトウエアのバージョンや使用して 
いる OS によって異なる場合があります。 
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ここでの例では、プリンターの IP アドレスの部分を 
[ xxx . xxx . xxx . xxx ] と表しています。必ず上位巧の0を入れずにお使 
いのプリンターの IP アドレスを入力してください。例えば、 

192.168 .001.002 の場合は192.168 .1.2 として入力します。 

Internet Explorer (Windows 版バージョン 6.0) 

1 Internet Explorer を起動しま 
す。 

と [ ツール ] メニューから[イ 
ンターネットオプション ] 

を選択します。 

3 画面の[接続]タブをク 
リックします。 

4 [ LAN の設定]ボタンをク 

リックして、口ーカルエリ 
アネットワーク （ LAN ) の 
設定画面を表示します。 

5 プロキシサーバー巧の[詳 

細設定]ボタンをクリックして、プロキシの設定画面を表示します。 

6 必要に応じて[例外]テキストボックスにお使いのプリンターの名前ま 
たは IP アドレスを入力します。 

/ [ OK ] を3回クリックして、 Web ブラウザのメインウインドウに戻りま 
す。 

8 URL 入カボックスにプリンターの IP アドレスを入力して、プリンターの 
Web ぺージにアクセスします。 

I アドレス⑩ http // 172.16 .1.2 V ] 百 巧的 I 


ブロキクの設を r?iM 



プリンター内蔵 Web ページの設定 
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55しブ0キシ：| I ポート 

口1>ブ0キシ：| Iボート 

Gopher プロキシ；I |ポート 

SOCKS ホスト：「 Iポ-卜 


0S0CKSv4 ©SOCKS v5 
プロ丰シなしで SR. Hocalhost, 192.168.1.2 


〇プ□キシを巧用しない 

0このネット7-クのプロキシ投定 S 白動#出する 
〇システムのプロキシ»ちを科用する 
©手 «でプロキシ左 a をする： 

HTTP プロキシ ：([ I ポート： 00 

^すぺてのプロトコルでこのプロキシを巧巧する 


巧； .mozilltor 日. .net.nz, 192.168 .1.0/24 
0白面プロキシ巧をスクリプト URL 

’■" lit み&み 


インターネット«仿に巧用するプロキシの芭定 


? ([キャンセル ►- OK --1 


Mozilla Firefox (Mac OS X 10.0 バージョン 3.5) 

1 Mozilla Firefox を起動します。 

2 [Fire fox ] メニューから、[環境設定]を選択します。 

3 ダイアログボックスの上部から[詳細]を選択します。 

4 [ネットワーク]タブを選択します。 

5 け妾続設定]を選択します。 

6 [手動でプロキシを設定す 
る]を選択します。 

7 [プロキシなしで接続]のテ 
キストボックスに最後のエ 
ントリの後 I こコンマを入力 
してから、お使いのプリン 
ターの名前または IP アドレ 
スを入力します。 

8 [ OK ] をクリックして、 

Web ブラウザのメインウイ 
ンドウ I こ戻ります。 

9 URL 入カボックスにプリン 

ターの名前または IP アドレ 
スを入力して、プリンター 
の Web ぺージにアクセスします。 


Mozilla Firefox 


http:// 192.168 ,1.2 / 
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PageScope Web Connection ウィンドウにつ 
いて 

な下の画面図では 、 PageScope Web Connection ウィンドウ巧をナビゲー 
シヨンェリアと設定エリアに分けて説明しています。 



設定エリア 


操作方法 

メインタブとサブメニューを選択すると、選択した設を項目が設定エリアに 
表示されます。 

現在の設定を変更する場合は、現在設定されている値をクリックし、項目の 
選択や新しい値の入力を巧います。 

k 設定変更の適用、保巧を行うためには、管理をモードでログインす 
る必要があります。（「ログインのモま」 ( p .201) を参照して〈ださ 
し、。） 


PaaeScope Web Connection ウインドウについて 
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ステータス表示 

プリンターの現在の状態（ステータス）は 、 PageScope Web Connection 
ウインドウの上部に常に表示されます。お下のアイコンによって、ステータ 
スの種類を表します。 


アイコン 

ステータス 

説明 

例 

% 

レディー 

プリンターがオンラ 
イン状態で、印刷巧 
能状態または印刷中 
です。 

印刷巧 
印刷中 

盛 

警告 

プリンターに;'主意が 
必要ですが、 EP 刷は 
続行可能です。 

用紙なしトレイ 1 
け-残量少 Y 

% 

エラー 

次に印刷を行う前に 
注意が必要です。 

け-なし Y 
紙詰まリトレイ 1 

% 

ミ主意 

プリンターに;'主意が 
必要ですが、 EP 刷は 
続行巧能です。 

用紙確認 


トラブル 

プリンターを再起動 
する必要がありま 
す。再起動してもエ 
ラーが消えない場合 
は、修理が必要で 
す。 

サ-ヒ'、 ストル m 
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ログインの方法 


ログイン画面 

PageScope Web Connection を使用する際に、ユーザー認証や部門認証、言 
語選択を行うことができます。認証を巧うためには、管理者モードでログイ 
ンする必要があります。認証についての詳細は、「認証」 (p.257) または 
「ユーザー認証」 （ P .361) をごらん〈ださい。 

PageScope Web Connection にはユーザー、管理者あわせて100クラ 
イアントが同時に接続できます。また、パブリックユーザー、レジ 
スタユーザー、管理者とも複数同時に接縮できます。ただし、管理 
者■としてログインできるのは1クライアントのみです。 


雲 SCOPE Web Connection 


ログイン 〇バ プリ ックユーザー 

〇 レジスタ ユーザー 
立ーザーを 
ューザー/なヮード 
アカウントを 
アわウンい S スワード 
〇 管理を 


ミ。。 [日本詰 V ] 

SSL が設ぞされていません，バスワード、わよび、管巧者苗面のデータのま全巧をお巧するためには、口 
グインを SSL の設定を行ってください。 


[□グイン にク U7- ) 


ログインの方法 
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言語設定 

必要に応じて 、 Web Connection で表示する言語を変更できます。 


，養 。。 A ^ SCOPE Web Connection 

ログイン 〇 パブリック ユーザー 

〇 レジスタ ユーザー 

ューザー を [ 

ユーザー J なヮード I 

アカウントを [ 

アカウンい！スワード [ - 

〇 営理者 


=1£ 

日本語 V 


SSL が設走されていません.バスワード、； 
グインを SSL の設定を行ってくださし、 • 

English 

Francais 

D 白 utsch 

旨百面のデータのをを巧を也巧するためには、口 


Espa 6 oi 

Italian 。 

Portuduis 

Ceitina 

1 □ヴイン1 1ヴゾ7— 





を巧功 
巧化中夕 
巧巧 やで 
Nederlands 
PyCCKMH 

Polski 



パブ リツクユーザーモード 

パブリックユーザーモードでは、設定内容を確認できますが、設定内容のを 
更はできません。 

1 レ《ブリックユーザー]を選がします。 

2 [ログイン]ボタンをクリックします。 
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レジスタ ユー ザーモード 

レジスタユーザーモードでは、設定内容を確認できますが、設定内容の変更 
はできません。 


ユーザー認証モード 

k ユーザー認証モードを使用するには、管理をモードでログインした 
後、ユーザー認証画面（[ネットワーク]-[認証]-[ユーザー認 
証])で[ユーザー認証]を[オン]に設定して、新規登録画面 
([システム] 一 [認証]-[ユーザー登録] 一 [新規登録])で新規 
ユーザーの登録を行ってください。詳細は「認証」 （ P.257) または 
「ユーザー認証」 （ P.361) をごらん〈ださい。 

1[レジスタユーザー]を選択します。 

2テキストボックスに[ユーザー名]と[ユーザーパスワード]をそれぞ 
れ入力します。 

3ユーザー認証画面（[ネットワーク]-[認証]—[ユーザー認証])で 
[部門認証]を[オン]に設定している場合は手順 4 へ進みます。[部門 
認証]を[オフ]に設定している場合は手順 5 へ進みます。 

4ーユーザー認証画面（[ネットワーク]—[認証]-[ユーザー認証]) 

で[ユーザー認証/部門認証連動]を[連動しない]に、[部門認証方 
ま]を[アカウント名とパスワード]に設定している場合は、テキス 
トボックスに[アカウント名]と[アカウントパスワード]をそれぞ 
れ乂力します。 

ーユーザー認証画面（[ネットワーク]一[認証]一[ユーザー認証]) 

で[ユーザー認証/部門認証連動]を[連動しない]に、[部門認証方 
ま]をレ《スワードのみ]に設定している場合は、テキストボックス 
に[アカウントパスワード]を入力します。 

k ユーザー認証画面（[ネットワーク] 一 [認証] 一 [ユーザー認 
証])で[ユーザー認証/部門認証連動]を[連動する]に設定し 
た場合、[部門認証方法]をどちら I こ設定してもログイン画面に 
は[アカウント名]、[アカウントパスワード]はま示されませ 
ん。 

5 [ログイン]ボタンをクリックします。 


ログインの方法 
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[アカウント]を選巧します。 

ーユーザー認証画面（[ネットワーク]一[認証]一[ユーザー認証]) 
で[部門認証方法]を[アカウント名とパスワード]に設定している 
場合は、テキストボックスに[アカウント名]と[アカウントパス 
ワード]をそれぞれ入力します。 


ーユーザー認証画面（[ネットワーク]一[認証]一[ユーザー認証]) 
で[部門認証方ま]をレ《スワードのみ]に設定している場合は、テ 
キストボックスに[アカウントパスワード]を入力します。 

3 [ログイン]ボタンをクリックします。 


部門認証モード 

k 部門認証モードを使用するには、管理ちモードでログインした後、 

ユーザー認証画面（[ネットワーク]一[認証]一[ユーザー認証]) 
で[部門認証]を[オン]に設定して、新規登録画面（[システム] 
-[認証]-[アカウント登録]-[新規登録])で新規アカウント 
の登録を行ってください。詳細は「アカウント登録」 (p.262) また 
は「ユーザー認証」 （ P.361) をごらん〈ださい。 
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管理者モード 

管理をモードでは、設定内容を変更することができます。 

1 [管理を]を選がします。 

2 [ログイン]ボタンをクリックします。管理をパスワード入力画面が表 
示されます。 

3テキストボックスに[管理をパスワード]を入力します。 

パスワードのネ刀期設定は [ administrator ] ですが、管理者■モードで口 
グイン後、管理まパスワード画面（システム ー 管理をパスワード） 
でパスワードを変更することができます。 

^ J^scopf Web Connection 

菅理をバスワード I -1 

1〇<([キャンたル I 


4 [0 K ] ボタンをクリックします。 


ログインの方法 
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プリ ンターのステータスの 表示 


システム画面 


システム画面では、プリンターのステータス（状態）、現在のシステム構成、 
プリンター名、化の設定画面へリンクされたタブやメニューが表示されま 
す。 


© KONIC/S MINOLTA をが巧柯 

を お! Web Connection 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 



，デバイス情巧 

* •巧 要 


鈴かし イ 
►排化 トレイ 
スト レー ジ 

►インターフェース 情煤 


'肖な品 
カウンタ 



、雰証 
曰け時劲 
管巧をくスヮード 
• マシン設定 
RORUS — ジョン 
► メンテナンス 
► が態适巧設を 


デ/ \イスのは態 



寶里者ち 
デ ,;ィスち 
ディ W スの設豆場 

W 

テ) W ス情が 


X ンジンシリ了ル番 


A0VD011 901003 


メモリー： 
ハードディスク 
メモリーた一に 
巧面. 

お組トレイ： 
が祖トレイ： 
ネットワー女 


768 (MB) 

18423 (MB) 

ホ装ち 
ホ裝ち 

トレイ 1. 卜しイ 2, トレイ 3 
メイントレイ 

Ethernet lOBase-T/lOOBase-TX/lOOOBase-T 


Ik システム画面内の情報はすべて表示されるのみで、変更はできませ 
ん。 
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デバイス情報 

概要（前ページ画面） 

[システム] 一 [デバイス 情報] 一 [概要]画面では、な下の項目を確認で 
きます。 


項目 

説明 

[メモリー] 

プリンターに装着されているメモリーの量が表示 
されます。 

レハードディスク] 

プリンターに装着されているオプションのハード 
ディスクキットの容量が表示されます。 

オプションのハードディスクキットが装着されて 
いない場合は、"未装着"とま示されます。 

[メモリーカード] 

プリンターに装着されているオプションのコンパ 
クトフラッシュの容量が表示されます。 

オプションのコンパクトフラッシュが装着されて 
いない場合は、"未装着"と表示されます。 

[両面] 

プリンターに両面ユニットが装着されているかど 
うかが表示されます。 

[給系氏トレイ] 

プリンターに装着されている給紙トレイが表示さ 
れます。 

1^5" オプションの給紙トレイが装着されている場 
合に、トレイ3が表示されます。 

[排紙トレイ] 

プリンターに装着されている排紙トレイが表示さ 
れます。 

[ネットワーク] 

プリンターに装着されているネットワークイン 
ターフェースが表示されます 。 (Ethernet 

1 0 Base - T /1 OOBase - TX /1 000 Base - T ) 


プリンターのステータスの表示 
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給紙トレイ 



[システム] 一 [デバイス 情報]—[給紙 トレイ] 画面では、な 下の 項目を 
確認できます。 


項目 

説明 

[給紙トレイ] 

プリンターに装着されている給紙トレイ 
( トレイ 1/2/3) がま示されます。 

[用紙サイズ] 

をトレイにセットされている巧紙のサイズが表示 
されます。 

[用紙種類] 

各トレイにセットされている用紙の種類が表示さ 
れます。 

[用紙] 

各トレイにセットされている用紙の残量が表示さ 
れます。 

[詳細]ボタン 

給东氏トレイ（詳細）画面が表示されます。 
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給紙トレイ（詳細) 


な KONICA/AINOLTA &目邮 I 巧 

をおお Web Connection 


。ヴァ〇卜 I 





输丘トレイ 

■ルイ2 

用;氏サイス 

'a4 

用祀 g 结 

■を占巧 

客量 

250 

用化 

レディー 

圃 


[システム] 一 [デバイス 情報]—[給紙 トレイ]— [詳細]画面では、な 
下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[給ホ氏トレイ] 

給紙トレイの名前が表示されます。 

[用紙サイズ] 

給紙トレイにセツトされている用紙のサイズが表 
示されます。 

[用紙種類] 

給东氏トレイにセツトされている用紙の種類が表示 
されます。 

[容量] 

給紙トレイの最大容量が表示されます。 

[用紙] 

給紙トレイにセツトされている用紙の残量が表示 
されます。 

[戻る]ボタン 

給紙トレイ画面に戻ります。 


プリ ンターのステータスの 表示 
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排紙トレイ 


を KONICA MINOLTA & 巧届阿 

を餘 { Web Connection 


KONICA MINOLTA 


いヴ 7 か I 




s 班トレイ 


トレイ 
メイントレイ 



[システム] 一 [デバイス 情報]—[排紙 トレイ] 画面では、な 下の 項目を 
確認できます。 


項目 

説明 

[トレイ] 

排东氏トレイの名前が表示されます。 

[用紙] 

排东氏トレイの状態（[レディー]、[いっぱいです]) 
が表示されます。 
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スト レー ジ 


合 KONICA MINOLTA な巨邮何 

を脚 ! Web Connection 


印冊巧 





，デバイス巧巧 

1 

! トト•ディスク 

照 

お巧トレイ 

合計 

白做トレイ 

1 

►スト レージ 1 

メモリーわード 

. インターフェース情が 

合計 

ミ旅品 



たウンタ 

- オンラインヘルプ 
. 度な 
. 日巧時刻 
. を里を/ <スワード 
► マシン巧を 
► ROhUX —ジョン 
メンテナンス 
巧慶远巧黄を 


[システム] 一 [デバイス情報]— [ストレ- ジ]画面では、な下の項目を 
確認できます。 


項目 

説明 

[合計] 

ハードディスクとコンパクトフラッシュの総容量 
が表示されます。 

ハードディスクとコンパクトフラッシュが装着さ 
れていない場合は、[一]が表示されます。 

[使用中] 

ハードディスクとコンパクトフラッシュの使用容 
量が表示されます。 

ハードディスクとコンパクトフラッシュが装着さ 
れていない場合は、[一]が表示されます。 

[残り] 

ハードディスクとコンパクトフラッシュの残りの 
容量が表示されます。 

ハードディスクとコンパクトフラッシュが装着さ 
れていない場合は、[一]が表示されます。 


プリ ンターのステータスの 表示 
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インターフエース情が 


@ KONICA MINOLTA み W 則巧 

を战 I Web Connection 


KONICA MINOLTA 


。ヴ 7 か I 



ドデバイス巧巧 


巧要 

お巧トレイ 


扫地トレイ 
ストレージ 


王ース巧保 


•■ミ 肖巧品 
►乃 ウンタ 
►オンラインヘルブ 
••語 訝 
日巧時を J 
管理をバスワード 
> マシン範 


- ROTvUS— ジョン 
►メンテナンス 
卜巧 盾适巧おを 


ブロトコル情巧 

TCP® 

IPv6 

占〇扣 our 



IPP 

LPD 

RAWt^- 卜 



WSD プリント 



AppleTalk 

NetWare 

IEEE802.1X 


有巧 
蜘 
确 
有効 
蜘 

有効 



巧巧 


ネットワーク巧が 

タイブ 

EBiemetfDiS^ 

凸ヴドしス 

IPv6 リンク□-なレアドレス 
IPv6 クロー/ S ルアドレス 
MACT ドレス 
ホストを 


Ethernet lOBase-T/lOOBase- 
T»1000Base-T 
自ぉ 

150.16154.30 

fe80:; 220.6 bfffed2:898b 

JO 

00.20：6BIi2：89:8B 

MC4750-D2898B 
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プリ ンターのステータスの 表示 












[システム] 一 [デバイス情報] 一 [インタ— フエ— ス情報]画面では、な 
下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[プロトコ 

[ TCP/I 門 

TCP/IP が有効かどうか表示されます。 

ル情報] 

[ IPv 6] 

IPv 6 が有効かどうか表示されます。 


[ Bonjour ] 

Bonjour が有効かどう力、表示されます。 


[FT 門 

FTP が有効かどうか表示されます。 


[ダイナミック 

ダイナミック DNS がち効かどうかま示され 


DNS ] 

ます。 


[ IPP ] 

IPP がち効かどうかま示されます。 


[ LPD ] 

LPD が有効かどうか表示されます。 


[RAW ポート] 

RAW ポートがち効かどうか表示されます。 


[ SLP ] 

SLP が有効かどうか表示されます。 


[ SMTP ] 

SMTP がち効かどうか表示されます。 


[ SNMP ] 

SNMP がち効かどうか表示されます。 


[WSD プリント] 

WSD プリントがち効かどうか表示されます。 


[ LLTD ] 

LLTD がち効かどうかま示されます。 


[ LLMNR ] 

LLMNR が有効かどうか表示されます。 


[ AppleTalk ] 

AppleTalk が有効かどうか表示されます。 


[ NetWare ] 

NetWare が有効かどうか表示されます。 


[ IEEE 802.1 X ] 

IEEE 802 .1 X が有効かどうか表示されます。 


プリンターのステータスの表示 
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項目 

説明 

[ネット 
ワーク情 
報] 

[タイプ] 

プリンタ ー I こ装着されているネットワークイ 
ンターフ I ースの種類が表示されます。 
(Ethernet 1 0 Base - T /1 OOBase - TX / 
1000 Base - T ) 


[曰 hernet の速 
度] 

ネットワークの通信速度と双方向通信での适 
信方式が表示されます。 


[ IP アドレス] 

イーサネットインターフエースの IP アドレ 
スが表示されます。 


[ IPv 6 リンク 

口ーカルアドレ 
ス] 

IPv 6 リンクローカルアドレスが表示されま 
す。 


[ IPv 6 グローバ 
ルアドレス] 

IPv 6 グローバルアドレスがま示されます。 


[ MAC アドレス] 

イ—サ ネッ トインターフエースの MAC 
(Media Access Control ) アドレスが表示され 
ます。 


[ホスト名] 

プリンターのホスト名が表示されます。 


[プリント 
サー パ'-名 
( NetWare )] 

NetWare のプリントサーバー名が表示されま 
す。 


[プリンター名 
( AppleTalk )] 

AppleTalk のプリンター名が表示されます。 


[現在のゾーン名 
( AppleTalk )] 

AppleTalk のゾーン名が表示されます。 


[Bonjour 名] 

プリンターの Bonjour 名が表示されます。 


[ WSD プリン 
ター名] 

WSD プリントのプリンター名が表示されま 
す。 
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消耗品 


消耗品 


ステータス 


TYPE 


^ KONICA MINOLTA 

拾贼 Web Connection 


邮 I 巧 


巧用阿 


IWSBmMM 


DNICA MINOLTA 
igicolor 4750 



ミ肖な品 

シアント: J ■-力ートリ’ッジ 
マゼン々トナーカートリジジ 
イエ□ートナーわートリシジ 
ブラックトナーわートリ';'‘ジ 
シアンイメージングユニッ 
マゼンタイメージングユニ 

ジト 

イエローイメージングユニ 
ジト 

ブラックイメージングコニ 

'>h 

お写ベルト 
お写□ーラー 
を着ュニット 
巧卜：^-ーボトル 


95% 

9び/。 

93% 

69% 

94% 

94% 

94% 

100 。/, 

91% 

100 。/, 

91% 


し アイ— 


TYPE 

High 

邮 

High 


[システム] 一 [デバイス 情報] 一 [消耗品]画面では、な 下の 項目を確認 
できます。 


項目 

説明 

[消耗品] 

プリンターのミ肖耗品が表示されます。 

[ステータス] 

各消耗品の残りの寿命が表示されます。 

■ トナーカートリッジ、イメージングユニット、 
転写ベルト、転写口ーラー、定着ユニット； 

%表示 

■廃トナーボトル：レディー、もうすぐいっぱい 
です、いっぱいです 

[ TYPE ] 

消耗品の種類が表示されます。 

■ Starter , Standard , High 


プリ ンターのステータスの 表示 
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カウンタ 


@ KONICA MINOLTA 

控觸 Web Connection 

をげ 刷巧 巧 吊 阿 

♦ KONICA MINOLTA 

magicolor 4750 

I □ヴアウト I 

小ごで 

►デバイス 情が 

カウンタ 

ページ巧 

►オンライン ヘルブ 

1 モノクロ フルカラー を开 

讀証 

を計べーゾ巧 1 0 3 1 3 

両面巧耐いージ数 1 0 0 [ 0 ■ 

日付時刻 

基宰拽算ぺ-ジ叙 [ 0 1 3 1 3 

管 巧を/ S スワード 

巧 則は巧 (用化サイブ> 

マシン設を 

1 をが 

ROM/ \ージョン 

レーの ル 1 0 

レター 1 0 

メンテナンス 

及 4 「 3 

は態适禍を 

が 1 0 

が : 0 


ロスタム ： 0 

をの化 1 0 

巧 刷は巧 捕巧産扇） 

1 诚 i 

首 法 お 「 3 

民生姐 「 0 

版氏 1 0 

㈱お 1 0 

^ペル化 I 0 

「 0 

レ、乃キ 「 0 

レターヘッド I 0 1 

が只抓 0 

が只化2 1 0 

巧ぁ不邱丘 厂 0 

释顯2 「 0 


[システム] 一 [カウンタ]画面では、な下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[ページ数] 

これまでに印刷した枚数が表示されます。 

[印刷枚数（用紙サイ 
ズ)] 

用东氏サイズごとの印刷枚数が表示されます。 

[印刷枚数（用紙種 
類)] 

用紙種類ごとの印刷枚数が表示されます。 
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オンラインヘルプ 


¢1 KONICA MINOLTA 

挺 だお Web Connection 

邮阿 巧巧阿 

• K0N1CA MINOLTA 

magicobr 4750 

1 ログアウト ] 

* デバイス情巧 

オンラインヘルブ 


►の クンタ 

お問いをわせ先を称 

Ikon に A Minolta Customer S 叫 port | 


お剛、合わせが輔 

|hltp;//printer. konicaminolta.com 

語 証 

裝品ヘルプの URL 

1 http://printer.konicamjnolta.com 

日け時刻 

コーポし一 Mm 

1 http://printer.konic3minolta.com 

管巧者/なワード 

消巧品情ま民 


マシン設定 




お巧し、合わせえ電話番号 

1 1 

► ROM/ \—ジョン 



► メンテナンス 


1_1 

•■巧 態适巧設定 

ユー了ィリ了ィーク^のリンク 

1 http://pagescope.corn 

i 巧用 IIク U アー 1 


[システム] 一 [オンラインヘルプ]画面では、な下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[お問い合わせホ名称] 

プリンターに関する問い合わせ先が表示されます。 

[お問い合わせ先情報] 

問い合わせ先の Web サイトの URL が表示されま 
す。 

[製品ヘルプの URL ] 

製品情報が載っている Web サイトの URL がま示 
されます。 

[コーポレート URL ] 

KON に A MINOLTA の Web サイトの URL が表示さ 
れます。 

[ミ肖お品情報] 

消耗品とアクセサリ（付属品）の発をホの Web サ 
イトの URL が表示されます。 

[お問い合わせ先電話 
香号] 

プリンター管理をの電話番号が表示されます。 

[お問い合わせ住所] 

サポー ト先の E - mail アドレスが表示されます。 

[ユーテイリテイーへ 
のリンク] 

プリンター管理ユーテイリテイーの Web サイトの 
URL が表示されます。 


プリ ンターのステータスの 表示 
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ユーザー認証 

Ik この画面は、レジスタユーザーモードでログインした場合に表示さ 
れます。 

パスワード変更 


な KONICA MINOLTA を巧刷巧 

控だぶ Web Connection 


KONICA MINOLTA 
maacolor 4750 



〔が 70 卜 I 


1 ■デバィス情巧 

バスワードをま 


►カウンタ 

IL ーザ-認証名 

userOOl 

► オンラインヘルブ 

現をの/り■ワード. 

1 1 

1， ユーザ—語な 1 

ま ffU ■リ S スワード 

1 1 

1 加-ドをま 1 

ま ffu リなワート.の苗入力 

1 1 

» 登録情祐 




〔巧!用)[ク U ァ ー ] 


[システム] 一 [ユーザー認証] ー レ《スワード変更]画面では、な下の項 
目を設定できます。 


項目 

説明 

[ュ ーザー認証名] 

ログインしているユーザーのユーザー名が表示さ 
れます。 

[現在のパスワード] 

ログインしているユーザーの現在のパスワードを 
入力します。 

範囲：半角64文字な下 
あ]期値：（空白） 

[新しいパスワード] 

新しいパスワードを入力します。 

節囲：半角64文字な下 
あ]期値：（空白） 

[新しいパスワードの 
再入力] 

確認のため、新しいパスワードを再入力します。 

節囲：半角64文字な下 
あ]期値：（空白） 

[適用]ボタン 

新しいパスワードを適用します。 


^設定内容に誤りがある場合は、新しい設定が 
適用されません。内容を確認し、再度設定し 
なおしてください。 

[クリアー]ボタン 

この 画面で行った設定変更をリセッ ト します。 
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登録情が 


な KONICA MINOLTA 
を だぶ Web Connection 

を 巧刷巧 Efl 刷巧 

• KONICA MINOLTA 

magicolor 4750 

I ロヴ 70 卜 I 

MdfcJjIgggMBJiaB 

> デバイス情巧 

►カウンタ 

オンラインヘルブ 

バスワードをを 

豈浸 IL ーザー情が 

番号 ] 

ユーザ-認なを userOOl 

アカウントち Public 

» 能を可情が 

ブ/ノト 許巧 

お力許巧情が 

お- eri 刷 許可 

白駐咖 許可 


[システム] 一 [ユーザー認証] 一 [登録情報]画面では、な下の項目を確 
認できます。 


項目 

説明 

[登録ユーザー情報] 

ログインしているユーザーの登録香号、ユーザー 
認証名、アカウント名が表示されます。 

k アカウント名は、ユーザー認証画面（[ネッ 
トワーク]—[認証]一[ユーザー認証]) 

で[ユーザー認証/部門認証連動]を[連動 
する]に設定している場合に表示されます。 

[機能許可情報] 

ログインしているユーザーの機能許可情報が表示 
されます。 

[出力許可情報] 

ログインしているユーザーの出力許可情報が表示 
されます。 


プリ ンターのステータスの 表示 


219 
















ジョブ画面 

ジョブ画面では、現在処理されているプリントジョブの状況を確認できま 
す。 


^ KONICAMINOLTA をげ刷巧 

应故^ Web Connection 


か刷巧 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 


►化巧中ジョブリスト 


► 処巧滋ジョブリスト 


姐巧中ジョブソスト 

ジョフ’ま号ユーザーをファイルをジョプのが態登録時刻 


IW] 


処理中ジョブリスト（上記画面） 

[ジョスー[処理中ジョブリスト]画面では、最大49個のプリントジョ 
ブのな下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[ジョブ香号] 

プリントジョブの ID 番号が表示されます。プリン 
ターに送られたすべてのプリントジョブ1こは、固 
ちの ID 番号が割り当てられます。 

[ユーザー名] 

プリントジョブの巧ちをがわかる場合は、巧ちを 
名が表示されます。 

[ファイル名] 

プリントファイル名が表示されます。 

[個人情報非表示]([システム] 一 [マシン設定] 

-[マシン設定]画面）が[オン]に設定されて 
いる場合は、この項目は空欄になります。 

[ジョブの状態] 

プリントジョブの現在の状況（解ホ中、 EP 刷中、 
キャンセル、保留中、停止）が表示されます。 

[登録時刻] 

ジョブの登録時刻が表示されます。 

[削除]ボタン 

削除するプリントジョブのいちばん左側のチェッ 
クボックスをチェックして[削除]ボタンをク 
リックすると、そのプリントジョブが削除されま 
す。 
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処理巧ジョブリスト 


Q KONICAMINOLTA なが お阿 

拾だお Web Connection 


か巧阿 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 


I ログアウト 


► 化巧中ジョブリスト 


►化巧るジョブリスト 


化巧巧ジョブリスト 


ジゴ番 

ユーザー 
を 

ファイルを 

終了時 
刻 

な 

果 


4 

Printer 

CONFIGinumON 

PG 

11:11 

OK 



[ジョカー[処理ミきジョブリスト]画面では、最大49個のプリントジョ 
ブのな下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[ジョブ番号] 

プリントジョブの ID 番号が表示されます。プリン 
ターに送られたすべてのプリントジョブには、固 
ちの ID 番号が割り当てられます。 

[ユーザー名] 

プリントジョブの巧ちをがわかる場合は、巧ちを 
名が表示されます。 

[ファイル名] 

プリントファイル名が表示されます。 

[個人情報非表示]([システム] 一 [マシン設定] 

-[マシン設定]画面）が[オソに設定されて 
いる場合は、この項目は空欄になります。 

[終了時刻] 

巧刷が終了した時刻が表示されます。 

[結果] 

プリントジョブの結果 （OK、 エラー、キャンセル 
巧み）が表示されます。 

[詳細]ボタン 

詳細画面が表示されます。 


プリ ンターのステータスの 表示 
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化理巧ジョブリスト（詳 ㈱ 



[ジョスー[処理ミ斉ジョブ リスト]— [詳細]画面では、選択されたプリ 
ント ジョブのな下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[ジョブ番号] 

プリントジョブの ID 香号が表示されます。プリン 
ターに送られたすべてのプリントジョブには、固 
ちの ID 番号が割り当てられます。 

[ユーザー名] 

プリントジョブの巧ちまがわかる場合は、巧ちを 
名が表示されます。 

[ファイル名] 

プリントファイル名が表示されます。 

[配信方法] 

ジョブの配信モま（ボックス保存 & EP 刷、確認プ 
リント、 IPP プリント、機密プリント、ボックス保 
巧、レポートプリント、通常印刷）が表示されま 
す。 

[登録時刻] 

ジョブを登録した時刻が表示されます。 

[終了時刻] 

巧刷が終了した時刻が表示されます。 

[結果] 

プリントジョブの結果 （0 K 、 エラー、キャンセル 
巧み）が表示されます。 

[戻る]ボタン 

化理巧ジョブリスト画面に戻ります。 
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プリント画面 

プリント画面では、 PDL プリンタードライバを巧わずに印刷する場合の設 
定値を確認することができます。 


な KONICA MINOLTA 

を城1 Web Connection 

なげ刷巧 げ雨阿 

KONICA MINOLTA 
maeicolor 4750 


システムジョブ プリント 


1 □ヴアウト1 

■Bl 

► □一れ レイン ターフェース 

一お設定 


レ デフ 3 ルト設定 1 

PDL 

L 自め过 

1 ►- 肢設を 1 

指姐トレイ 

1 トレイい」 

►拾 姐トレイ設定 

が祀トレイ 

ゾで ノトしィ 

►トレイ マツ ビング設定 

部数 

h 1(1-9999) 

► PCL 設定 

用紙サイブ 

1 A4 V] 

► PS 設定 

幅 

1210 Un( 92 - 2 ! の 

► XPS 設定 

をさ 

协 bma48-356'l 

►巧 刷品質設定 

用祇種預 

I まぶ巧 v] 

►フォント ロォームのタウンロ 
-ド 

宫陣脚刷 

I 习フ 互！ 


計測単位 

|21パ-トル v| 



I 巧巧 II か ア ー I 


デフオルト設定 

一般設定（上記画面） 

[プリント] 一 [デフオルト設定] 一 [一般設定]画面では、な下の項目を 
確認できます。 


項目 

説明 

[ PDL ] 

デフォルトとして選択されているプリンター制御 
言語が表示されます。 

[給紙トレイ] 

通常使巧される給紙トレイが表示されます。 

[両面] 

[長辺綴じ]が選択されている場合は、長辺とじで 
両面巧刷を行います。 


[短辺綴じ]が選おされている場合は、短辺とじで 
両面印刷を行います。 


[^5 この項目は、オプションの両面印刷 ユニット 
が装着されている場合に表示されます。 

[排紙トレイ] 

排紙トレイの名称が表示されます。 


プリ ンターのステータスの 表示 
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項目 

説明 

[部数] 

デフォルトとして設定されている印刷部数が表示 
されます。 

[用紙サイズ] 

デフォルトとして設定されている用紙のサイズが 
表71^されます。 

[幅] 

[用紙サイズ]を[カスタム]に設定している場合 
は、カスタム用东氏の幅が表示されます。 

[長さ] 

[用紙サイズ]を[カスタム]に設定している場合 
は、カスタム用#氏の長さが表示されます。 

[用紙種類] 

デフォルトとして設定されている用紙の種類が表 
示されます。 

[部単位印刷] 

[オン]がま示されている場合、文書の全ページが 

1部印刷されてから次の1部が印刷されます。 

[オフ]がま示されている場合、文書は部単位で印 
刷されません。 


この項目は、オプションのハードディスク 
キットまたは 1 GB な上の コン パクトフラッ 
シュが装着されている場合に表示されます。 

[計測単位] 

カスタム用紙のサイズを指定するときの単位（イ 
ンチまたはミリメートル）が表示されます。 
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給紙トレイ設定 


@ KONICA MINOLTA 巧席阿 

を城! Web Connection 


KONICA MINOLTA 
magicolor4750 


r ロヴァか 1 




►口 ー カルインターフェース 括化トレイ設を 


►トレイ マッピング設定 

► PCL 設を 
►の 設定 

► XP 馈定 
►巧 則品 


—ド 


用巧ヴイス 
侣 
をさ 

用紐语預 

ゾィ2 

用組サイス 

幅 

長さ 

用紐挂巧 
/ィ3 

用诚ヴイス 
用紐挂巧 

自動トレイ切り宮え 
自動トレイ切り客え 


[m 


夕1〇_ bmi (92-21 勾 
胃 _7 lmm"43-356) 

[^ぁ巧 v ] 



[ siaa ; 

な! 叫 


を fflil 化*ア- 


[プリント] 一 [デフオルト設定] 一 [給紙トレイ設定]画面では、な下の 
項目を確認できます。 


項目 

説明 

[トレイ1 ] 

[用紙サイ 
ズ] 

トレイ1にセツトするよう設定されている用 
紙のサイズが表示されます。 

[幅] 

[用紙サイズ]を[カスタム]に設定してい 
る場合は、カスタム用紙の幅が表示されま 
す。 

[長さ] 

[用紙サイズ]を[カスタム]に設定してい 
る場合は、カスタム用紙の長さが表示されま 
す。 

[用紙種類] 

トレイ1にセツトするよう設定されている用 
紙の種類が表示されます。 
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項目 

説明 

[トレイ 2] 

[用紙サイ 
ズ] 

トレイ2にセツトするよう設定されている用 
系氏のサイズがま示されます。 


[幅] 

[用紙サイズ]を[カスタム]に設定してい 
る場合は、カスタム用紙の幅が表示されま 
す。 


[長さ] 

[用紙サイズ]を[カスタム]に設定してい 
る場合は、カスタム用紙の長さが表示されま 
す。 


[用紙種類] 

トレイ2にセツトするよう設定されている用 
紙の種類が表示されます。 

[トレイ 3] 

この項目はオプ 
シヨンの給紙ユ 
ニットを装着し 
ている場合に表 
示されます。 

[用紙サイ 
ズ] 

トレイ3にセツトするよう設定されている用 
系氏のサイズがま示されます。 

[用紙種類] 

トレイ3にセツトするよう設定されている用 
紙の種類が表示されます。 

[自動トレイ切替え] 

[有効]が表示されている場合は、指定した 
給紙トレイの用紙がなくなった場合に自動的 
に同じサイズの用紙がセツトされているトレ 
イに切り替えて印刷を続行します。 

[無効]が表示されている場合は、指定した 
給紙トレイの用紙がなくなると印刷を停止し 
ます。 
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トレイマッピング設定 


毎 KONICA MINOLTA 

を だぶ Web Connection 

か刷巧 が刷巧 

KONICA MINOLTA 
tn 鸿 color 4750 



1 ログアウト 1 




► ローれレインターフェース 

トレイ マッピング設定 


1， デ フィルト 設定 1 

卜しイ マジ ビングモード’ 

1 むイ 

►一肢 設定 

齡里卜しイ〇 

[物 迂 トレィ 2 v] 

►給 近トレイ設を 

論理トレイ 1 

L 物這トレィ 1 う 



L 巧理トレィ 2 う 

1 切这トレイ 2 v! 

► PCL 設定 

論理トレイ 3 

► PS 設定 

論巧卜しイ 4 

1 物 巧 トレイ 2 vj] 

► XPS 設定 

論理卜しイ5 

1 钩這トレイ 2 vj 

►巧 刷品質設定 

論理トレイ6 

L 巧这トレィ 2 う 
し 切 巧 トレィ 2 う 

►フォン トフォームのタウンロ 
-ド 

論理卜しイ 7 


論理トレイ S 

1 切理トレイ 2 vl 


論理トレイ9 

r 物这トレィ 2 v1 

1 巧巧 II かァ ー 1 


[プリント]-[デフオルト設定] 一 [トレイマッピング設定]画面では、 
な下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[ トレイマツピングモード] 

トレイマッピング機能を使用するかしないか 
が表示されます。 

[論理トレイ〇〜 9] 

他社のプリンタードライバからプリントジョ 
ブを受信した時に、どの給紙トレイを使用し 
て EP 刷するかが表示されます。 
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PCL 設定 


@ KONICA MINOLTA をけ而阿 

だぷ Web Connection 


KONICA MINOLTA 
magic 01 or 4750 


[□グ 7 か] 


システム 



ブ u ント 



► ローれしインターフエース 



►一 お設定 
►を 姐トレイ設定 
►トレイ マツ ビング設定 


► PCL 設定 


► PS 設定 

► XTS 記定 
►巧剧 品質設定 


PCL 設定 


フォントま号 

1 口 

]0-102) 

シンポ J しでット 

|PC. 日 

-:1 

1ページあたりの行巧 

1 日0 

3 . 5 - m ) 

フォントのポイントヴイブ 

112.00 

[PointW.OO- 999.7 

フす ントの ビジ チサイブ 

110.助 

1(0.44-99.99) 

CE/LF^ ッビング 

1 CR=CR LF=LF v|| 


►フォン トフオームのタウ'ノロ 
-ド 


[せ用][かァ_ I 


[プリント] 一 [デフオルト設定] 一 [PCL 設定]画面では、レツ下の項目を 
確認できます。 


項目 

説明 

[フォント番号] 

PCL 言語でのデフォルトのフォント番号が表示さ 
れます。 

[シンボルセット] 

PCL 言語で使用するシンボルセットが表示されま 
す。 

[1 ページあたりの行 
数] 

PCL 言語でのページごとの行数が表示されます。 

[フホントのポイント 
サイズ] 

PCL 言語でのフォントのポイントサイズが表示さ 
れます。 

[フオントのピッチサ 
ィズ] 

PCL 言語でのフォントのピッチサイズが表示され 
ます。 

[CR/LF マッピング] 

PCL 言語での改行コードのを義が表示されます。 
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PS 設定 


^ KONICA WNOLT/V EP 刷巧 

りだぶ Web Connection 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 


〔ログアウト I 


システムジョブ ブソント 



► □一れ!レインターフエース 

PS 設定 


巧刷待ちタイムアウト 

►一 お設定 

PS フロトコル 

►給 化トレイ設定 

PS エラーのが刷 

►トレイ マッピング設定 

自動トラッビング 

► PCL 設定 

ブラシクオーバーブリント 

1一 锁を 1 


► XPS 設定 


► 巧刷品貿設定 


►フォント/ 7ォームのタウンロ 


-ド 





^_ ISeco 日か(0-30の 

I 自れ W こ 1 

面 : j 

I す コ^ 

を^_ ^ 


[巧用 I [かァ - ] 


[プリント] 一 [デフオルト設定] 一 [PS 設定]画面では、な下の項目を 
確認できます。 


項目 

説明 

[印刷待ちタイムアウ 
卜] 

ポストスクリプトエラーと判断するまでの時間が 
表示されます。 

[0] が表示されている場合は、タイムアウトを行 
いません。 

[PS プロトコル] 

PS プロトコルの設定が表示されます。 

[PS エラーの印刷] 

エラープリントをするかどうかが表示されます。 

[自動トラッピング] 

自動トラッピング機能が有効かどうか表示されま 
す。 

[ブラックオーバープ 
リント] 

ブラックオーバープリント機能が有効力、どうか表 
示されます。 
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XPS 設定 


^ KONICA MINOLTA な巧而阿 

りだぶ Web Connection 


KONICA MINOLTA 
masicolor 4750 


〔ロヴァゥト I 



ブソント 




電子署を 
XPS エラー ブリント 


S3 


艮か兰 I 

|3 ン勺 


〔*用 I 〔クリア-] 


[プリント] 一 [デフォルト設定] 一 [XPS 設定]画面では、な下の項目を 
確認できます。 

1^このメニューは、オプションのハードディスクキットまたはコンパ 
クトフラッシュが装着されている場合に表示されます。 


項目 

説明 

[電子署名] 

電子署名がち効かどうか表示されます。 

[XPS エラープリント] 

エラープリントをするかどうかが表示されます。 
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印刷品質設定 


每 Iの MICA MINOLTA なか刷巧 

於 媒 《* Web Connection 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 


I □ヴ 7 か I 


I * □ —カルインター フエー ス I 

邮化貿設定 


トデフ 3 ルト設定 1 

たラーモード 

1ぉ-"」 

1 ►一 お設を 1 

カラー它バレーシヨン 

1ス フイ 

••給が トレイ設定 

明るさ調舊 

|〇 一; 1 

►トレイ マッピング設定 

スクソーン 


1 け(：1 設定 1 

イメーソ咖 

1 括袖 

► PS 設を 

テキス SEP 刷 

イ i 

► XPS 設定 

クラフイシクスげ刷 

曲加 一 1 

1啤剧品貸設定 1 

エッジな調 


►フォント ロォームのタウンロ 

イメーンげ刷 

!マ フイ 

-ド 




テキスト巧刷 

N 列 


ブラフ イツ クスげ刷 

N ンイ 


エッジ強を 

L ゃ郎 5 一 ] 


xzi ノミ -£ 桐巧-ド’ 

N コ ":1 


PCL^ 酷 



コントラスト調整 



イメージ Cp 巧 J 
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[プリント]—[デフオルト設定] 一 [巧刷品質設定]画面では、な下の項 
目を確認できます。 


項目 

説明 

[印刷品質設 
定] 

[カラーモード] 

[カラー]がま示されている場合は、フル 
カラーで印刷されます。 

[モノクロ]が表示されている場合は、モ 
ノクロで印刷されます。 


[カラーセパ 
レーシヨ ン] 

を分解を行うかどうかが表示されます。 


[明るさ調整] 

印刷する画像の明るさの設定が表示されま 
す。 


[スクリーン] 
([イメージ印 
耐り/ [テキス 
卜印刷]/ [グ 
ラフイツクス印 
刷]) 

イメージ、テキスト、グラフイツクスの中 
間色の再現性が表示されます。 

[高精細]がま示されている場合は、高精 
密に中間をを再現します。 

[精細]が表示されている場合は、精細に 
中間をを再現します。 

[スムーズ]が表示されている場合は、ス 
ムーズに中間をを再現します。 


[エッジ強調] 
([イメージ印 
师り/ [テキス 
卜印刷]/ [グ 
ラフイツクス印 
刷]) 

イメージ、テキスト、グラフイツクスの 
エツジ強調を行うかどうかが表示されま 
す。 


[エッジ強度] 

エツジ強調を行う場合のエツジ強度の設定 
が表示されます。 


[エコノミー印 
而リモート」 

エコノミー印刷モードがち効かどうかが表 
示されます。 

エコノミー印刷モードでは、絵がをい印刷 
を行う場合に、トナーミ肖費量を抑制するこ 
とができます。 
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項目 

説明 

[ PCL 印刷設 
定] 

[コントラスト 
調整] 

印刷する画像のコントラストの設定が表示 
されます。 


[イメージ巧刷] 

/ [テキスト巧 
品||] / [グラ 
フイツクス印刷 
(ソース)] 

RGB データの色空間の設定が表示されま 
す。 


[イメージ印刷] 

/ [テキスト巧 
品||] / [グラ 
フイツクス印刷 
(樹ま)] 

RGB データを CMYK データに変換すると 
きの特性が表示されます。 


[イメージ印刷] 

/ [テキスト巧 
品||] / [グラ 
フイツクス印刷 
(グレー再現)] 

RGB データの黒色とグレーの再現方法が 
表示されます。 
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項目 

説明 

[PS 印刷設定] 

[イメージ印刷] 

/ [テキスト巧 
品||] / [グラ 
フイツクス印刷 
(RGB ソー ス）] 

RG 目データの色空間の設定が表示されま 
す。 


[イメージ巧刷] 

/ [テキスト巧 
品||] / [グラ 
フイツクス印刷 
(RGB 特性)] 

RGB データを CMYK データに変換すると 
きの特性が表示されます。 


[イメージ巧刷] 

/ [テキスト巧 
品||] / [グラ 
フイツクス印刷 
(RGB グレー再 
現)] 

RGB データの黒をとグレーの再現方法が 
表 7F されます。 


[イメージ印刷] 

/ [テキスト巧 
品||] / [グラ 
フイツクス印刷 
(出カプロファ 
イル)] 

印刷に使用される出カプロファイルが表示 
されます。 


[シミユレー 
シヨンプロファ 
イル] 

印刷に使用されるシミュレーシヨンプロ 
ファイルが表示されます。 


[シミユレー 
シヨン（特性）] 

印刷に使用されるシミュレーシヨン特性が 
表されます。 


[シミユレー 

シヨン （CMYK 
グレー再現)] 

CMYK4 色で作成された黒色とグレーの再 
現方法が表示されます。 
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項目 

説明 

[階調補正] 

[濃度補正] 

濃度補正を行うかどうかが表示されます。 


[シアン濃度]/ 
[マゼンタ濃度] 

/ [イエロー濃 
度]/ [ブラツ 
ク濃度（ハイラ 
イト部)] 

ハイライト部の CMYK 濃度が表示されま 
す。 


[シアン濃度]/ 
[マゼンタ濃度] 

/ [イエロー濃 
度]/ [ブラツ 
ク濃度（中間 
部)] 

中間部の CMYK 濃度が表示されます。 


[シアン濃度]/ 
[マゼンタ濃度] 

/ [イエロー濃 
度]/ [ブラツ 
ク濃度（シャド 
ウ部)] 

シャドウ部の CMYK 濃度が表示されます。 
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フナント/フオーム 

PCL フナント 


^ KONICA MINOLTA なげ巧何 

应姑 {Web Connection 


KONICA MINOLTA 
magicolof 4750 


PCL フ3ント 

ま号 フ3ントを 

巧な 培 巧 

日 Couner 

ROM 

1 Couner It 址 c 

ROM 

1 2 Courier Bold 

ROM 

3 Courier Bold Italic 

ROM 

'14 1 仍:址 

ROM 

5 Nas 址 Bold 

ROM 

6 Albertos Medium 

ROM 

7 Albertus Extra Bold 

ROM 

8 Antique 0血 e 

ROM 

1 9 1 Antique Olwe 凸 alie 

ROM 

10 Antique Olwe Bold 

ROM 

11 jAnal 

ROM 

12 Arial た址 c 

ROM 

13 Arial Bold 

ROM 

14 Anal Bold Italic 

ROM 


T フォント—ム 


► PCL フォント 


► PS フォント 
►フ3— ム 
►カラー ブ□フ7イル 
►レポー ト巧則 
►タイ レクトブリント 


[プリント]—[フォント/フ ホー ム] 一 [ PCL フォント]画面では、プリ 
ン ターが 管理す る PCL フホントの一覧を確認できます。 


項目 

説明 

墙号] 

フォントの管理香号が表示されます。 

[フォント名] 

フホント名称が表示されます。 

[保存場所] 

フォントの保存場所が表示されます。 
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PS フナント 


〇 KONICA MINOLTA をげ届闷 

拾 お ! Web Connection 


KONICA MINOLTA 
magicolor 47 扣 


[□ ヴ 7 か] 


►デフ マルト設定 


I* フォント^73—ム 


► PCL フォント 



►フ3 —ム 
►カラー ブ□ファイル 


►レポー ト巧が 
►タイ レクトブリント 


PostScript フォント 


をち 

フ3ントを 

巧巧培巧 

1 

Optima 

ROM 

.2 

Opoma-It 址 c 

ROM 

3 

OCRB 

ROM 

4 

Univers-Bold 

ROM 

15 CourierCE-BoldOblique 

[ROM 

6 

StempelGaramond-Bol 地 alic 

ROM 

7 

ZapfChanceryCE-Mediumltalic 

ROM 

8 

NewCenturySc 恤 k-ItaHc 

ROM 

9 

TnnesCE-Bold 

ROM 

10 

StempelGaramondCE-Italie 

:氏 OM 

11 

Clarendon 

ROM 

1 i2 Umvers-EstendedObl 

1 広 OM 

13 

JoannaMTCE-Ilalic 

ROM 

14 

HelveticaCE-CoadBold 

ROM 

15 

GiDSansCE-BoldCondensed 

ROM 


[プリント]—[フォント/フォーム]— [PS フナント] 画面では、 プリン 
夕一が 管理する PostScript フォントの一 覧を確認できます。 


項目 

説明 

谣号] 

フォントの管理番号が表示されます。 

[フナント名] 

フォント名称が表示されます。 

[保存場所] 

フォントの保存場所が表示されます。 
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フ—ム 


毎 KONICA MINOLTA ^ 巧刷巧 

り Web Connection 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 


►デフォルト 設定 


► PCL フォント 

► psr 7 オント 


►カラー ブロフアイ J レ 
► レポートな]則 
►タイ レクトブソント 


フイーム 


ま号 


ファイルを 


巧巧場所 


[プリント]—[フォント/フォーム]—[フォーム]画面では、プリン 
夕一が管理するフオームの一覧を確認できます。 


項目 

説明 

[番号] 

フォームの管理香号が表示されます。 

[ファイル名] 

フホームのファイル名が表示されます。 

[保存場所] 

フォームの保巧場所が表示されます。 
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カラープロファイル 


@ KONICA WNOLTA 
於 放 I Web Connection 


1^巧刷巧 


巧刷巧 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 


►デフ オルト設定 


■フイ:/卜—ム 


► PCL フォント 
►巧: フォント 
►フ ォ—么 


►カラーブロファイル 


►レポート 巧則 
* ダイレクトブ IJ ント 


のラーブ□フアイ J レ 


を 

号 

ファイルを 

ブロファイルを 

クラス 

を空 

m 

巧を培 

击 

1 

sRGB 

sRGB 

Display 

Device 

RGB 

ROM 

2 

AppleRGB 

AppleRGB 

Display 

Device 

RGB 

ROM 

3 

AdobeRGB1998 

Adc.beRGB1998 

Display 

Device 

RGB 

ROM 

4 

ColorMatchR(^ 

ColorMatchRG® 

Display 

Device 

RGB 

ROM 

|5 1 BbeAdjustRCB 

BhieA 柳 s 化 GB 

邸 ut Device | RGB 

ROM 

ら 

SWOP 

SWOP 

0扣 

Device 

CMYK 

ROM 

1 

Euroscale 

Eufocolor 

Output 

Device 

CMYK 

ROM 

卜 

CommercialPress 

CommercialPress 

Gulp 山 

Device 

CMYK 

ROM 

9 

J 巧 anColor 

JapanCobr 

Ou^ut 

Device 

CMYK 

ROM 

卜。 

TOYO 

TOYO 

饥 ^)Ut 

CMYK 

ROM 

11 

Die 

D に 

Output 

Device 

CMYK 

ROM 


[プリント]—[フォント/フォーム]—[カラープロファイル]画面では、 
プリンターが管理するカラープロファイルの一覧を確認できます。 


項目 

説明 

[番号] 

カラープロファイルの管理香号が表示されます。 

[ファイル名] 

カラープロファイルのファイル名が表示されます。 

[プロファイル名] 

カラープロファイル名称が表示されます。 

[クラス] 

カラープロファイルの種類が表示されます。 

[色空間] 

カラープロファイルの色空間が表示されます。 

[保存場所] 

カラープロファイルの保存場所が表示されます。 
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レポート印刷 


每 KONICA MINOLTA 

於放{ Web Connection 

をけ刷す 咖巧 

• KONICA MINOLTA 

magicolor 4750 

1 ログアり卜 1 の-け, 。ぶ • ， 1 

►デフ ォルト設定 

レボー ト巧剧 

►フォント ロォーム 

〇 既定リストぺージ 

■ ►レボート巧拓リ 1 

〇 捕計ページ 

►ダイレクト ブリント 

0 PCL フォントページ 


0 PS フス ントベージ 


0 メニューマップページ 


0 デイしクトリーリストページ 

1 ブ U ント 1 1 ク U ア ー 1 


[プリント]—[レポート印刷]画面では、な下のレポートを印刷できま 
す。 


項目 

説明 

[設定リストページ] 

設定リストぺージを印刷します。 

[統計ページ] 

印刷枚数などの統計ページを印刷します。 

[ PCL フォントぺージ] 

PCL フォントの一覧を印刷します。 

[ PS フォントぺージ] 

PostScript フォントの一覧を印刷します。 

[メニューマップぺ一 
ジ] 

メニューマップを印刷します。 

[デイレクトリーリス 
卜ぺージ] 

ハードディスクのディレクトリーの一覧を印刷し 
ます。 

1^この項目は、オプションのハードディスク 
キットまたはコンパクトフラッシュが装着さ 
れている場合に表 TT されます。 

[プリント]ボタン 

選択したページを印刷します。 

[クリアー]ボタン 

項目の選択を解除します。 
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ダイレクトプリント 


Q KONICA MINOLTA を巧刷巧 

於だぷ Web Connection 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 



[□ヴ 7 か] 


►デフ 3ルト設を 

タイしクトブリント 



►フ オントフオーム 

ファイルを 

1 

!1 を P 品.. 1 

► レポートか則 

ブリンターにファイルを送信 

岡 


I ►ダイレクトゴリント 1 





[プリント]—[ダイレクトプリント]画面では、アプリケーションを起動 
せずに、直接プリンターからファイルを印刷できます。 

1^このメニューは、オプションのハードディスクキットまたはコンパ 
クトフラッシュが装着されている場合に表示されます。 

k このメニューは、ユーザー認証画面（[ネットワーク]—[認証]— 
[ユーザー認証])でレ《ブリック許可]を[許可]に設定し、かつ 
デフォルト設定画面（[システム]一[認証]一[デフォルト設定]) 
で[プリント]を[許可]に設定している場合に表示されます。 

1^ダイレクトプリントでは、 PDF 、 TIF 、 JPEG および XPS お式のファ 
イルを EP 刷できます。 


項目 

説明 

[ファイル名] 

巧刷するファイルの場巧を指定します。 

[参照]ボタンをクリックしてファイルを指定する 
こともできます。 

[参照]ボタン 

印刷するファイルを参照するダイアログボックス 
が表示されます。 

[送信]ボタン 

指定したファイルをプリンターへ転送します。 
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プリ ンターの 設定 

PageScope Web Connection を使用して設定変更を巧うためには、まず管理 
を モー ドに入る必要があります。管理を モー ドにログインする方法について 
は、「管理者 モー ド」 (p.205) を参照してください。 


システム画面 

システム画面では、ユーザー設定とプリンターに関する設定を行うことがで 
きます。 


台 KONICA MINOLTA な巧庙阿 

必说 4 Web Connection 


KONICA MINOLTA 
magicolor 475 口 


[ d ヴ 7 か] 


システムジョブ ブソント 



デバイス情巧 
>巧 要 


お化トレィ 
排姐トレイ 
スト レー ジ 

ィンター フェー ス情が 
消耗品 
カウンタ 

オンラインヘルブ 
語証 

日付時刻 
管理者バスワード 
マシン設定 
ROM / S —ジョン 
► メンテナンス 
> は態通な]設定 


デバイスの1犬態 



嘗里者名 
デ, W スを 
デ! S イスの設置場 
巧 

み 、イス情報 


ミンジンシリアル番眉™11901003 


メモリー: 768 ( MB ) 

n - ドディスク； 18423 ( MB ) 

火 E リーカード： ホ装着 

両面： モ装竜 

給姐トレイ： 卜しイ1.トレイかレイ3 

扫お丘トレイ： メイントレイ 

ネツトワ—ク Ethernet lOBase - T / lOOBase - TX / lOOOBase-T 


242 


プリ ンターの 設定 















デバイス情報 

概要（前ページ画面） 

[システム] 一 [デバイス 情報] 一 [概要]画面では、な下の項目を確認で 
きます。 


項目 

説明 

[メモリー] 

プリンターに装着されているメモリーの量が表示 
されます。 

レハードディスク] 

プリンターに装着されているオプションのハード 
ディスクキットの容量が表示されます。 


1^この項目は、オプションのハードディスク 
キットが装着されている場合に表示されま 
す。 

[メモリーカード] 

プリンターに装着されているオプションのコンパ 
クトフラッシュの容量が表示されます。 


1^この項目は、オプションの 1 GB な上のコン 
パクトフラッシュが装着されている場合に表 
示されます。 

[両面] 

プリンターに両面ユニットが装着されているかど 
うかが表示されます。 

[給系氏トレイ] 

プリンターに装着されている給紙トレイが表示さ 
れます。 


[トレイ引はオプションの給东氏ユニットが装 
着されている場合にま示されます。 

[排紙トレイ] 

プリンターに装着されている排紙トレイが表示さ 
れます。 

[ネットワーク] 

プリンターに装着されているネットワークイン 
夕ーフエースが表示されます 。 （Ethernet 

1 0 Base - T /1 OOBase - TX /1 000 Base - T ) 
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給紙トレイ 


^ KONICA MINOLTA 公邮阿 侧巧 

必だぷ Web Connection 


I □グアウト ■ 


KONICA MINOLTA 
magic olor 4750 



排姐トレィ 
スト レー ジ 

イ'ノターフェース情が 
消巧品 
カクンタ 

オンラインヘルブ 
インポートエクスポート 
認証 

日巧巧刻 
营理をバスワード 
マシン設定 
ROM / \—ジョン 
メンテナンス 
が態通な設定 


給紙トレイ 


お巧トレイ 

用狙サイズ 

用紙種短 

用巧 


トレイ1 

A 4 

普通拙 

ホ 

[ pi ] 

トレイ2 

A 4 

き通紙 

レディー 

[ W 1] 

トレイ3 

AA 

音通紙 

レディー 

pi ] 


[システム] 一 [デバイス 情報]—[給紙 トレイ]画面では、な下の項目を 
確認できます。 


項目 

説明 

[給#氏トレイ] 

プリンターにを着されている給紙トレイ（トレイ1/2/ 
3) が表示されます。 

[用紙サイズ] 

各トレイにセツトされている用紙のサイズが表示され 
ます。 

[用紙種類] 

各トレイにセツトされている用紙の種類が表示されま 
す。 

[用紙] 

各トレイにセツトされている用紙の残量が表示されま 
す。 

[詳細]ボタン 

給紙トレイ（詳細）画面がま示されます。 
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給紙トレイ（詳細) 


色 KONICA MINOLTA な巧刷巧 

控 Web Connection 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 


〔□グアウト I 




詳巧 


巧要 


►お姐トレイ 


巧概トレイ 
スト レージ 

インターフェース情巧 
消巧品 
カクンタ 


織丘トレイ 

1 卜しイ 2 

用紙サイス 

A4 

1 用紙種强 

1 き通紙 

1 容量 

250 

用紙 

レディ— 

國 


オンラインヘルブ 


認証 

日巧時刻 
菅理者バスワード 
マシン設定 
ROWS — ジョン 


メンテナンス 


巧態通が設を 


[システム]—[デバイス 情報]—齡紙 トレイ]— [詳細]画面では、な 
下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[給系氏トレイ] 

給紙トレイの名前が表示されます。 

[用紙サイズ] 

給紙トレイにセツトされている用紙のサイズが表 
でされます。 

[用紙種類] 

給紙トレイにセツトされている用紙の種類が表示 
されます。 

[容量] 

給东氏トレイの最大容量が表示されます。 

[用紙] 

給东氏トレイにセツトされている用紙の残量が表示 
されます。 

[戻る]ボタン 

給紙トレイ画面に戻ります。 
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排紙トレイ 


毎 I の… CAM …〇 "A を巧 刷 dI 印面阿 

应だぷ Web Connection 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 


ロヴアウト] 


システムジョブ プソント 



トレイ 

用巧 

知イントレイ 

1 レディ— 


扫邮トレイ 


[システム] 一 [デバイス 情報]—[排紙 トレイ]画面では、な下の項目を 
確認できます。 


項目 

説明 

[トレイ] 

排紙トレイの名前が表示されます。 

[用紙] 

排紙トレイの状態（[レディー]、[いっぱいです]) 
が表示されます。 
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スト レー ジ 



[システム] 一 [デバイス情報]— [ストレ- ジ]画面では、な下の項目を 
確認できます。 


項目 

説明 

[合計] 

ハードディスクとコンパクトフラッシュの総容量 
が表示されます。 

ハードディスクとコンパクトフラッシュが装着さ 
れていない場合は、 [-] がま示されます。 

[使用中] 

ハードディスクとコンパクトフラッシュの使用容 
量が表示されます。 

ハードディスクとコンパクトフラッシュが装着さ 
れていない場合は、 [-] がま示されます。 

[残り] 

ハードディスクとコンパクトフラッシュの残りの 
容量が表示されます。 

ハードディスクとコンパクトフラッシュが装着さ 
れていない場合は、 [-] が表示されます。 
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インターフエース情が 


を KONICA M … OLTA 

を熙 Web Connection 

&邮阿 蝴何 

KONICA MINOLTA 
ma^color 4750 



1 □ヴアウト1 


ブロトコル情が 


> 巧 要 

TCP/IP 

補 

» •抬结卜しイ 

Pv6 

補 

> 扫谢トレイ 

Bonjour 

ち効 

►スト レー ジ 

FTP 

ち効 

1 ►インターフ I- ス巧が 1 

タイナミック DNS 

無効 

> 消巧品 

IPP 

輸 



補 

►カク ンタ 


柳 

►オン フ インへルブ 

SLP 

有効 

語！ £ 

SMTP 

有効 

日巧時効 

营巧者パスワード 

SNMP 

WSD ブリント 

輔 

鋪 

►7 シン設定 

LLTD 

有効 

► ROAUS— ジョン 

LLMNR 

有効 

► メンテナンス 

AppleTalk 

ち効 

►が 態 适な巧 走 

NetWare 

歷 


圧面 802. lx 



ネットワーク情巧 

女 ィブ 

Ethernet lOBase-T/lOOBase- 
TXaOOOB が e-T 


Ethernet 01 

自動 


IP アドレス 

け 0.16 .け4.30 


IPv6 リンクローれレアドレス 

fe80::220:6bEfed2:898b 


IPv6 グロー/ りレアド レス 

ゴ〇 


MAC アドレス 

00:20;6B：D2:89:8B 


ホストち 

MC4750-D2898B 
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[システム] 一 [デバイス 情報] 一 [インタ— フエ— ス 情報]画面では、 な 
下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[プロトコ 

[ TCP/I 門 

TCP/IP が有効かどうか表示されます。 

ル情報] 

[ IPv 6] 

IPv 6 が有効かどうか表示されます。 


[ Bonjour ] 

Bonjour が有効かどう力、表示されます。 


[FT 門 

FTP が有効かどうか表示されます。 


[ダイナミック 

ダイナミック DNS がち効かどうかま示され 


DNS ] 

ます。 


[ IPP ] 

IPP がち効かどうかま示されます。 


[ LPD ] 

LPD が有効かどうか表示されます。 


[RAW ポート] 

RAW ポートがち効かどうか表示されます。 


[ SLP ] 

SLP が有効かどうか表示されます。 


[ SMTP ] 

SMTP がち効かどうか表示されます。 


[ SNMP ] 

SNMP がち効かどうか表示されます。 


[WSD プリント] 

WSD プリントがち効かどうか表示されます。 


[ LLTD ] 

LLTD がち効かどうかま示されます。 


[ LLMNR ] 

LLMNR が有効かどうか表示されます。 


[ AppleTalk ] 

AppleTalk が有効かどうか表示されます。 


[ NetWare ] 

NetWare が有効かどうか表示されます。 


[ IEEE 802.1 X ] 

IEEE 802 .1 X が有効かどうか表示されます。 
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項目 

説明 

[ネット 
ワーク情報 

[タイプ] 

プリンタ ー1 こ装着されているネットワークイ 
ンターフ I ースの種類が表示されます。 
(Ethernet 1 0 Base - T /1 OOBase - TX / 
1000 Base - T ) 


[曰 hernet の速 
度] 

ネットワークの通信速度と双方向通信での适 
信方式が表示されます。 


[ IP アドレス] 

イーサネットインターフエースの IP アドレ 
スが表示されます。 


[ IPv 6 リンク 

口ーカルアドレ 
ス] 

IPv 6 リンクローカルアドレスが表示されま 
す。 


[ IPv 6 グローバ 
ルアドレス] 

IPv 6 グローバルアドレスがま示されます。 


[ MAC アドレス] 

イ—サ ネッ トインターフエースの MAC 
(Media Access Control ) アドレスが表示され 
ます。 


[ホスト名] 

プリンターのホスト名が表示されます。 


[プリント 
サー パ'-名 
( NetWare )] 

NetWare のプリントサーバー名が表示されま 
す。 


[プリンター名 
( AppleTalk )] 

AppleTalk のプリンター名が表示されます。 


[現在のゾーン名 
( AppleTalk )] 

AppleTalk のゾーン名が表示されます。 


[Bonjour 名] 

プリンターの Bonjour 名が表示されます。 


[ WSD プリン 
ター名] 

WSD プリントのプリンター名が表示されま 
す。 
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消耗品 


消巧品 


ステータス 


TYPE 



@ KONICA MINOLTA 

控だぷ Web Connection 


をが届阿 


巧巧阿 


11ステータス 



消なお 

シアノトナー扫ートリジジ 
マゼンタトナー乃ートリシ’二 
イエロ ートナーわートリ ッ こ; 
ブラックトナーわートリが 

シアンイメージング ユニク 
卜 

マだンタイ y — ジングユニ 

イエロ ーイメージングユニ 
シト 

ブラックイメージングユニ 

ジ h * 

瞬ベルト 
お写 □ーラー 
定舍ュニット 
廃トナーボトル 


95% 

90% 

93% 

69% 

94% 

94% 

94% 

100的 
91% 

10が/。 

91% 


レ了ィ- 


TYPE 

High 

High 

High 

High 


[システム] 一 [デバイス 情報] 一 [消耗品]画面では、な 下の 項目を確認 
できます。 


項目 

説明 

[消耗品] 

プリンターのミ肖耗品が表示されます。 

[ステータス] 

各消耗品の残りの寿命が表示されます。 

■ トナーカートリッジ、イメージングユニット、 
転写ベルト、転写口ーラー、定着ユニット； 

%表示 

■廃トナーボトル：レディー、もうすぐいっぱい 
です、いっぱいです 

[TYPE] 

消耗品の種類が表示されます。 

■ Starter, Standard, High 
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カウンタ 



[システム] 一 [カウンタ]画面では、な下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[ページ数] 

これまでに印刷した枚数が表示されます。 

[印刷枚数（用紙サイ 
ズ)] 

用紙サイズごとの印刷枚数が表示されます。 

[印刷枚数（用紙種 
類)] 

用紙種類ごとの印刷枚数が表示されます。 
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オンラインヘルプ 


〇 KONICA MINOLTA な G 顺巧 

を说 I Web Connection 


KONICA MINOLTA 
magic olor 4750 



ブリント 



•►デ/ i イス情巧 
►カク ンタ 


I ►オンラインヘルブ 


認な 

日巧時刻 
管巧ち/ S スワード 
7シン設定 
ROW ジョン 
メンテナンス 
巧態适巧設定 


オンラインヘルブ 

お巧い合わせホを称 
お問い合わせ先情を民 
製品ヘルプの TIRL 
コーボレー化 

消耗品情報 

お剛、含わせホ電話番号 
わ干。1いをわせせ巧 
ユーテイソテイー 〜0 リンク 


f ： 0N に A MINOLTA Customer Support I 


http;//printer. konicaminolta.com 

http: が print6r.konicaminolta.com _| 


http;//printer. konicaminolta.com 



http://pagescope.cotn 


a 用 ] I ク J7—] 


[システム] 一 [オンラインヘルプ]画面では、な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[お問い合わせホ名称] 

プリンターに関する問い合わせ先を設定します。 

範囲：半ち 63 文字 W 下 

ネ刀期値： KON に A MINOLTA Customer Support 

[お問い合わせ先情報] 

問い合わせホの Web サイトの URL を設定します。 

範囲：半ち 127 文字な下 

初期値： http://printer.konicaminolta.com 

[製品ヘルプの URL] 

製品情報が載っている Web サイトの URL を設定 
します。 

範囲：半角 127 文字な下 

初期値： http://printer.konicaminolta.com 

[ コーポレート URL] 

KON に A MINOLTA の Web サイトの URL を設定し 
ます。 

範囲：半角 127 文字な下 

初期値： http://printer.konicaminolta.com 

[ミ肖お品情報] 

ミ肖耗品とアクセサリ（付属品）の発;'主ホの Web サ 
イトの URL を設定します。 

範囲：半角 127 文字な下 
ネ刀期値： http://www.q-shop.com 
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項目 

説明 

[お問い合わせ先電話 
番号] 

プリンター管理をの電話番号を設定します。 

範囲：半角31文字な下 
初期値：（空白） 

[お問い合わせ住所] 

サポート先の E-mail アドレスを設定します。 

範囲：半角320文字な下 
あ]期値：（空白） 

[ユーテイリテイーへ 
のリンク] 

プリンター管理ユーテイリテイーの Web サイトの 
URL を設定します。 

範囲：半角127文字な下 
ネ刀期値： http://p3gescope.com 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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インポート/エクスポート 

1^5" このメニューは、オプションのハードディスクキットまたはコンパ 
クトフラッシュが装着されている場合に表示されます。 


ジョブログ 


このメニューは、マシン設定画面（[システム]一[マシン設定]) 
で[ジョブログ]を[有効]に設定している場合に表示されます。 


台 KONIC \ MINOLTA を巧刷巧 

をだぶ Web Connection 


KONICA MINOLTA 
maacolor 4750 


〔ログアウト I 



►デバイス 情が 
► カウ:/夕 
►オンライン ヘルプ 


ジョブログ 
エクスポート 



認班 

日な時刻 
►管ををバスワード 
マシン設定 
ROAUS —ジョン 
メンテナンス 


巧態通な設定 


[ラスト1日叫 
し ェクスポート J 

しかァ -j 


[システム] 一 [インポート/エクスポート] 一 [ジョブログ]画面では、 
な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[エクスポート] 

取得するジョブログの個数を指定します。取得す 
るジョブログは、最新のジョブログからの個数で 
す。指定した個数分のジョブログが巧在しない場 
合は、全てのジョブログを取得します。 

設定値：[ラスト10]、[ラスト50]、 

[ラスト100]、[ラスト250]、 

[ラスト500]、[全て] 

あ]期値：[ラスト 10] 

[エクスポート] 

ボタン 

プリンターが保持するジョブログ情報をコン 
ピューターへ転送します。 

[クリアー]ボタン 

プリンターに保持されているジョブログをクリ 
アーします。 
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ューザー情報 


このメニューは、ユーザー認証画面（[ネットワーク]—[認証]— 
[ユーザー認証])で、[ユーザー認証]を[オン]に設定している場 
合に表でされます。 


台 KONICA MINOLTA ^^巧而阿 

にだぶ Web Connection 


E 口則巧 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 


[ロヴァか 


システムジョブブソント 



> デバィス情報 
I •カクンタ 
► オンラインヘルプ 


，インボー W エクスポート 


•ジ ョプログ 


••ユーザー情巧 


> 語な 
日巧時剖 
管理者バスワード 
- マシン設定 
ROW ジョン 
メンテナンス 
巧態通な設定 


立ーザー情が 

インポート 


ェクスボート 


[ _1 「ホ賠 1 

いボ - 卜」 

L エクスポート J 


[システム] 一 [インポート/エクスポート]—[ユーザー情報]画面では、 
な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[インポート] 

インポートする認証ユーザー登録情報ファイルの 
ファイル名を入力します。 

[参照]ボタン 

プリンターへ転送する認証ユーザー登録情報ファ 
イルを検索します。 

[インポート]ボタン 

プリンターに認証ユーザー登録情報ファイルを転 
送しま3。 

[エクスポート]ボタ 
ン 

認証ユーザー登録情報をコンピューターへ転送し 
ます。 
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認証 


このメニューは、オプションのハードディスクキットまたはコンパ 
クトフラッシュが装着されている場合に表示されます。 

k このメニューは、ユーザー認証画面（[ネットワーク]—[認証]— 
[ユーザー認証])で[ユーザー認証]と[部門認証]を[オフ]に、 
レ《ブリック許可]を[制限]に設定している場合は表示されませ 
ん。 


デフオルト設定 


合 KONICAMINOLTA をげ刷巧 

松だお Web Connection 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 


[ログァゥト I 

デバイス情が 
たウンタ 

オンラインヘルプ 
インポートエクスボート 


[r 誘試_ 

►デフオルト設を 


ユーザー登揉 
日付時刻 
管巧を/ {スワード 
マシン設を 
ROM / \—ジ3ン 
メンテナンス 
巧態通が設定 



デフオルト設走 
«お許可 


ブリント 


区何づ 


p ! 用 I [ク U ア ー ] 


[システム] 一 [認証] 一 [デフオルト設定]画面では、な下の項目を設定 
できます。 


項目 

説明 

[機能許可] 

[プリント] 

パブリ ツクユーザーモー ドでログインした場合に、 
プリントを行うことを許可するかどうか設定しま 
す。 

設定値：[許可]、[制限] 

初期値：[許可] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセツトします。 
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ュ_ザ_登録 


このメニューは、ユーザー認証画面（[ネットワーク]—[認証]— 
[ユーザー認証])で[ユーザー認証]を[オン]に設定している場 
合に表でされます。 


〇 KONICA MINOLTA をか而阿 

应だぶ Web Connection 


巧刷巧 


KONICA MINOLTA 
m 巧 color 4750 


ロヴアウト 


►デバイス 情巧 
►カク’ ノタ 
オンラインヘルブ 
インポートエクスボート 

デフォルト設定 

日巧時刻 
管理をバスワード 
• マシン設ま 
ROM ； \—ジョン 
メンテナンス 
が態通知設定 


番号 ユーザーを S 集 

削除 

1 

userOOl 

团 

0 


立ーザーき绿 
I 巧巧査巧 i 


ま号ホ嫌 


M - 如 二] 


[システム] 一 [認証] 一 [ユーザー登録]画面では、な下の項目を設定で 
きます。 


項目 

説明 

[番号検索] 

登録;るみユーザーの登録番号を指定して検索しま 
す。 

範囲： 1-1000 
ネ刀期値：1 - 50 

[番号] 

登録;るみユーザーの登録番号が表示されます。 

[ユーザー名] 

登録;るみユーザーのユーザー名が表示されます。 

[編集]アイコン 

登録巧みユーザーの登録情報を編集できます。 

[削除]アイコン 

登録巧みユーザーを削除できます。 

[新規登録]ボタン 

新規を録画面が開き、新しくユーザーを登録でき 
ます。 
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ユーザーを録（新規登録) 


© I の NICA MINOLTA な巧雨阿 

必说1 Web Connection 


E 禍阿 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 


□グアウト 


►デバイス 情巧 
►力 〇ンタ 
►オンライン ヘルブ 
►インポート,. エクスポート 

►デフ オルト設定 


► 日が時刻 
►管 巧をバスワード 
►マシン 設定 
► ROW ジョン 
►メンテナンス 
► 巧態适知設定 


立ーザー登録 

番号 

ユーザーち 
ユーザ叫 な ワード 
ユーザー バス ワードち 入力 
«祐ホ巧 
ブソント 
出力許巧 
カラ口刷 
白黒巧刷 


的" 


I 巧巧 


[|キ_ 叫 


を吊|[クリアー II キ中ン它ル 


プリ ンターの 設定 


259 


























[システム] 一 [認証] 一 [ユーザー登録] 一 [新規登録]画面では、な下 
の項目を設定できます。 


項目 


説明 

[ユーザー 

[番号] 

新規ユーザーの登録香号が表示されます。 

を録] 

[ユーザー 

新規ユーザーのユーザー名を設定します。 


名] 

範囲：半角64文字（全角32文字）な下 
初期値：（空白） 

k ユーザー名を重複して設定することはできま 
せん。 

Ik ユーザー名を [ Public ] として設定すること 
はできません。 


[ユーザー 

新規ユーザーのパスワードを設定します。 


バスつ一 

範囲：半角64文字な下 


ド] 

初期値：（空白） 

1^パスワード欄を空白のまま登録することもで 
きます。 


1;ユーザー 

確認のため、新しいパスワードを再入力します。 


パスワード 

範囲：半角64文字な下 


再入力] 

初期値：（空白） 


[アカウン 

アカウント名を設定します。 


卜名] 

範囲：半角8文字な下 

あ]期値：（空白） 

^新規登録画面（[システム]—[認証]— 

[アカウント登録] 一 [新規登録])でアカウ 
ントを先に作成してから、本設定を行ってく 
ださい。本設定を行う際に存在しないアカウ 
ント名は設定できません。 

1^この項目は、ユーザー認証画面（[ネット 

ワーク]-[認証]-[ユーザー認証])で、 
[ユーザー認証]と[部門認証]を[オン] 

に、[ユーザー認証/部門認証連動]を[連 
動する]に設定している場合に表示されま 
す。 

[機能許可] 

[プリント] 

新規ユーザーが、プリントを行うことを許可する 
かどうか設定します。 

設定値：[許可]、[制限] 

初期値：[許可] 
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項目 

説明 

[出力許可] 

[カラー印 
刷] 

新規ユーザーが、カラー印刷を行うことを許可す 
るかどうか設定します。 

設定値：[許巧]、[エコノミー印刷モードのみ]、 
[制限] 

初期値：許可 


[白黒印耐 I ] 

新規ユーザーが、白黒印刷を行うことを許可する 
かどうか設定します。 

設定値：[許可]、[制限] 

初期値：[許可] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 



^設定内容に誤りがある場合は、新しい設定が 
適用されません。内容を確認し、再度設定し 
なおしてください。 

[クリア—] 

ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、ユー 
ザーを録画面に戻ります。 
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アカウント登録 

巨 fo このメニュ 


は、ユーザー認証画面（[ネットワーク]-[認証]- 
[ユーザー認証])で[部門認証]を[オン]に設定している場合に 
表 7 F されます。 


© KONKA MINOLTA ^が刷 。 J EpflM 

必说 I Web Connection 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 


□グアウト 


p •デバィス情が 
►カク ンタ 
► オンラインヘルブ 
►イン ボートエクスポート 

デフォルト設を 
ューザー登畳 

日付巧刻 
管巧をバスワード 
マシン設定 
ROW \—ジョン 
►メンテナンス 
»■ 巧態适知設走 


アカウント登録 
I 巧拍査録 J 


ま号 アカウントを 

S 集 

削除 

2 

accOOl 

团 

a 


ま号ホ矣索 


[1-50 v | 


[システム] 一 [認証] 一 [アカウント登録]画面では、レツ下の項目を設定 
できます。 


項目 

説明 

[番号検索] 

登録;るみアカウントの登録香号を指定して検索し 
ます。 

範囲： 1-1000 
ネ刀期値： [1-50] 

[番号] 

登録;るみアカウントの登録番号が表示されます。 

[アカウント名] 

登録済みアカウントのアカウント名が表示されま 
す。 

[編集]アイコン 

登録;るみアカウントの登録情報を編集できます。 

[削除]アイコン 

登録;るみアカウントを削除できます。 

[新規登録]ボタン 

新規を録画面が開き、新しくアカウントをを録で 
きます。 
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アカウント登録（新規登録) 
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[システム] 一 [認証] 一 [アカウントを録] 一 [新規を録]画面では、な 
下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[アカウン 

[番号] 

新規アカウントの登録番号が表示されます。 

卜登録] 

[アカウン 
卜名] 

新規アカウントのアカウント名を設定します。 

範囲：半角8文字な下 
初期値：（空白） 



k アカウント名を重複して設定することはでき 
ません。 


[アカウン 
トパスワー 
巧 

新規アカウントのパスワードを設定します。 

範囲：半角8文字な下 
初期値：（空白） 


[アカウン 
トパスワー 
ド再入力] 

確認のため、新しいパスワードをち入力します。 
範囲：半角8文字な下 
あ]期値：（空白） 

[機能許可] 

[プリント] 

新規アカウントが、プリントを行うことを許可す 
るかどうか設定します。 

設定値：[許可]、[制限] 

初期値：[許可] 

[出力許可] 

[カラー印 
刷] 

新規アカウントが、カラー印刷を行うことを許可 
するかどうか設定します。 

設定値：[許巧]、[エコノミー印刷モードのみ]、 
[制限] 

初期値：許可 


[白黒印耐 1] 

新規アカウントが、白黒印刷を行うことを許可す 
るかどうか設定します。 

設定値：[許可]、[制限] 

初期値：[許可] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 



^設定内容に誤りがある場合は、新しい設定が 
適用されません。内容を確認し、再度設定し 
なおしてください。 

[クリア—] 

ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、ユー 
ザーを録画面に戻ります。 
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曰付/時刻 

マニュアル設定 


^ KONICA MINOLTA な巧雨阿 

於 だぶ Web Connection 


か刷巧 


KONICA MINOLTA 
magic olor 4750 


[ロヴアウト I 



、も S イス情が 
►れ クンタ 
► オンラインヘルブ 
►インポート, エクスポート 
••誘 部 



時間補正設を 


日付椅刻 

年 

月 

曰 

時 

み 

タイムゾーン 


管理者バスワード 
マシン設定 
romM —ジョン 
メンテナンス 


が態通巧設を 


1 ^ ] 

I 。 I 


[13 _ ] 

悼 I 

[〇 _ 际 一」 -12:00- +13:00 


[巧用][ク J ァ - ] 


[ システム ] 一 [日付/時刻]— [マニュアル 設定]画面では、政 下の 項目 
を設定できます。 


項目 

説明 

[年] 

プリンターに内蔵されている時計の日付の、年を設定 
します。 

に00引 一 に 032] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 

[シ巧ムに1-] 一 [時計設定] 一 [曰せ] 

[月] 

プリンターに巧蔵されている時計の日付の、月を設定 
します。 

[1] - [12] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[シ巧ムに1-] 一 [時計設定] 一 [曰せ] 

[曰] 

プリンターに内蔵されている時計の日付の、日を設定 
します。 

[1] - [31] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[シ巧ムに1-] 一 [時計設定] 一 [曰せ] 
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項目 

説明 

[時] 

プリンターに巧蔵されている時計の時刻の、時間を設 
定します。 

[0] — に 3] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 

[シ巧ムに1-] 一 [時計設定] 一 [時刻] 

[分] 

プリンターに内蔵されている時計の日付の、分を設定 
します。 

脚 一 [59] 

[同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー : 

[シ巧ムに1-] 一 [時計設定] 一 [時刻] 

[タイムゾーン] 

E - mail 通知を行うときのタイムゾーンを設定します。 
[ GMT -12：00] — [ GMT +13：00] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[シ巧ムメ ニ 1-] 一 [時計設定] 一 [タイムソン] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定を至をリセットします。 


時間補正設定 


^ KONICA MINOLTA を巧雨巧 

り だぶ Web Connection 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 


[ロヴァゥト I 



►デ パイス情巧 
►カク ンタ 
► オンラインへ J レブ 
►インポート エクスポート 
> 語证 


▼日巧が刻 


- マニュアル設走 


►時問補正設を 


••管 巧者/なワード 
ぃマシン設定 
ROM / ジョン 

レメンテナンス 

はお适巧設を 


觸船設定 

時間補正 

NTPtt— バーアド’レス 
ボート吾号 
タイムゾーン 
補正時間 


V 」 

[o.o.o.o 

[123 1 ( 1 - だ 535 ) 

[〇 句: 臣〇 ^ -12:00-+13:00 
不日月 


[巧用 1 [クリア-] 
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[システム] 一 [日付/時刻] 一 [時間補正設定]画面では、な下の項目を 
設定できます。 


項目 

説明 

[時間補正] 

NTP サーバーにより自動的に時刻を補正するかど 
うかを設定します。 

設定値：[ち効]、[無効] 

初期値：[無効] 

[ NTP サーバーアドレ 
ス] 

NTP サーバーのアドレスを設定します。 IPv 4 アド 
レス、 IPv 6 アドレス、または FQDN を設定できま 
す。 

範囲：半角63文字な下 
あ]期値：[0.0.0.0] 

[ポート香号] 

NTP サーバーのポート番号を設定します。 

範囲：1〜65535 
初期値：[123] 

[タイムゾーン] 

タイムゾーンを設定します。 

範囲： -12:00 ~ +13:00 
あ]期値： [0:00] 

[補正時間] 

最後に時間補正が行われた日時を表示します。 
初期値：[不明] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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管理をパスワード 


台 KONICA MINOLTA な邮问 口刷巧 

於だお Web Connection 


I ログアウト ] 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 


►デバイス 情が 
•■た ウンタ 
► オンラインへ J しブ 
►インポート エクスポート 
> 認証 
*■ 日れ時刻 


►管理者/なワード 


管里を{スワード 
視をのバスヮード 
新 U 、 バスワード 
が U 、 バスワ-ドの再入力 


► マシン設定 
► ROM/ ジョン 
► メンテナンス 
が態适巧設を 


肾用 II グ J ァ- I 


[システム] 一 [管理をパスワード]画面では、な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[現在のパスワード] 

現在のパスワードを入力します。 

範囲：半角 16 文字な下 
あ]期値：（空白） 

[新しいパスワード] 

管理者モードでログインするための新しいパス 
ワードを設定します。 

範囲：半ち 16 文字 W 下 
あ]期値：（空白） 

[新しいパスワードの 
再入力] 

確認のため、新しいパスワードを再入力します。 
範囲：半角 16 文字な下 
あ]期値：（空白） 


パスワードは半角 16 文字までのアルフアベッ 
卜（大文字、ル文字）および数字を使用して 
設定することができます。 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 


k 設定内容に誤りがある場合は、新しい設定が 
適用されません。内容を確認し、再度設定し 
なおしてください。 
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項目 

説明 

[クリアー]ボタン 

この 画面で行った設定変更をリセットします。 


新しく設定したパスワードを忘れてしまったときは、プリンターの 
[シ巧ムに1-] 一 [だ 1- 設定ネ刀期化] 一 [全てのにユ -] を選択してリ 
セットしてください。（ただし、他のすべての設定も工場出荷時の初 
期値に戻ります。） 
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マシン設定 



[ システム ] 一 [マシン 設定]画面では、な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[管理者名] 

プリンターの管理を名を設定します。 

範囲：半角127文字な下 
あ]期値：（空白） 

[デバイス名] 

プリンター名を設定します。 

範囲：半角127文字な下 
あ]期値：（空白） 

[デバイスの設置場所] 

プリンターの設置場所を設定します。 

範囲：半角127文字な下 
あ]期値：（空白） 

[デバイス情報] 

プリンターの情報を設定します。 

範囲：半角127文字な下 
あ]期値：（空白） 
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項目 

説明 

[スタートぺージの巧 
刷] 

プリンターの電源を入れたときにスタートページ 
を印刷するかどうかを設定します。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[システムメニ： L -] —[スタ-トオフ。ション]—[スタ-卜へ。一/] 

[自動継結] 

プリントジョブの用紙サイズ■種類と、指定した 
給紙トレイのの用紙サイズ-種類が異なる場合に、 
巧刷を継続するかどうかを設定します。 

設定値：[オン]、[オフ] 

あ]期値：[オフ] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 
[システムにュ -] 一[自動継続] 

[保存ジョブタイムァ 
ゥト] 

ハードディスクに保存したプリントジョブをミ肖去 
するまでの時間の設定をします。 

[無効]に設定した場合は、時間によるプリント 
ジョブのミ肖去を行いません。 

設定値：[無効]、 [1 時間]、 [4 時間]、 [1 曰]、 

[1 過間] 

ネ刀期値：[無効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 
[システムメニュ-]—[保存’/3フ’タイムアウト] 


この項目は、オプションのハードディスク 
キットが装着されている場合に表示されま 
す。 

[節電時間] 

節電モードへ移行するまでの時間を設定します。 
設定値： [5 〜15分]、 [30 分]、 [1 時間]、 

[3 時間] 

ネ刀期値： [15 分] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 

[システムメこュ -] 一[節電時間] 


k この項目は、[節電設定]力《[オン]じ設定 
されている場合に表7!^されます。 
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項目 

説明 

[モノクロページ] 

カラー印刷時におけるモノクロページの動作を設 
定します。 

[自動]に設定すると、プリントジョブのホ頭ぺ一 
ジで自動判別を行います。 

[モノクロぺージ]に設定すると、ぺージごとにモ 
ノクロかどうかの判別を行います。 

[カラーページ]に設定すると、モノクロページが 
あってもカラーで巧刷します。 

設を値：[自動]、[モノクロページ]、 
[カラーページ] 

初期値：[自動] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 

[システム メニュー] —[モノク □へ° --/ ] 

[ジョブログ] 

ジョブログ機能をち効じするかどうかを設定しま 
す。 

設定値：[ち効]、[無効] 

初期値：[無効] 

1^この項目は、オプションのハードディスク 

キットまたはコンパクトフラッシュが装着さ 
れている場合に表 7 F されます。 

[個人情報ホ表示] 

プリントジョブにファイル名を表示して、印刷す 
るかどうかを設定します。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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ROM バージョン 


合 KONICAMINOLTA をげ刷巧 

於だぶ Web Connection 


KONICA MINOLTA 
masicolor 4750 


[ログアウト I 


システムジョブ ブリント 



►デバィス情法 
►た ウンタ 
オンラインヘルブ 
インポート，'エクスポート 
認证 

日か巧刻 
管理者/ S スワード 
マシン設定 



メンテナンス 
が態通巧設定 


ROM / \—ジョン 

エンジン ： ROW ジョン 
コント ローラー反 OW \—ジ 3 ン 
ブート ROM / ジ3ン 


A 0 VD 50 F 0 270200 
AOVD 30 G 0010200 
AOVD 99 G 0010000 


[システム] 一 [ROM パ’ージョン]画面では、な下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[エンジン ROM パー 
ジョン] 

プリンターエンジンの ROM バージョンが表示され 
ます。 

[コントローラー ROM 
バージョン] 

プリンターコントローラーの ROM バージョンが表 
示されます。 

[ブート ROM バージョ 
ン] 

ブート ROM のバージョンが表示されます。 
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メンテナンス 
設定の初期化 


負 I の NKAM … QLTA '^邮り口 J -欄！ 

应 故 ^ Web Connection 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 


ロヴアか 


> デバィス情報 
•わ クンタ 
オンラインへイレブ 
インポートエクスポート 
語訝 

日巧時刻 
管巧をバスヮード 
マシン設定 
• RORUX — ジョン 


ブリンターのリセット 
► が態通な設を 


苗まの巧胤ヒ 

ブ心》一設を 
ネットワーク設定 
全ての設定 


[かァ- 

I ヴ J ア— 
「ク J アー 


[システム] 一 [メンテナンス] 一 [設定のネ刀期化]画面では、プリンター 
の設定を工場出荷時の値に戻す ことができます。 


項目 

説明 

[プリンター設定] 

プリンターの設定をネ刀期値に戻します。 

同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 
[システムにュ -] 一[たュ-設定お]期化]一[用紙/品質 
/システム] 

[ネットワーク設定] 

ネットワークの設をを初期値に戻します。 

同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 
[システムにュ -]- [に 1- 設定ネリ期化]-[ネットトク] 

[全ての設定] 

すべての設定をネ刀期値に戻します。 

同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 

[システムにュ -] 一 [に 1- 設定初期化] 一 [全ての 
に r ] 

[クリアー]ボタン 

クリックすると、[工場出お時設定に戻しても良い 
ですか？]というメッセージが表示されます。 

[ OK ] をクリックすると、プリンターが自動的に再 
起動し、設定を工場出荷時の値に戻します。 
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プリンターのリセット 


^ KONJCAMINOLTA をげ刷巧 

必说 I Web Connection 


I ロヴアウト 


巧刷巧 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 


►デバイス 情報 
►カク ンタ 
►オンライン ヘルブ 
►インポート エクスポート 
•認证 
> 日付巧刻 
•■营 巧を/ S スワード 
►マシン 設を 
► ROM / \—ジョン 

設をのな巧化 


►ブリンターのリセット 


が態通巧證を 


U 它ジト 
[U む • ソ K 1 


[システム] 一 [メンテナンス] 一 [プリンターのリセット]画面では、プ 
リンターコントローラーをリセットすることができます。 


項目 

説明 

[リセット]ボタン 

クリックすると、[プリンターをリセットしても良 
いですか？]というメッセージが表示されます。 
[ OK ] をクリックすると、プリンターコントロー 
ラーをリセットします。 
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状態通知設定 


〇 KONICA MINOLTA 

を 巧帛阿 巧 刷巧 



KONICA MINOLTA 

给鉛 1 Web Connection 


magicolor 4750 

1 □ヴァゥト！ 


►デバイス 情巧 

がお适巧設を 


►カウンタ 

巧アドレス 


►オンライン ヘルブ 

通ちロアドレス 

に. 0.0 .0 1 

►インポー トエクスポート 

ポート をち 

1162 1(1-65535) 

►認証 

コミユ-テイ-を 

Inublic 1 

日付時刻 

^- ' 

►管 巧者バスワード 

IPX アドレス 


► マシン設定 

るなアドしス 

100000000 1 

► ROM / \— ジョン 

ノードアドしス 

1000000000000； 

►メンテナンス 

コミュニティーち 

Ipublic 1 

レ 巧態るな]醜 1 




電子 式ー ル アドレス 



電子メール通知 

L がゎ 


通を[17ドレス 

r 1 


ち 化 



用;丘なし 

[ちか v| 


瓶ままり 

L が A 过 


メンテナンス 

[ち，い| 


トナーなし 

L が 6 过 


が組卜しイスし 

[がい） 


[システム] 一 [状態通ち日設定]画面では、 W 下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[IP アドレ 
ス] 

[通知アドレス] 

通知ホの IP アドレスを設定します。 IPv4 ア 
ドレス、 IPv6 アドレス、またはホスト名を設 
定できます。 

範囲：半角63文字な下 
ネ刀期値：[0.0.0.0] 


[ポート番号] 
[〇〜65535)] 

SNMP トラップのポート番号を設定します。 
範囲：1〜65535 
ネ刀期値： [162] 


[コミュニ 

テイー名] 

SNMP トラップのコミュニティー名を設定し 
ます。 

範囲：半角15文字な下 
ネ刀期値： [public] 
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項目 

説明 

[IPX 

アドレス] 

[通な]アドレス] 

通知ホの IPX アドレスを設定します。 

範囲：半角8文字な下 
ネ刀期値：[00000000] 

[ノ ードアドレ 
ス] 

通知ホのノー ドアドレスを設定します。 

範囲：半角12文字な下 
ネ刀期値：[000000000000] 

[コミュニ 

テイー名] 

SNMP トラップのコミュニティー名を設定し 
ます。 

範囲：半角15文字な下 
ネ刀期値： [ public ] 

[電子メー 
ルアドレ 
ス] 

[電子メール通 
知] 

プリンターに警告が発生した時に、メールで 
通知を行うかどうかを設定します。 

設定値：[ち効]、[無効] 

ネ刀期値：[ち効] 

[通知アドレス] 

通知を行うメールアドレスを設定します。 
範囲：半角320文字な下 
ネ刀期値：（空白） 
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項目 

説明 

[警告] 

[用紙なし] 

巧紙がないことを通ち日するかどうかを設定し 
ます。 

設定値：[ち効]、[無効] 

ネ刀期値：[ち効] 

[紙詰まり] 

系氏詰まりを通知するかどうかを設定します。 
設定値：[ち効]、[無効] 

ネ刀期値：[ち効] 

[メンテナンス] 

定期点検時期を通知するかどうかを設定しま 
す。 

設定値：[ち効]、[無効] 

ネ刀期値：[ち効] 

[ トナーなし] 

トナーがないことを通知するかどうかを設定 
します。 

設定値：[ち効]、[無効] 

ネ刀期値：[ち効] 

[排紙トレイフ 
ル] 

排紙トレイがいっぱいであることを通ち日する 
かどうかを設定します。 

設定値：[ち効]、[無効] 

ネ刀期値：[ち効] 

[定着 ユニット 
終了] 

定着 ユニッ トが寿命であることを通知するか 
どうか設定します。 

設定値：[ち効]、[無効] 

ネ刀期値：[ち効] 

[オペレータ 
コ ール] 

オペレーターを呼ぶ必要があることを通知す 
るかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

[サー ビス コー 
ル] 

巧紙がないことを通ち日するかどうかを設定し 
ます。 

設定値：[ち効]、[無効] 

ネ刀期値：[ち効] 

[ジョブ完了] 

印刷ジョブが正常終了したことを通知するか 
どうかを設定します。 

設定値：[ち効]、[無効] 

ネ刀期値：[ち効] 

[ジョブエラー] 

エラーが発生して印刷できなかったジョブが 
あることを通知するかどうかを設定します。 
設定値：[ち効]、[無効] 

ネ刀期値：[ち効] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 
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項目 

説明 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットしま 
す。 
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ジョブ画面 

ジョブ画面では、現在処理されているプリントジョブの状況を確認できま 
す。 


毎 KONICA MINOLTA をか刷巧 

おだぶ Web Connection 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 


►姐巧中ジョブ IJ スト 


►姐 巧巧ジョブリスト 


化巧中ジョブソスト 

ジョブを号ユーザーをIフ了イルをジョフ’の巧態豈録時刻 


[W] 


化理中ジョブリスト（上記画面） 

[ジョスー[処理中ジョブリスト]画面では、最大49個のプリントジョ 
ブのな下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[ジョブ香号] 

プリントジョブの ID 香号が表示されます。プリン 
ターに送られたすべてのプリントジョブには、固 
ちの ID 番号が割り当てられます。 

[ユーザー名] 

プリントジョブの巧ちをがわかる場合は、巧ちを 
名が表示されます。 

[ファイル名] 

プリントファイル名が表示されます。 

[個人情報非表示]([システム] 一 [マシン設定] 

-[マシン設定]画面）が[オン]に設定されて 
いる場合は、この項目は空欄になります。 

[ジョブの状態] 

プリントジョブの現在の状況（解析中、 EP 刷中、 
キャンセル、保留中、停止）が表示されます。 

[登録時刻] 

ジョブの登録時刻が表示されます。 

[削除]ボタン 

削除するプリントジョブのいちばん左側のチェッ 
クボックスをチェックして[削除]ボタンをク 
リックすると、そのプリントジョブが削除されま 
す。 
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処理巧ジョブリスト 


巧庙向 


© I の NICA MINOLTA な巧刷巧 

检说 I Web Connection 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 


> 化巧中ジョプリスト 


►化理巧ジョブリスト 


化巧ちジョブリスト 


ジョ^’ま 

ユーザー 

を 

ファイルを 

終了時 
刻 

巧 

束 


4 

Printer 

CONFIGUBATEON 

PG 

11:11 

OK 

IWI 


[ジョカー[処理巧ジョブリスト]画面では、最大50個のプリントジョ 
ブのな下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[ジョブ香号] 

プリントジョブの ID 番号が表示されます。プリン 
ターに送られたすべてのプリントジョブには、固 
ちの ID 番号が割り当てられます。 

[ユーザー名] 

プリントジョブの巧ちをがわかる場合は、巧ちを 
名が表示されます。 

[ファイル名] 

プリントファイル名が表示されます。 

[個人情報非表示]([システム] 一 [マシン設定] 

-[マシン設定]画面）が[オソに設定されて 
いる場合は、この項目は空欄になります。 

[終了時刻] 

巧刷が終了した時刻が表示されます。 

[結果] 

プリントジョブの結果 （[ OK ]、 [エラー]、[キャン 
セル;るみ])がま示されます。 

[詳細]ボタン 

詳細画面が表示されます。 
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処理巧ジョブリスト（詳 ㈱ 


^ KONICA MINOLTA 巧巧用何 

を だぶ Web Connection 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 


。ヴ ァゥト 



► 処巧中ジョブリスト 


I ►化巧巧ジョブリスト 


詳細 

ジョブ番号 

4 

IL - ザーを 

Printer 

ファイルさ 

CO 抓 IGTIRATEONPG 

配情ホ法 

レポートブ/ノト 

登録時剔 

11:11 

巧了時剔 

11:11 

結果 

OK 

固 


[ジョスー[処理巧ジョブ リスト]— [詳細]画面では、選択されたプリ 
ント ジョブのな下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[ジョブ番号] 

プリントジョブの ID 香号が表示されます。プリン 
ターに送られたすべてのプリントジョブには、固 
ちの ID 番号が割り当てられます。 

[ユーザー名] 

プリントジョブの巧ちまがわかる場合は、巧ちを 
名が表示されます。 

[ファイル名] 

プリントファイル名が表示されます。 

[配信方法] 

ジョブの配信モま（[ボックス保存&印刷]、[確認 
プリント]、 [ IPP プリント]、[機密プリント]、 
[ボックス保存]、[レポートプリント]、[通常印 
刷])が表示されます。 

[登録時刻] 

ジョブが登録した時刻が表示されます。 

[終了時刻] 

巧刷を終了した時刻が表示されます。 

[結果] 

プリントジョブの結果 （[ OK ]、 [エラー]、[キャン 
セル巧み])が表示されます。 

[戻る]ボタン 

化理巧ジョブリスト画面に戻ります。 
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プリント画面 

プリント画面では、より詳細なプリンターの設定を行うことができます。 

口ーカルインターフてース 


合 I の NICA MINOLTA をが刷巧 

於 站1 Web Connection 


巧刷巧 


KONICA MINOLTA 
maeicolor 4750 


〔□グアウト I 



► 口 一れレインターフ X— ス 


►デフ オルト設を 


口 一n ルインター フエー ス 
1/がイムアウト 


►フォン トフオームのタウンロ 
-ド 


[l5 _ lseconds(5-300) 


[巧用 1 1 かア - 1 


[プリント]—[口ーカルインターフエース]画面では、な下の項目を設定 
できます。 


項目 

説明 

[ I / O タイムアウト] 

受信タイムアウト（砂）を設定します。 

節囲： 5 ~ 300 
ネ刀期値：15 

同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 

[インタ-フ I - スメニ1-]_ [シ。口''タイムアウト] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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デフナルト設定 

一般設定 


毎 KONICA M … OLTA 

Web Connection 

& 邮阿 邮何 
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システムジョブ ブリント 
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BSt 
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一が設を 


レ デフォルト設定 1 
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1 自ゎ叫 

1 ►一 於設定 1 

お組トレイ 

[トレイ 2 イ 1 

►拾 化トレイ設定 

が紙トレイ 

メイントレイ 

►トレイ マジ ビング設走 

吕剛 

|1 la -9999) 

► PCL 設定 

用.おサイブ 

|A4 vl 

► P 潮定 

幅 

1210 Ui(92-21 の 

► XPSfg^ 

長さ 

1297 Ui(l が-巧の 

►巧 刷品貿設定 

用紙種類 

L ま渐氏 イ 

►フォント ，フォームのタウンロ 
-ド 

き陣位げ刷 

肝心 


計測単位 

1 ミ 1 パ-トル vj 



1 i 巧 1 j クリアー 1 


[プリント] 一 [デフオルト設定] 一 [一般設定]画面では、な下の項目を 
設定できます。 


項目 

説明 

[ PDL ] 

デフォルトのプリンター制御言語を設定します。 
設定値：[自動]、 [ PCL ]、[ PS ] 

ネ刀期値：[自動] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 

[システムメ ニ ュ-]—[ I ミュレーン3ン]—[優ホエミ； L レーン3ン] 

[給系氏トレイ] 

通常使用される給紙トレイを設定します。 

設定値：[トレイ1]、[トレイ2]、[トレイ引 
あ]期値：[トレイ 2] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 
[用紙に!-]—[給ネ氏トレイ] [優ホトレイ] 

[トレイ引はオプションの給 ffi ユニットを装 
着している場合に表示されます。 
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項目 

説明 

[両面] 

[長迅綴じ]が選択されている場合は、長辺とじで 
両面印刷を行います。 

[短辺綴じ]が選択されている場合は、短辺とじで 
両面印刷を行います。 

[^5 この項目は、オプションの両面印刷ユニット 
が装着されている場合に表示されます。 

[排紙トレイ] 

排东氏トレイの名称が表示されます。 

[部数] 

デフォルトの巧刷部数を設ちします。 

節囲：1〜9999 
ネ刀期値： [1] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 

[用紙た1-] 一 [ EP 刷枚数] 

[用系氏サイズ] 

デフォルトの用#氏のサイズを設定します。 

同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 

[システムだ1-] 一 [巧紙設定]—[テフ t ルト用紙]— 
[用紙サイス’] 

[幅] 

[用紙サイズ]を[カスタム]に設定した場合、力 
スタム用紙の幅を設定します。 

節囲： 92 mm 〜216 mm 
同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[システムに 1-] 一 [用紙設定]—[テフがレト用紙]— 
[カスタムサイス’'] 一 [幅] 

[長さ] 

[用紙サイズ]を[カスタム]に設定した場合、力 
スタム用紙の長さを設定します。 

節囲： 148 mm 〜 356 mm 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[システムメ ニ ュ-]—[用紙設定] 一 [テフォルト用紙] 一 
[カスタムサイス’'] 一 [長さ] 

[用紙種類] 

デフォルトの用紙種類を設定します。 

設定値：[普通紙]、[再生紙]、[厚紙1]、[厚紙 
2]、[ラベル紙]、[ハガ年]、[レターヘッド]、 

[光が紙1]、[光が紙2]、[両面不可紙]、[特殊紙] 
初期値：[普通紙] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[システムメ ニ ュ-]—[用紙設定] 一 [テフォルト用紙] 一 
[用紙種類] 
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項目 

説明 

[部単位印刷] 

[オン]に設定すると、文書の全ページが1部印刷 
されてからホの1部が EP 刷されます。 

[オフ]に設定すると、文書は部単位で印刷されま 
せん。 

設を値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 

[用紙た1-] 一 [部単位印刷] 


1^この項目は、オプションのハードディスク 
キットまたは 1 GB な上の コン パクトフラッ 
シュが装着されている場合にま示されます。 

[計測単位] 

カスタム用东氏のサイズを指定するときの単位（イ 
ンチまたはミリメートル）を設定します。 

設定値：インチ、ミリメートル 
同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 

[システムだ1-] 一 [用#氏設定] 一 [計測単位] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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給紙トレイ設定 
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[プリント]—[デフオルト設定] 一 [給#氏トレイ設定]画面では、な下の 
項目を設定できます。 


項目 

説明 

[トレイ1 ] 

[用紙サイ 
ズ] 

トレイ1にセツトする用紙のサイズを設定します。 
設定値：[巧意]、[レター]、[リーガル]、[エグゼ 
クティブ]、 [ A 4]、[ A 5]、[ A 6]、 [己5]、[己6]、 

[ G . レタ ー ]、 [ Statement ]、[ Folio]、[SP Folio ]、 
[ UKQuarto ]、[ Foolscap ]、[ G . リーガル]、 

[16 K]、[Photo 10 x 15]、 [カイ16]、[カイ32]、 
[洋お 2 号]、[封筒 DL ]、 [洋お6号]、[長お3 
号]、[長お4号]、 [ B 5 り SO )]、 [封筒 Com 10]、 

レ\ガキ]、[往復ハガキ]、[カスタム] 

初期値： [ A 4] 

同機能のプリンター操作パネルのメニユ ー ： 

[用紙メこ1-]—[給$氏トレイ]—[トレイ 1] —[用紙 
サィス'.] 

[計測単位]([プリント]一[デフオルト設 
定]一[一般設定])を[インチ]に設定す 
ると 、 [Photo 10 x 15] は [Photo 4 x 6] に変 
要されます。 
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項目 

説明 

[トレイ 1 ] 

[幅] 

[用紙サイズ]を[カスタム]に設定した場合、力 
スタム用紙の幅を設定します。 

範囲： 92 mm 〜 216 mm 
同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[用紙メこュ -] —[給紙トレイ]—[トレイ 1] 一 [カスタム 
サイス]—[帖] 


[長さ] 

[用紙サイズ]を[カスタム] 1 こ設定した場合、力 
スタム用紙の長さを設定します。 

範囲： 148 mm 〜 356 mm 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[巧紙メこ 1-] —[給$氏トレイ]—[トレイ 1] —[カスタム 
サイス'']-[長さ] 


[用紙種類] 

トレイ1にセットする用紙の種類を設定します。 
設定値：[任意]、[普通紙]、[再生化]、[厚系氏 
1]、 [厚紙2]、[ラベル紙]、[封筒]、レ\ガキ]、 
[レターヘッド]、 [光沢系氏1]、[光ミ尺紙2]、[両面 
不可紙]、[特殊紙] 

初期値：[普通紙] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[巧紙メこ 1-] —[給$氏トレイ]—[トレイ 1] —[巧紙種 
類] 
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項目 

説明 

[トレイ 2] 

[用紙サイ 
ズ] 

トレイ2にセットする用紙のサイズを設定します。 
同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 

設定値：[レター]、 [ A 4] 

初期値： [ A 4] 

[用紙メこ1-]—[給$氏トレイ]—[トレイ 2] —[巧紙 
サィス'.] 


[幅] 

[用紙サイズ]を[カスタム]に設定した場合、力 
スタム用紙の幅を設定します。 

範囲： 92 mm 〜216 mm 
同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[用紙メこュ -] —[給紙トレイ]—[トレイ 2] — [カスタム 
サイス]—[帖] 


[長さ] 

[用紙サイズ]を[カスタム]に設定した場合、力 
スタム用紙の長さを設定します。 

範囲： 148 mm 〜297 mm 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[用紙メこュ -] —[給紙トレイ]—[トレイ 2] — [カスタム 
サイス'']-[長さ] 


[用紙種類] 

トレイ2にセットする用紙の種類を設定します。 
設定値：[任意]、[普通紙]、[再生紙]、[厚紙 

1]、[厚紙2]、[ラベル紙]、[ハガキ]、[レター 
ヘッド]、[光が紙1]、[光が紙2]、[両面不可紙]、 
[特殊紙] 

初期値：[普通紙] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[用紙メこュ -] —[給紙トレイ]—[トレイ 2] — [用紙種 
類] 

[トレイ 3] 

この項目は 
オブシヨン 
の給紙ユ 

[用紙サイ 
ズ] 

トレイ3にセットした用紙のサイズを表示します。 
同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 

[用紙メこ1-]—[給$氏トレイ]—[トレイ 3] —[巧紙 
サィス'.] 

ニットを装 
着している 

fen 1 -不 

されます。 

[用紙種類] 

トレイ3にセットする用紙の種類を設定します。 
設定値：[任意]、[普通紙]、[再生紙]、[両面不 
巧紙]、[特殊紙] 

初期値：[普通紙] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[用紙メこュ -] —[給紙トレイ]—[トレイ 3] — [用紙種 
類] 
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項目 

説明 

[自動トレ 
ィ切り曾 
之] 

[自動トレ 
イ切り替 
え] 

[有効]を設定すると、指定した給紙トレイの用紙 
がなくなった場合に自動的に同じサイズの用紙が 
セットされているトレイに切り替えて印刷を縮行 
します。 

[無効]を設定すると、指定した給紙トレイの用紙 
がなくなると印刷を停止します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[用紙メこ: L -] 一 [給紙トレイ]—[自動トレイ切替え] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で巧った設定変更をリセットします。 
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►フォン トフォームのダウンロ 
-ド 

論理トレイ 7 


論理トレイ 8 

1 柳むレイ 2 HI 


論理トレイ 9 

1 柳むレイ 2 v || 


[苗用 I [ク J ァ - I 


[プリント]-[デフオルト設定] 一 [トレイマッピング設定]画面では、 
な下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[トレイマツ ピング 
モー ド] 

トレイマッ ピング機能を使用するかどうかを設定 
します。 

設を値：[オン]、[オフ] 

ネ刀期値：[オフ] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 
[用紙た: L -]— [給系氏トレイ]一[トレイマッピング]— 
[トレイ マツ ピンク' モ ー r ] 
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項目 

説明 

[論理トレイ〇〜 9] 

化なのプリンタードライバからプリントジョブを 
受信した時に、どの給紙トレイを使用して E 口刷す 
るかを設定します。 

[論理トレイ 1] のみ工場出荷時の設定値が[物理 
トレイ 1] に設定されています。[論理トレイ 1] 

な外は、[物理トレイ 2] が工場出荷時の設定値で 
す。 

設定値：[物理トレイ 1] 、[物理トレイ 2] 、[物 
理トレイ 3] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 
[用紙に: L -]— [給おトレイ] 一 [トレイマッピング]— 
[論理トレイ〇〜 9] 


[物理トレイ引はオプションの給紅 t ユニット 
を装着している場合に表示されます。 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 


PCL 設を 


^ KONICA MINOLTA 雨阿 

を だお Web Connection 
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[▼デ： 7 ォルト設定 1 

フすントま号 

に 

11(0-102) 

►—板 設定 

シンボルたット 

臣 C- 日 

-1 

►抬組 トレイ設走 
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[プリント]—[デフオルト設定] 一 [PCL 設定]画面では、な下の項目を 
設定できます。 


項目 

説明 

[フォント番号] 

PCL 言語でのデフオルトのフオント番号を設定し 
ます。 

節囲： 〇〜102 
ネ刀期値： [0] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[システムメニュー] — [Iミュレーン3ン] — [PCL] — 

[フゎトソ-ス]—[フォント番号] 

[シンボルセット] 

PCL 言語で使用するシンボルセットが表示されま 
す。 

初期値： [PC-8] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 

[システムメニュー] — [Iミュレーン3ン] — [PCL] — 

[フわトソ-ス]—[シンホ''ルセット] 

[1 ページあたりの行 
数] 

PCL 言語でのページごとの行数を選択します。 
範囲： 5〜128 
ネ刀期値： [60] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 

[システムメニュー] — [Iミュレ-シ3ン] — [PCL] — [フトム 
ライン] 

[フオントのポイント 
サイズ] 

PCL 言語でのフホントのポイントサイズを設定し 
ます。 

範囲： 4.00 〜999.75 
初期値： [12.00] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 

[システムメニュー] — [Iミュレーン3ン] — [PCL] — 

[フわトソ-ス] 一 [ホ。イントサイス''] 

[フナントのピツチサ 
ィズ] 

PCL 言語でのフホントのピッチサイズを設定しま 
す。 

節囲： 0.44 〜99.99 
あ]期値： [10.00] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 

[システムメニュー] — [Iミュレーン3ン] — [PCL] — 

[フわトソ-ス]—[ピッチサイス''] 
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項目 

説明 

[CR/LF マッピング] 

PCL 言語での改行コードの定義を選択します。 

設定値： l；CR=CR LF=LF]、[CR=CRLF LF=LF] 、 
|；CR=CR LF=LFCR]、[CR=CRLF LF=LFCR] 
初期値： [CR=CR LF=LF] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[ システムメニ： L-] —[ エミュレ - シヨン ]— [PCL] — [改行 
コイ ] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセッ ト します。 


PS 設定 
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[プリント]—[デフオルト設定] 一 [ PS 設定]画面では、な下の項目を 
設定できます。 


項目 

説明 

[印刷待ちタイムアウ 
卜] 

ポストスクリプトエラーと判断するまでの時間を 
設定します。 

[0] を設定した場合は、タイムアウトを行いませ 
ん。 

範囲： 〇〜300 (秒） 

初期値： [0] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[システムメニ; L-] — [I ミュレーン 3 ン]—[ホ。ストスクリフ。り一 
け I イト》イムアウト] 

[ PS プロトコル] 

PS プロトコルを設定します。 

設定値：[自動]、[標準]、レ《イナリ] 

初期値：[自動] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 

[システムメニ; L-] — [I ミュレーン3ン]—[がストスクリフ°卜] — 
[ PS フ。□トコル] 

[ PS エラーの印刷] 

エラープリントをするかどうかを設定します。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 

[システムメニ; L-] — [ I ミュレーン3ン]—[がストスクリフ°卜] — 
[PS I ラ-へ。--/] 

[自動トラッピング] 

給柄の周囲に白い隙間が出ないように隣り合う色 
を重ねて EP 刷します。 

設定値：[オン]、[オフ] 

あ]期値：[オフ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[システムた; L-] — [I ミ； L レーン 3 ン]—[ホ。ストスクリフ。卜] — 
[自動トラッピング] 

[ブラックオーバープ 
リント] 

黒い文字や図おの周囲に白い隙間が出ないように 
隣り合う色に黒を重ねて印刷します。 

設を値：[オフ]、[テキスト]、[テキストとグラ 
フィック] 

初期値：[オフ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[システムメニ; L-] _ [I ミ； L レーンむ]—[がストスクリフ。卜]_ 
[ブラックオーバープリント] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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XPS 設定 


^ KONICAMINOLTA をげ巧阿 

をだぷ Web Connection 


KONICA MINOLTA 
masicolor 4750 


[ログアウト I 



►ローカル インターフェース 

XP 徹走 

▼デフオルト設走 1 

電子署を 

> —賠設を 

XPS エラーブリント 

►お 化トレイ設を 


► 卜しイマッピング設定 


► PCL 設定 


► PS 設走 


1 ►XP 锁を 1 


► 巧刷品貿設を 


►フォン トフォームのタウンロ 
-ド 





[是巧 

I 习ン こ1 


[边用 1 [ク U ア - ] 


[プリント]— [デフ ォルト設定]— [ XPS 設定]画面では、お下の項目を 
設定できます。 

1^このメニューは、オプションのハードディスクキットまたはコンパ 
クトフラッシュが装着されている場合に表示されます。 


項目 

説明 

[電子署名] 

電子署名を確認するかどうか設定します。ち効な 
電子署名がない場合は EP 刷されません。 

設を値：[ち効]、[無効] 

ネ刀期値：[無効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 

[システムメニ; L -] 一 [I ミ； L レーン3ン] 一 [ XPS ] — [電子署 
名] 

[ XPS エラープリント] 

エラープリントをするかどうかを設定します。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オン] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[システムメニ： L -] —[エミュレーンヨン] — [ XPS ] — 

[XPS 巧-へ。-'/] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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印刷品質設定 


A KONICA MINOLTA 

をげ刷巧 げ品巧 



KONICA MINOLTA 

控站 1 Web Connection 


iriagicolor4750 

1□ヴ70卜 i 


► □一かレインターフェース 

巧な品頁設定 


| t デフ 3 ルト設定 1 

お-^—ド 


►一が 設定 

わラーだバレーシヨン 

1 む-勺 

►樹皮 トレイ を 定 

巧るさ!^ 

[Ll 

►トレイ マジビング設を 

スクリーン 


► PCL 設ま 

イメージげ刷 

由 *1 ! 

► PS 設を 

テキストげ刷 

r 苗巧站 ■ 

► XPS 設定 

クラフィックス e 口刖 

1 巧 M <1 

1 品貸設定 1 

エッジな調 


►フ3 ント/ :7a— ムのダウンロ 

イメ ージ巧刷 

1 牙？—】 


テキストが刷 

1む ai 


グラフかクス印則 

仔 河 


エッジな度 

1中面が vj 


: a ノミー巧刷モード 

1む^ 


pcL^nsi 旋 



コントラスト閲監 

1。 —1 


イメージ EPSIJ 



[プリント]—[デフオルト設定] 一 [ EP 刷品質設定]画面では、な下の項 
目を設定できます。 


項目 


説明 

[印刷品質設 

[カラーモード] 

カラーで印刷するか、モノクロで印刷する 

定] 


かを設定します。 

[カラー]を選択した場合、フルカラーで 
印刷されます。 

[モノクロ]を選択した場合、モノクロで 
印刷されます。 

設定値：[カラー]、[モノクロ] 

初期値：[カラー] 

同機能のプリンター操作パネルのメ 

— 3 . —: 

[品質メこ1-]—[カラ-トト’'] 


[カラーセパ 

色分解を行うかどうかを設定します。 


レー シヨン] 

[オン]を選択した場合、色分解が行われ 
ます。 

[オフ]を選択した場合、色分解は行われ 
ません。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 

同機能のプリンター操作パネルのメ 

— 3 . —: 

[品質メこ1-]—[カラ-セ A レーンヨン] 
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項目 

説明 


[明るさ調整] 

印刷する画像の明るさを設定します。 

設定値：[+15%]、[+10%]、[+5%]、 
[0]、[-5%]、[-10%]、[-15%] 

初期値： 0 

同機能のプリンター操作パネルのメ 

— 3 . —: 

[品質た1-] 一 [明るさ調整] 

[スクリーン] 
([イメージ印 
耐り/ [テキス 
卜印刷]/ [グ 
ラフ イツ クス印 
刷)] 

[イメージ]、[テキスト]、[グラフィック 
ス]の中間色の再現性を設定します。 

[高精細]に設定すると、高精密に中間色 
を再現します。 

[精細]に設定すると、精細に中間色を再 
現します。 

[スムーズ]に設をすると、スムーズに中 
間色を再現します。 

設定値：[高精細]、[精細]、[スムーズ] 
初期値：[精細]([イメージ]/ [グラ 
フィックス])、[高精細]([テキスト]) 

同機能のプリンター操作パネルのメ 

— 3 . —: 

[品質メこ1-]—[スクトン] 

[エッジ強調] 
([イメージ印 
耐り/ [テキス 
卜印刷]/ [グ 
ラフ イツ クス印 
刷)] 

[イメージ]、[テキスト]、[グラフィック 
ス]のエッジ強調を行うかどうかを設定し 
ます。 

[オン]を選択した場合、エッジ強調を行 
います。 

[オフ]を選択した場合、エッジ強調は行 
われません。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ]([イメージ])、[オン] 
([テキスト]/ [グラフィックス]) 

同機能のプリンター操作パネルのメ 

— 3 . —: 

[品質た1-] 一 [1ッシ''強調] 


プリ ンターの 設定 


299 




項目 

説明 


[エッジ強度] 

エッジ強調を行う場合のエッジ強度を設定 
します。 

[オフ]を選択した場合、エッジ強調は行 
われません。 

[下部]を選択した場合、エッジが少し強 
調されます。 

[中間部]を選巧した場合、エッジが平均 
的に強調されます。 

[上部]を選択した場合、エッジが非常に 
強調されます。 

設定値：[オフ]、[下部]、[中間部]、[上 
叩] 

初期値：[中間部] 

同機能のプリンター操作パネルのメ 

ニコ ■ —: 

[品質メこ1-] ー ロプシ''強度] 

[エコノミー印 
刷モード] 

エコノミー印刷を行うかどうかを設定しま 
す。 

エコノミー印刷モードでは、絵がをい印刷 
を行う場合に、トナーミ肖費量を抑制するこ 
とができます。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 

同機能のプリンター操作パネルのメ 

— 3 . —: 

[品質メこ1-] — [ I ] ノミ-印刷] 
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項目 

説明 

[ PCL 印刷設 
定] 

[コントラスト 
調整] 

印刷する画像のコントラストを設定しま 
す。 

設定値：[+15%]、[+10%]、[+5%]、 
[0]、[-5%]、[-10%]、[-15%] 

初期値： [0] 

同機能のプリンター操作パネルのメ 

— 3 . — : 

[品質メこ1-] -[ PCL 印刷設定]- 
[] ントラスト] 

[イメージ巧刷] 

/ [テキスト巧 
品||] / [グラ 
フイツクス印刷 
(ソース)] 

RGB データの色空間を設定します。 

設定値：[デバイスを]、 [ sRGB ] 

初期値： [ sRGB ] 

同機能のプリンター操作パネルのメ 

— 3 . — : 

[品質た1-] -[ PCL 印刷設定]- 
[イメー/]/ [テキスト]/ [グラフィックス印刷] 一 
[ RGB ソ-ス] 

[イメージ巧刷] 

/ [テキスト巧 
品||] / [グラ 
フイツクス印刷 
(樹ま)] 

RGB データを CMYK データに変換すると 
きの特性を設定します。 

設定値：[鮮やか]、[写真調] 

初期値：[写真調]([イメージ])、[鮮や 
力、]([テキスト]/ [グラフィックス]) 

同機能のプリンター操作パネルのメ 

ニコ ■ —: 

[品質メこ1-] 一 [PCL EP 刷設定] 一 
[イメーン'']/ [テキスト]/ [グラフィックス印刷]— 
[ RGB 特性] 

[イメージ巧刷] 

/ [テキスト巧 
品||] / [グラ 
フイツクス印刷 
(グレー再現)] 

RG 己データの黒をとグレーの再現方法を 
設定します。 

設定値： [4 色 ( CMYK ) トナー]、[全て 
黒 （ K ) トナー]、[黒のみ黒 （ K ) トナー ] 
初期値： [4 色 （ CMYK ) トナー]([イ 
メージ])、[全て黒 （ K ) トナー]([テキス 
卜]/ [グラフィックス]) 

同機能のプリンター操作パネルのメ 

ニコ ■ —: 

[品質た1-] 一 [ PCL 印刷設定] 一 
[イメーン'']/ [テキスト]/ [グラフィックス印刷]— 

[グレ-再現] 
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項目 

説明 

[ PS 印刷設定] 

[イメージ印刷] 

/ [テキスト巧 
品||] / [グラ 
フイツクス印刷 
(RGB ソー ス）] 

RGB データの色空間を設定します。 

設定値：[デバイス色]、 [ sRGB ]、 
[ AppleRGB ] 、 [AdobeRGBI 998] 、 
[ ColorMatchRGB ] 、 [ BlueAdjustRGB ] 、 
[Custom Profile ] 

初期値： [ sRGB ] 

同機能のプリンター操作パネルのメ 

— 3 . — : 

[品質た1-]— [ PS 印刷設定]-[イメー/] 
/ [テキスト]/ [グラフィックス印刷] 一 [ RGB ソ-ス] 


[イメージ印刷] 

/ [テキスト巧 
品||] / [グラ 
フイツクス印刷 
( RG 己特性)] 

RGB データを CMYK データに変換すると 
きの特性を設定します。 

設定値：[鮮やか]、[写真調]、け目対色]、 
「ちな对を1 

初期値：[写真調]([イメージ])、[鮮や 
力、]([テキスト]/ [グラフイックス]) 

同機能のプリンター操作パネルのメ 

— 3 . — : 

[品質た1-]— [ PS 印刷設定]-[イメー/] 
/ [テキスト]/ [グラフィックス印刷]- [ RGB 特 
性] 


[イメージ印刷] 

/ [テキスト巧 
品||] / [グラ 
フイツクス印刷 
( RGB グレー再 
現)] 

RGB データの黒をとグレーの再現方法を 
設定します。 

設定値： [4 色 ( CMYK ) トナー]、[全て 
黒 （ K ) トナー]、[黒のみ黒 （ K ) トナー ] 
初期値： [4 色 （ CMYK ) トナー]、[(イ 
メージリ、[全て黒 （ K ) トナー]([テキス 
卜]/ [グラフィックス]) 

同機能のプリンター操作パネルのメ 

ニコ ■ —: 

[品質た1-] 一 [ PS 印刷設定]-[イメー/] 
/ [テキスト]/ [グラフィックス印刷]—[グレ-再現] 


[イメージ印刷] 

/ [テキスト巧 
品||] / [グラ 
フイツクス印刷 
(出カプロファ 
イル)] 

印刷に使用される出カプロファイルを設定 
します。 

設定値：[自動 ]、 [Custom Profile ] 
初期値：[自動] 

同機能のプリンター操作パネルのメ 

— 3 . — : 

[品質た1-] 一 [ PS 印刷設定]-[イメー/] 
/ [テキスト]/ [グラフィックス印刷]—[出力 
フ’ ロフ7イル] 
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項目 

説明 

[ PS 印刷設定] 

[ンミユレー 
シヨンプロファ 
ィル] 

印刷に使用されるシミュレーシヨンプロ 
ファイルを設定します。 

設定値：[なし]、 [ SWOP ]、 

[ Euroscale ]、[ CommercialPress ] 、 

[ TOYO ]、[ D に ]、 [Custom Profile ] 

初期値：[なし] 

同機能のプリンター操作パネルのメ 

— 3 . —: 

[品質た1-] 一 [ PS 印刷設定] 一 [シミ 

ュレ-シヨン]—[シミ: L レ-シヨンフ。ロフ了イル] 


[シミユレー 
シヨン（特性）] 

印刷に使用されるシミュレーシヨン特性を 
設定します。 

設定値：け目対を]、[絶対色] 

初期値：け目対を] 

同機能のプリンター操作パネルのメ 

ニコ ■ —: 

[品質た1-] 一 [ PS 印刷設定] 一 [シミ 
ュレーン3ン]—[シミュレーン3ン特性] 


[シミユレー 

シヨン （CMYK 
グレー再現)] 

CMYK 4 色で作成された黒色とグレーの再 
現方まを設定します。 

設定値： [4 色 ( CMYK ) トナー]、[全て黒 
( K ) トナー]、[黒のみ黒 （ K ) トナー] 
初期値： [4 色 （ CMYK ) トナー] 

同機能のプリンター操作パネルのメ 

ニコ ■ —: 

[品質た1-] 一 [ PS 印刷設定] 一 [シミ 
ュレーンヨン] 一 [ CMYK グレイ再現] 
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項目 

説明 

[階調補正] 

[濃度補正] 

濃度補正を行うかどうかを設定します。 
設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オン] 

同機能のプリンター操作パネルのメ 



—コ_ —: 

[品質た1-] 一 [階調補正] 一 [濃度補正] 


[シアン濃度]/ 
[マゼンタ濃度] 

/ [イエロー濃 
度]/ [ブラツ 
ク濃度（ハイラ 
イト部)] 

ハイライト部の CMYK 濃度を設定します。 
設定値： [+ 引、[+2]、[+1]、[0]、[-1]、 
[-2]、 [-3] 

初期値： [0] 

同機能のプリンター操作パネルのメ 

ニコ ■ —: 

[品質メこ1-]-[階調補正]- [ CMYK 濃 
度調整] 一 [シアン]/けセ’ンタ]/ [イ I 日-]/ 

[フ''ラック] 一 [ハイライト部] 


[シアン濃度]/ 
[マゼンタ濃度] 

/ [イエロー濃 
度]/ [ブラツ 
ク濃度（中間 
部)] 

中間部の CMYK 濃度を設定します。 

設定値： [+ 引、[+2]、[+1]、[0]、[-1]、 
[-2]、 [-3] 

初期値： [0] 

同機能のプリンター操作パネルのメ 

ニコ ■ —: 

[品質メこ1-]-[階調補正]- [ CMYK 濃 
度調整]—[シアン]/ [マセ'—ンタ]/ [イ1口-] / 

[フ''ラック] 一 [中間部] 


[シアン濃度]/ 
[マゼンタ濃度] 

/ [イエロー濃 
度]/ [ブラツ 
ク濃度（シャド 
ウ部)] 

シャドウ部の CMYK 濃度を設定します。 
設定値： [+ 引、[+2]、[+1]、[0]、[-1]、 
[-2]、 [-3] 

初期値： [0] 

同機能のプリンター操作パネルのメ 

ニコ ■ —: 

[品質メこ1-]-[階調補正]- [ CMYK 濃 
度調整]— [ シアン]/ [マセ’ンタ]/ [イ I 日-]/ 

[フ''ラック]-[シャパ部] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットしま 
す。 
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フナント/フオームのダウンロード 

1^このメニューは、オプションのハードディスクキットまたはコンパ 
クトフラッシュが装着されている場合に表示されます。 

PS フォント 


台 Iく ONICA MINOLTA なか刷巧 

り Web Connection 


K ONICA MINOLTA 
magicolor 4750 



► □ —力 J レインターフエース PS フォントのタウンロード 


►デフ オルト設定 


，フォント U ォームのタウンロ 
-ド 


®HDD 

I 

國 


] [を賠…〕 


► PS フォント 


►フォーム 
►カラー ブロフアイ M レ 


PS フォントの削除_ 

まち I フォントを 保巧ち巧 

网 


[プリント]—[フォント/フォームのダウンロード]— [PS フォント]画 
面では、な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[PS フォント 
のダウンロー 
ド] 

[HDD/ メモリー 
力ード] 

フォントをダウンロードする場所を指定し 
ます。 

[テキストボッ 
クス] 

ダウンロードするフホントのファイル名を 
指定します。 

[参照]ボタン 

フォントファイルを参照するダイアログを 
表 7F します。 

[送信]ボタン 

指定したフォントファイルを、プリンター 
に送信します。 

[PS フォント 
の削除] 

[チェックボッ 
クス] 

削除したいフォントのチェックボックスを 
選巧して[削除]をクリックすると、その 
フォントがプリンターから削除されます。 

[番号] 

フォントの管理番号が表示されます。 

[フホント名] 

フォント名称が表示されます。 

[保存場所] 

フォントが保存されている場所が表示され 
ます。 
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項目 

説明 

[削除]ボタン 

削除するフォントのいちばん左側のチェッ 
クボックスをチ X ックして[削除]ボタン 
をクリックすると、そのフォントが削除さ 
れます。 


フ—ム 


毎 KONICA MINOLTA を巨口刷巧 

控放 I Web Connection 


KONICA MINOLTA 
m 的 color 4750 


〔□ヴァゥト I 



►口ー カルインター フエー ス 
►デフ オルト設定 


，フォントロォームのダウンロ 
ード 


フォームのタウンロード 
0HDD 


网 


]1を賠 ... 〕 


►化’フオント 



►カ ラーブ□フアイ J レ 


フォームの削お 

を号 フ了イルを 巧巧場所 


[プリント]—[フォント/フホームのダウンロード]—[フォーム]画面 
では、な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[フオームのダ 

ウンロ ード] 

[HDD / メモリー 
力ード] 

フォームをダウンロードする場所を指定し 
ます。 

[テキストボッ 
クス] 

ダウンロードするフホームのファイル名を 
指定します。 

[参照]ボタン 

フォームのファイルを参照するダイアログ 
を表示します。 

[送信]ボタン 

指定したフォームのファイルを、プリン 
ターに送信します。 

[フオームの削 
除] 

[チェックボッ 
クス] 

削除したいフオームのファイルのチェック 
ボックスを選択して[削除]をクリックす 
ると、そのフォームがプリンターから削除 
されます。 

墙号] 

フォームの管理番号が表示されます。 

[ファイル名] 

フォームのファイル名が表示されます。 

[保存場所] 

フォームが保存されている場所が表示され 
ます。 


306 


プリ ンターの 設定 































項目 

説明 

[削除]ボタン 

削除するフォームのいちばん左側のチェッ 
クボックスをチ X ックして[削除]ボタン 
をクリックすると、そのフォームが削除さ 
れます。 


カラープロファイル 



[プリント]—[フォント/フォームのダウンロード]—[カラープロファ 
イル]画面では、な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[カラープロ 
ファイルのダ 
ウンロ ード] 

[ HDD / メモリー 
力ード] 

カラープロファイルをダウンロードする場 
所を指定します。 

[テキストボッ 
クス] 

ダウンロードするカラープロファイルの 
ファイル名を指定します。 

[参照]ボタン 

カラープロファイルのファイルを参照する 
ダイアログを表示します。 

[送信]ボタン 

指定したカラープロファイルのファイル 
を、プリンターに送信します。 
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項目 

説明 

[カラープロ 
ファイルの削 
除] 

[チェックボッ 
クス] 

削除したいカラープロファイルのファイル 
のチェックボックスを選択して[削除]を 
クリックすると、そのカラープロファイル 
がプリンターから削除されます。 


谣号] 

カラープロファイルの管理番号が表示され 
ます。 


[ファイル名] 

カラープロファイルのファイル名が表示さ 
れます。 


[プロファイル 
名] 

カラープロファイル名が表示されます。 


[クラス] 

カラープロファイルのクラスが表示されま 
す。 


[色空間] 

カラープロファイルの色空間が表示されま 
す。 


[保存場所] 

カラープロファイルが保存されている場所 
が表示されます。 

[削除]ボタン 

削除するカラープロファイルのいちばん左 
側のチ X ックボックスをチ X ックして[削 
除]ボタンをクリックすると、そのカラー 
プロ ファイルが削除されます。 

ダウンロ 

I ー ドマネージャを使用する場合、ダウンロー ドするフォー 


ム / PS フオント/カラープロファイルのファイル名にロングファイ 
ル名を指定できません。その場合、ファイル名は 8.3 お式 
( MS - DOS お式）に準拠したものを指定してください。また、プリン 
タードライバでは、最大31文字のファイル名を指定できます。 
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ネットワーク画面 

ネットワーク画面では、ネットワークの設定を行うことができます。これら 
のプロトコルの詳細については、第5章"ネットワーク E 口刷"を参照してくだ 
さし、。 


台 KONICA MINOLTA &巧庙阿 

控站 I Web Connection 


巧席阿 


KONICA MINOLTA 
niamcolor 4750 


1 巧ァか 1 

ネ马ヮ 


TCP IP 

TCP/IP かづ 

|t TCP/IP 1 

1 ► TCP/IP 1 

nv 馈定 

» IPv6 設定 

を度 1 自め ^ 

LPD 1 ち姑 イ 

SLP を巧 v | 

LLMNR i ちか V] 

； .RAW ボート設定 1 

► DNS 設定 

► IP アドレス フイ ルタリング 

•- IPsec 


► Boiijoiu 


► WSD 


.► LLTD 1 

► NefWaie 

► IPP 


► FTP 


► SNMP 


► AppleTalk 


► 竜モメール 


► SSLTLS 


> 認証 




〔证田 11 かァ -1 


TCP/IP 

TCP/IP (上記画面） 

[ネットワーク] 一 [ TCP / IP ] — [ TCP / IP ] 画面では、な下の項目を設定で 
きます。 


項目 

説明 

[ TCP / IP ] 

TCP / IP をち効にするかどうかを設定します。 

設定値：[ち効]、[無効] 

ネ刀期値：[ち効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 

[インタ-フ I - スメニ1-]_り-サネ川一 [ TCP / IP ] — 

[ち効] 
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項目 

説明 

[速度] 

イーサネットの動作モードと速度を設定します。 
設定値：[自動]、 [10 Base-T ( Half )]、[10 Base-T 
( Full )]、[100 Base-TX ( Half )]、[100 Base-TX 
( Full )]、[1000 Base-T ( Full )] 

初期値：[自動] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[ インタ - フ I- スメニ : L-]— [ イ-サネ 川一 [ SPEED / 
DUPLEX ] 

[ LPD ] 

LPD を使用するかどうかを設定します。 

設を値：[ち効]、[無効] 

初期値：[ち効] 

[ SLP ] 

SLP を使用するかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[ インタ - フ I- スメニ： L-] _ [ イ - サネット ]— [ TCP / IP ] — 

[ SL 門一[有効] 

[ LLMNR ] 

LLMNR がち効かどうかま示されます。 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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IPv4 設定 
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[ネットワーク] 一 [ TCP / IP ] — [ IPv 4 設定]画面では、下の項目を設定 
できます。 TCP / IP の詳細については、第日章"ネットワーク印刷"を参照し 
てください。 


項目 

説明 

[Auto IP ] 

プリンターの IP アドレスの自動割り当て方まを設 
定します。 

設定値： [ DHCP ]、[ BootP ]、[ ARP / PING ] 

ネ刀期値： [ DHCP ] 

同機能のプリンター操作パネルの設定メニュー； 
[インタ-フ I - スメニ1-] — り-サネ川一 [ TCP / IP ] — 
[ DHCP ]、 [己00 TP ]、[ ARP / PING ] 
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項目 

説明 

[ IP アドレス]* 

プリンターの IP アドレスを設定します。 

節囲：各3巧の数値が〇〜255 
あ]期値：[0.0.0.0] 

同機能のプリンター操作パネルの設定メニュー： 
[インタ-フ I - スメニ1-]_り-サネ川一 [ TCP/IP ] — 

[IP ァト•レス] 


1^5" 範囲かの数値の IP アドレスが入力された場合 
は、[適巧]ボタンをクリックしても変更が 
適用されません。な前の数値にもどります。 

[サブネツトマスク]* 

プリンターのサブネットマスクアドレスを設定し 
ます。 

範囲：各3巧の数値が〇〜255 
初期値：[0.0.0.0] 

同機能のプリンター操作パネルの設定メニュー： 
[インタ-フ I - スメニ1-] — り-サネ川一 [ TCP/IP ] — 

けフ''ネットマスク] 


1^範囲かの数値のサブネットマスクアドレスが 
入力された場合は、[適用]ボタンをクリッ 
クしても変更が適用されません。な前の数値 
にもどります。 

[デフオルトゲート 
ウェイ]* 

ネットワークでルータを使用している場合は、 
ルータのアドレスを設ちします。 

範囲：各3巧の数値が〇〜255 
あ]期値：阳 .0.0.0] 

同機能のプリンター操作パネルの設定メニュー： 
[インタ-フ I - スメニ1-]_り-サネ川一 [ TCP/IP ] — 

[ゲ-トウ1ィ] 


1^5" 範囲外の数値のルータのアドレスが入力され 
た場合は、[適用]ボタンをクリックしても 
変更が適用されません。な前の数値にもどり 
ます。 

[ ドメイン名自動取得] 

ドメイン名の自動取得を行うかどうかを選択しま 
す。 

DHCP がち効の場合に設定します。 

[DNS サーバー自動取 
得] 

DNS サーバーアドレスの自動取得を行うかどうか 
を設定します。 

DHCP がち効の場合に設定します。 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 
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項目 

説明 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 

* これらのアドレスを入力するときは、各3巧中の上位巧の0を入れずに 
入力してください。例えば、131.011.010.001の場合は131.11 .10.1 として 

入力します。 
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NTP サーパーの自 
動胁き 


L ち， カイ 
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[ネットワーク] 一 [ TCP / IP ] — [ IPv 6 設定]画面では、な下の項目を設定 
できます。 TCP / IP の詳細については、第5章"ネットワーク印刷"を参照し 
てください。 


項目 

説明 

[ IPv 6] 

IPv 6 をち効にするかどうかを設定します。 

設定値：[ち効]、[無効] 

ネ刀期値：[ち効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 

[インタ-フ I - スメニ1-]_り-サネ川一 [ TCP / IP ] — 
[ IPv 6] -[有効] 
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項目 

説明 

[ IPv 6 自動設定] 

IPv 6 アドレスを自動的に取得するかどうかを設定 
します。 

設定値：[ち効]、[無効] 

ネ刀期値：[ち効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニユ ー ： 

[インタ-フ I - スメニ1-] — り-サネ川一 [ TCP / IP ] — 
[ IPv 6] — [自動設定] 

[ IPv 6 リンクローカル 
アドレス] 

IPv 6 リンクローカルアドレスが表示されます。 

同機能のプリンター操作パネルのメニユ ー ： 

[インタ-フ I - スメニ1-] — り-サネ川一 [ TCP / IP ] — 
[ IPv 6] —[リンク〇づル7卜''レス] 

[ IPv 6 グローバルアド 
レス] 

IPv 6 グローバルアドレスを設定します。 

範囲：半角43文字な下 
同機能のプリンター操作パネルのメニユ ー ： 

[インタ-フ I - スメニ1-]_り-サネ川一 [ TCP / IP ] — 
[ IPv 6] —[ゲロ-,、•ルアト''レス] 


1^ IPv 6 自動設定が[ち効]に設定されている場 
合、 ここでの 設定変更は適用されません。 

[ IPv 6 ゲートウェイア 
ドレス] 

IPv 6 ゲートウェイアドレスを設定します。 

範囲：半角39文字な下 
同機能のプリンター操作パネルのメニユ ー ： 

[インタ-フ I - スメニ1-]_り-サネ川一 [ TCP / IP ] — 
[ IPv 6] —[ケ •- トウり] 


1^ IPv 6 自動設定が[ち効]に設定されている場 
合、 ここでの 設定変更は適用されません。 

[ DHCPV 6] 

DHCPV 6 を使用して IPv 6 アドレスを取得するかど 
うかを選択します。 

設を値：[ち効]、[無効] 

ネ刀期値：[ち効] 

[ DNS サーバー自動取 
得] 

DNS サーバーアドレスを自動取得するかどうかを 
選択します。 

DHCPV 6 がち効の場合1こ設定します。 

設を値：[ち効]、[無効] 

初期値：[ち効] 
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項目 

説明 

[検索ドメイン名の自 
動取得] 

検索ドメイン名の自動取得を行うかどうかを選択 
します。 

DHCP がち効の場合に設定します。 

設定値：[ち効]、[無効] 

ネ刀期値：[ち効] 

[ NTP サーバーの自動 
取得] 

NTP サーバーの IPv 6 アドレスを自動取得する場合 
は、[ち効]を選がします。 

IPv 6 を使用し、かつ DHCPV 6 がち効の場合に設定 
します。 

設定値：[ち効]、[無効] 

ネ刀期値：[ち効] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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[ネットワーク]— [ TCP / IP ] — [ RAW ポート設定]画面では、な下の項 
目を設定できます。 TCP / IP の詳細については、第5章"ネットワーク印刷1 
を参照してください。 


項目 

説明 

[ RAW ポート] 

RAW ポートを使用するかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[インタ-フ I - スメニ: L -] _ [イ-サネット]— [ TCP / IP ] — 
[ RAW が-卜]一[有効] 

[ RAW ポート番号] 

プリンターの TCP / IP ポートの RAW ポート番号が 
表示されます。 

設定値： [1-65535] 

初期値：[9100] 

現在使用されているポート番号と、161、443およ 
び631は指定できません。 

[ RAW ポート双方向] 

RAW ポートの双方向通信をち効にするかどうか設 
定します。 

設を値：[ち効]、[無効] 

ネ刀期値：[無効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[インタ-フ I - スメニ1-]_り-サネ川一 [ TCP / IP ] — 
[ RAW ホ’-卜]—[双方向] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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[ネットワーク] 一 [TCP/IP] — [DNS 設定]画面では、な下の項目を設 
定できます。 TCP/IP の詳細については、第 5 章"ネットワーク印刷"を参照 
してください。 


項目 

説明 

[ホスト名] 

ホスト名を設定します。 

範囲：半角63文字な下 
ネ刀期値： [MC4750-XXXXXX] 

XXXXXX には、 MAC アドレスの後半 6 巧が16進 
数で表示されます。 

[ ドメイン名] 

ドメイン名を設定します。 

範囲：半角63文字な下 
あ]期値：（空白） 
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項目 

説明 

[DNS サーバ ー 

DNS サーバーを設定します。 

(IPv4)] 

最大3つまでを録できます。 


あ]期値：[0.0.0.0] 

[DNS サーバ ー 

DNS サーバーを設定します。 

(IPv6)] 

最大3つまでを録できます。 


初期値： [::] 

[検索ドメイン名] 

DNS 検索ドメイン名を設定します。 


あ]期値： （ 空白） 

[ダイナミック DNS] 

ダイナミック DNS を使用するかどうかを設定しま 
す。 

設定値：[ち効]、[無効] 

初期値：[無効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 

[インタ-フ I - スメニ1-]_り-サネ川一 [ TCP/IP ] — 

[グイナミック DNS ] -[ち効] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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[ネットワーク]— [ TCP/IP] — [IP アドレスフィルタリング]画面では、 
IP アドレスを指定して、プリンターへのアクセスを制限します。 

1^5" な下の設定は、 DNS サーパ’一および DHCP サーバーへの通信には適 
用されません。 
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[許巧アドレス]で許可した IP アドレスの範囲が、[拒否アドレス] 
で拒否した IP アドレス範囲と重複した場合は、け巨否アドレス]の 
拒否設定が優ホされます。 


項目 

説明 

[許可アドレス] 

[ち効]に設定すると、プリンターへのアクセスを 
許可する IP アドレスの範囲を指定できます。 

許可する IP アドレスの範囲は、5つまで指定でき 
ます。また、指定した範囲なかの IP アドレスから 
のアクセスは拒否されます。 

[無効]に設定すると、アクセス許可設定は無効に 
なし1ま寸 

設定値：[ち効]、[無効] 

ネ刀期値：[無効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 

[インタ-フ I - スメニ1-]_り-サネ川一 [ TCP / IP ] — 

[ IP アト'' レスフィルタ-]—[アクセス許可] 

[アクセスを許巧する 

IP アドレス範囲]* 

プリンターへのアクセスを許巧する IP アドレスの 
範囲を指定します。左のテキストボックスに開始 

IP アドレスを、ちのテキストボックスにお了 IP ア 
ドレスを入力します。 

範囲：各3巧の数値が 0-225 
初期値：[0.0.0.0] 


1^5" 単独の IP アドレスを指定する場合には、開始 
IP アドレスと終了 IP アドレスとに同じ IP ア 
ドレスを入力するか、開始 IP アドレスもし 
くはお了 IP アドレスに0.0 .0.0 を入力しま 
す。 


が了 IP アドレスよりも開始 IP アドレスの方が 
値が大きい場合、設定は反映されません。 

け巨否アドレス] 

[ち効]に設定すると、プリンターへのアクセスを 
拒否する IP アドレスの範囲を指定できます。 

拒否する IP アドレスの範囲は、5つまで指定でき 
ます。 

[無効]に設定すると、アクセス拒否設定は無効に 
なし1ま寸 

設を値：[ち効]、[無効] 

ネ刀期値：[無効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 

[インタ-フ I - スメニ1-] — り-サネ川一 [ TCP / IP ] — 

[ IP アト''レスフィルタ-]—[アクセスち否] 
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項目 

説明 

[アクセスを拒否する 

IP アドレス範囲]* 

プリンターへのアクセスを拒否する IP アドレスの 
範囲を指定します。左のテキストボックスに開始 

IP アドレスを、ちのテキストボックスにが了 IP ア 
ドレスを入力します。 

範囲：各3巧の数値が 0-225 
あ]期値：[0.0.0.0] 


Ik 単独の IP アドレスを指定する場合には、開始 
IP アドレスと終了 IP アドレスとに同じ IP ア 
ドレスを入力するか、開始 IP アドレスもし 
くはお了 IP アドレスに0.0 .0.0 を入力しま 
す。 


終了 IP アドレスよりも開始 IP アドレスの方が 
値が大きい場合、設定は反映されません。 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 

* これらのアドレスを入力するときは、各3巧中の上位巧の0を入れずに 
入力してください。例えば、131.011.010.001の場合は131.11 .10.1 として 
入力します。 


プリ ンターの 設定 


321 





IPsec 


^ KONICA M … OLT/\ EP 刷巧 

检だぶ Web Connection 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 


〔ログアウト I 


システムジョブ ブリント 



T TCP/IP 


.TCPIP 


IPsec 


[ ►nvj 設定 

IPv6 設定 

r ► RAW ボート設を 


> DNS 設定 

- IP 了ドレスフィルタソング 



► Bonjom 

► WSD 

► LLTD 



► FTP 


—お設を 


IPsec 

巧効 



KE 使用期限 

28800 



瓜 E Diffie-Hellman グルーブ 

グルーブ2 



IPscc SA 巧用其月昭 

3600 



編集 

团 



IKE 設走 




ホ号巧ち<むルゴリブム 

1認証アルゴリスム 

1 わお 

曲お 

1 

团 

な 

2 i 


团 

な 

|3 1 


团 

な 

h 1 


凶 

9 


[► SNMP 

!► Applel nlk 
電子メール 
> SSL TLS 
*• 認 liE 


IPsec SA 設定 


巧—ユリテイ 
号ーブ□トコル 

ESF 暗号化ァ ESP 爵証ァ 
ルゴリスムルゴリスム 

ah^HE ァ S H 
ルコ’リスム集除 

，1 

1 

团 a 

2 1 

1 

凶 u 

3 1 

1 

「团 a 


[ネットワーク]— [ TCP/IP] — [IPsec ] 画面では、な下の項目を設定で 
きます。 TCP/IP の詳細については、第5章"ネットワーク印刷"を参照して 
ください。 


項目 

説明 

[一般設定] 

[IPsec] 

IPsec が有効かどうか表示されます。 

[IKE 使用期限] 

IKE の使用期限がま示されます。 

[IKE 

Diffie-Hellman グ' 
ループ] 

IKE Diffie-Hellman グループが表示さ 
れます。 

[IPsec SA 
使用期限] 

IPsec SA の使用期限が表示されま 
す。 

[編集]アイコン 

クリックすると、一般設定画面がま 
でされます。 

[IKE 設定]/ [IPsec SA 設定]/ 
[IPsec Peer 設定] 

登録されている設定が表示されます。 
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項目 

説明 

[IKE 設定]/ [IPsec SA 設定]/ 
[IPsec Peer 設定]([編集]アイコ 
ン） 

クリックすると、設定画面が表示さ 
れます。 

[IKE 設定]/ [IPsec SA 設定]/ 
[IPsec Peer 設定]([削除]アイコ 
ン） 

クリックすると、設定が削除されま 
す。 


IPsec (—般設定) 
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[ネットワーク] 一 [ IPsec ] — [-般設定]画面では、な下の項目を設定で 
きます。 


項目 

説明 

[ IPsec ] 

IPsec をち効にするかどうかを設定します。 

設を値：[ち効]、[無効] 

初期値：[無効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[インタ-フ I - スメニ1-]_り-サネ川一 [ TCP / IP ] — 
[ IPSEC ] — [ち効] 

[ IKE 使用期限] 

IKE の使用期限を設定します。 

範囲： 80 ~ 604800 (砂） 

ネ刀期値：に880 0] 

[IKE Diffie-Hellman 
グルーブ] 

IKE Diffie - Hellman グループを選がします。 

設定値：[グループ1]、[グループ 2] 

初期値：[グループ 2] 

[IPsec SA 使用期限] 

IPsec SA の巧用期限を設定します。 

範囲：120〜604800 (砂） 

ネ刀期値： [3600] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして 、 IPsec 
画面に戻ります。 
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[ネットワーク]— [ IPsec ]— [ IKE 設定]画面では、 lil 下の項目を設定で 
きます。 


項目 

説明 

[番号] 

登録番号が表示されます。 

[暗号化アルゴリズム] 

制御用トンネルを作るときに使用する暗号化アル 
ゴリズムを指定します。 

設定値： [ DES - CBC ]、 [犯 ES-CBC] 

ネ刀期値： [DES-CBC] 

[認証アルゴリズム] 

制御用トンネルを作るときに使用する認証アルゴ 
リズムを指定します。 

設定値： [ MD 5]、[ SHA-1] 

ネ刀期値： [MD5] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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項目 

説明 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、 IPsec 
画面に戻ります。 
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[ネットワーク]— [ IPsec ]— [IPsecSA 設定]画面では、な下の項目を 
設定できます。 


項目 

説明 

[番号] 

登録番号が表示されます。 

[セキュリティープロ 
トコル] 

セキュリティープロトコルを設定します。 

設定値： [ AH ]、[ ESP]、[ESP & AH] 

ネ刀期値： [AH] 
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項目 

説明 

[ ESP 暗号化アルゴリ 
ズム] 

セキュリティープロトコルが [ ESP ] に設定され 
ている場合、 ESP 暗号化アルゴリズムを設定しま 
す。 

設を値：[なし]、 [ DES - CBC ]、 [犯 ES - CBC ]、 
[ AES - C 己 C ]、[ AES - CTR ] 

初期値：[なし] 

[ ESP 認証アルゴリズ 
ム] 

セキュリティープロトコルが [ ESP ] に設定され 
ている場合、 ESP 認証アルゴリズムを設定します。 
設定値：[なし]、 [ MD 5]、[ SHA -1] 

あ]期値：[なし] 

[ AH 認証アルゴリズ 
ム] 

セキュリティープロトコルが [ AH ] に設定されて 
いる場合、 AH 認証アルゴリズムを設定します。 

設定値： [ MD 5]、 に HA -1] 

初期値： [ MD 5] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして 、 IPsec 
画面に戻ります。 
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[ネットワーク]— [ IPsec ] — [IPsec Peer 設定]画面では、お下の項目 
を設定できます。 


項目 

説明 

[番号] 

登録番号が表示されます。 

レ'^—フてクトフホ 
ヮードセキュリ 
ティー] 

IKE の強度を上げたい場合は、[使用する]を選が 
します。 

設定値：[使用しない]、[使用する] 

あ]期値：[使用しない] 

[ Peer アドレス] 

通信先の IP アドレスを設定します。 

範囲：半角2〜39文字 U 下 
あ]期値：（空白） 

[プレ共ちキー] 

通信相手先と共ちする Pre-Shared Key 文字列を設 
定します。 

範囲：半ち64文字な下 
あ]期値：（空白） 
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項目 

説明 

[カプセル化モード] 

IPsec の動作モードを設ちします。 

設を値：[巧巧しない]、[トンネルモード]、[トラ 
ンスホートモード] 

あ]期値：[巧巧しない] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして 、 IPsec 
画面に戻ります。 
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[ネットワーク]— [ Bonjour ] 画面では、下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[ Bonjour ] 

Bonjour 機能をち効にするかどうかを設定します。 
設定値：[ち効]、[無効] 

ネ刀期値：[ち効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 

[インタ-フ I - スメニ1-]_り-サネ川一 [ TCP / IP ] — 
[ BONJOUR ] —[有効] 
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項目 

説明 

[Bonjour 名] 

プリンターの Bonjour 名を設定します。 

節囲：半角63文字下 

初期値 ： [KON に A MINOLTA magicolor 4750 

げ x : xx : xx )] 


xx : xx : xx には、 MAC アドレスの後半6がが 
16進数でま示されます。 

[優をプロトコル] 

Bonjour で優先的に接続するプロトコルを指定しま 
す。 

設定値： [ LPD]、[RAW ポート]、 [ IPP ] 

初期値： [ RAW ポート] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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[ネットワーク]— [ WSD ] 画面では、な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[ WSD プリント] 

WSD プリント機能を使用するかどうかを設定しま 
す。 

設を値：[ち効]、[無効] 

巧期値：[ち効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニユ ー ： 

[インタ-フ I - スメニ1-]_り-サネ川一 [ TCP / IP ] — 
[ WSD 印刷]一[ち効] 

[ま全モード] 

WSD 通信を SSL で行うかどうかを設定します。 
設定値：[ち効]、[無効] 

ネ刀期値：[無効] 


1^ SSL / TLS 設定がち効な場合に表示されます。 

[デバイス名] 

デバイス名が表示されます。 

ネ刀期値 ： [KON に A MINOLTA magicolor 
4750( xx : xx : xx )] 


k システムーマシン設定画面で設定されたデバ 
イス名が表示されます。 
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項目 

説明 

[デバイスの設置場所] 

デバイスの設置場所が表示されます。 

初期値：（空白） 


システム ー マシン設定画面で設定されたデ 
バイスの設置場所が表示されます。 

[デバイス情報] 

デバイスの情報が表示されます。 

あ]期値：（空白） 


1^システム ー マシン設定画面で設定されたデ 
バイスの情報がま示されます。 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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[ネットワーク]— [ LLTD ] 画面では、な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[ LLTD ] 

LLTD 機能を有効にするかどうかを設定します。 

設定値：[ち効]、[無効] 

ネ刀期値：[ち効] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 
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項目 

説明 

[クリアー]ボタン 

この 画面で行った設定変更をリセットします。 
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^ KONiCA MINOLTA を巧刷巧 

り Web Connection 


KONICA MINOLTA 
magcolor 4750 


► Boiijom 


► Ne 肌曆ステータス 


卜 AppleTalk 


!► 電子メール 


> SSL. TLS 


押！！ 


Ne 的 Tare ら n 刷 

フレームタイプ 

モード 

L 黑巧イ 

1自れ 
r ぉ，力 

ィ 1 

PSei-vei 

ブリントサ ーV i— を 

|MC 4750 -028986 

! 

ブ/ノトサーバー<< t スワード’ 

1 

1 

パスワードの再入力 

1 

1 

ブ1/ノトキュー取得 r 日非畐 

|l ISecoQdsfl-65535) 

Bindery/NDS 

iNDS v| 



優先 フ了イルサーバー 
イ 憂先 NDS コンテキストを 
優先 NDS ツリ-を 


mVuit«r/IlIVuit«r 

ブリンターを 
プリンター番号 


IMC4750-D2898B 


12 扣 |(0-255.255 ： Auto) 


回田IIかァ- 
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[ネットワーク] 
をできます。 

— [ NetWare ] - 

— [ NetWare ] 画面では、下の項目を設 

項目 

説明 

[ NetWare ] 

[NetWare 印刷] 

NetWare をち効にするかどうかを設定しま 
す。 

設定値：[ち効]、[無効] 

初期値：[無効] 

同機能のプリンター操作パネルのメ 

ニコ ■ —: 

[インタ-フ I - スメニ1-]_ [イ-サネット] — 

[ NETWARE ] —[ち効] 


[フレームタイ 
プ] 

フレームタイプを設定します。 

設定値：[自動]、 [ Ethernet 802.2] ^ 
[Ethernet 802 .3 ] 、 [Ethernet II ]、 

[Ethernet SNAP ] 

初期値：[自動] 


[モー ド] 

NetWare のモー ドを設定します。 

設定値：[無効]、 [ PServer ]、[ Nprinter / 
Rprinter ] 

初期値：[無効] 
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項目 

説明 

[ PServer ] 

[プリントサー 
バー名] 

プリンターのサーバー名を設定します。 
範囲：半角63文字な下 
初期値： [ MC 4750 -XXXXXX] 



xxxxxx には、 MAC アドレスの後半6 
巧が16進数でま示されます。 


[プリントサー 
バーパスワー 
の 

プリントサーパ’一のパスワードを設定しま 
す。 

範囲：半角31文字な下 
初期値：（空白） 


[パスワードの 
再入力] 

確認のため、新しいパスワードを再入力し 
ます。 

範囲：半角31文字な下 
初期値：（空白） 


[プリント 
キュー取得間 
隔] 

キユースキヤン間隔を設定します。 

範囲：1〜65535 (秒） 

初期値： [1] 


[目 indery / NDS ] 

Bindery の設定を行います。 

設定値： [ NDS ]、[ Bindery / NDS ]、 
[ Bindery ] 

初期値： [ NDS ] 


[優先フアイル 
サーバ ー] 

プリンターの優ホフアイルサーバーを設定 
します。 

範囲：半角47文字な下 
初期値：（空白） 


[優先 NDS コン 
テキスト名] 

プリンターの優先 NDS コンテキストを設 
定します。 

範囲：半角191文字な下 
初期値：（空白） 


[優先 NDS ツ 
リー名] 

プリンターの優先 NDS ツリーを設定しま 
す。 

範囲：半角63文字な下 
初期値：（空白） 
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項目 

説明 

[ Nprinter / 

Rprinter ] 

[プリンター名] 

プリンター名を設定します。 

範囲：半角 63文字 W 下 
初期値： [MC4750-XXXXXX] 

1^5 XXXXXX には、 MAC アドレスの後半6 
巧が16進数でま示されます。 

[プリンター香 
号] 

プリンター番号を設定します。 

範囲： 〇〜255 
初期値：に 55] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットしま 
す。 


NetWare ステータス 


@ KONICA MIhOLTA み 邮柯 

洽だぷ Web Connection 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 


I □グ7か I 

ネ為ヮ 



» TCP IP 

NetWare ステータス 

]» Boiijoiu 1 


イルサ ーバー IL キュー を II キューの が態 || 

WSD 1 


► LLTD 


卜 NetWare | 


► NetWaie 



卜 HT : 

► FTP 

► SNMP 


|» Apple T 业 1 

► 電子メール 

► SSL TLS 


卜 認証 


[ネットワーク]— [ NetWare ]— [ NetWare ステータス]画面では、な下 
の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[フアイルサーバー ] 

NetWare のファイルサーバーが表示されます。 

[キュー名] 

NetWare のキュー名が表示されます。 

[キューの状態] 

NetWare のキューの状態が表示されます。 
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IPP 


^ KONICAMINOLTA をげ刷巧 

を 城 I Web Connection 


KONICA MINOLTA 
masicolor 4750 


I □ヴアウト 


卜 Boiijoiu 


■►LLTD 


!► NetWare 


I ►FTP 


► SNMP 
AppleTalk 


!► 電卞，ール 


I 認証 


IPP 巧刷 
IPP ジ a ブの到言 
ブシターを 
ブリンさ一の場所 
ブリンさ一の情が 
プリンタ ー UH 


サポートする掉イ乍 


IPP 認証 
立ーザー認証を 
"スワード 
領域 


[ ちな vl 

KONICA MINOLTA magjcolor 4750(D2:89;8B) 


乃’ノろ一 URI 


向かが150.16 .154.3Cl/ipp 


ihttp;//MC4750-D2898B/ipp 
tpp:// 150.16 ,154.30/ipp 


お p イ /MC 4750 -D2898B/ipp 


囚 ジョブのブリント 
回 ジョブの相認 
回 ジョブのキャンだル 
回 ジョブ属性の取得 
回 ジョブの取得 
囚 ブ/ノター属性の取得 

[ I 要巧ユーヴーる 


[user 

ipass 


liPP 


肾巧 11 クリア- 


[ネットワーク] 一 [ IPP ] 画面では、な下の項目を設定できます。 IPP の詳 
細 I こついては、第5章"ネットワーク印刷"を参照してください。 

k 設定をち効にするためには、設定後にプリンターを再起動してくだ 

さし、。 


項目 

説明 

[ IPP 印刷] 

IPP を有効にするかどうかを設定します。 
設定値：[ち効]、[無効] 

ネ刀期値：[ち効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 
[インタ-フ I - スメニュ-]—り-サネット]— [ TCP / IP ] 
一 [ IPP ] — [有効] 
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項目 

説明 

[IPP ジョブの受信] 

IPP ジョブの受信を有効にするかどうかを 
設ちします。 

設を値：[ち効]、[無効] 

ネ刀期値：[ち効] 

[プリンター名] 

プリンター名が表示されます。 

範囲：半角127文字な下 
ネ刀期値： [KON に A MINOLTA magicolor 
4750( xx : xx : xx )] 


システム] 一 [マシン設定画面で設定 
します。 

[プリンターの場所] 

プリンターを設置してある場所が表示され 
ます。 

初期値：（空白） 


システム ー マシン設定画面で設定し 
ます。 

[プリンターの情報] 

プリンターの情報が表示されます。 

初期値：（空白） 


システム ー マシン設定画面で設定し 
ます。 

[プリンタ ー URI ] 

プリンターの URI が表示されます。 

- http://IP アドレス /ipp 
- http :// FQDN:/ipp 
- ipp://IP アドレス /ipp 
- ipp :// FQDN:/ipp 
- https ://IP アドレス /ipp 
— https :// FQDN:/ipp 


" https://IP アドレス/ ipp " および" https :// 
FQDN :/ ipp " は、 SSmXS 設定が有効 
な場合にのみ表示されます。 
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項目 

説明 

[サポートす 
る操作] 

[ジョブのプリ 
ント] 

この項目をチェックすると、ジョブがプリ 
ントできるようになります。 

あ]期値：（チェック巧み） 


[ジョブの確認] 

この項目をチェックすると、プリントジョ 
ブを確認できるようになります。 

あ]期値：（チェック巧み） 


[ジョブのキャ 
ンセル] 

この項目をチ X ックすると、ジョブをキヤ 
ンセルできるようになります。 

あ]期値：（チェック巧み） 


[ジョブ属性の 
取得] 

この項目をチェックすると、ジョブの属性 
を取得できるようじなります。 

あ]期値：（チェック巧み） 


[ジョブの取得] 

この項目をチェックすると、ジョブを取得 
できるようになります。 

あ]期値：（チェック巧み） 


[プリンター属 
性の取得] 

この項目をチェックすると、プリンターの 
属性を取得できるようじなります。 

あ]期値：（チェック巧み） 

[ IPP 認証] 

IPP 印刷時の認証方式を設定します。 

設定値：[なし]、[要求ユーザー名]、 
[ベーシック認証]、[ダイジ X スト認証] 
初期値：[要求ユーザー名] 

[ユーザー認証名] 

ベーシック認証、ダイジェスト認証で使用 
するユーザー名を設定します。 

節囲：半角20文字下 
初期値： [ user ] 

[パスワード] 

ベーシック認証、ダイジェスト認証で使用 
するパスワードを設定します。 

節囲：半角20文字な下 
あ]期値： [ pass ] 

[領域] 

認証ち式がベーシック認証またはダイジェ 
スト認証の場合、領域を設定します。 

範囲：半角127文字な下 
ネ刀期値： [ IPP ] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットしま 
す。 
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FTP 

サーバ _ 


毎 KONICA MINOLTA を Efl 刷中 

按だお Web Connection 


巧刷中 
Printer 

1 "; 女 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 


I □ヴアウト I 




► TCP IP 

FTP サーバー 

• Bonjoiu' 

FTP サーパー を 巧 一 1 

► WSD 

► LLTD 


► NetWaie 


►脚 


卜 FTP 1 


1 ►サ-パ- 1 

► SNIv 圧 

► AppleTalk 


• 電子メール 


► SSLTLS 


- 認証 




[证店 1 1 クリア — I 


[ネットワーク]— [ FTP ]— [サーバ ー] 画面では、な下の項目を設定で 
きます。 


項目 

説明 

[FTP サーバー] 

FTP サーパ'-をち効にするかどうかを設定します。 
設を値：[ち効]、[無効] 

ネ刀期値：[ち効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[インタ-フ I - スメニ1-]_り-サネ川一 [ TCP / IP ] — 
[ FTP ] — [ち効] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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SNMP 


0 KONICA MINOLTA & が刷巧 

をが ! Web Connection 


KONICA 

maa 亡 01 or 


lMINO] 

4750 




^ TCRIP 


[► Boiijor 


L 、VSD 


[►LLID 


[►FTP 


卜 Apple I %U< 


[► 軍子メ ー J レ 


^ SSL TLS 


語証 


SNMP V 論の） 
SNMP v3ffP) 
SNMPvKIPX) 

UDP ボート 

SNMPvl.i’vSrOP) 

リードコミュニティーを 
ライト 

ライトコミュニティーち 


Iちの勺 

功 ' *1] 

[ちな 

L ちの兰 I 

匹 1](1-65535) 


ipubhc 
「々功.!！ 
I private 


SNMP v3 

コンテキストを 

開示 

開示ユーザーを 
リードユーザー名 
リードでキュリテイーレべ 


みの 3 


[public 


iinitial 


ル 

リ ーK 視 flE バスワード l^hPassword 

^ドブラがシーバスロ I pi 柄 SSW 口け 


日5证{スワ-ドけ5■がシ-バスワ-ドー .1 


342 


プリ ンターの 設定 
















































[ネットワーク]— [ SNMP ] 画面では、な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[ SNMP ] 

[ SNMP ] 

SNMP をち効 I こするかどうかを設定します。 

設を値：有効、無効 
初期値：有効 

同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 

[インタ-フ I - スメニ1-]_り-サネ川一 [ TCP / IP ] — 
[ SNMP ] —[ち効] 


[SNMP v 1/ 
v 2 c ( IP )] 

SNMPv 1/ v 2 c ( IP ) を使用する場合は、[ち効]を選 
択します。 

設を値：[ち効]、[無効] 

ネ刀期値：[ち効] 


[SNMP 

v 3( IP )] 

SNMPv 3( IP ) を使用する場合は、[ち効]を選択し 
ます。 

設定値：[ち効]、[無効] 

初期値：[ち効] 


[SNMP 

v 1( IPX )] 

SNMPvl ( IPX ) を使用する場合は、[ち効]を選択 
します。 

設定値：[ち効]、[無効] 

ネ刀期値：[ち効] 


[UDP 
ポート] 

UDP ポート香号を設定します。 

範囲：1〜65535 
初期値：[161] 

[SNMP v 1/ 
v 2 c /( IP )] 

[リード 
コミユニ 

テイー名] 

読み取り時に使巧されるコミュニティー名を設定 
します。 

範囲：半角15文字な下 
ネ刀期値： [ public ] 


[ライト] 

読み書きをち効にするかどうかを設定します。 

設定値：[ち効]、[無効] 

ネ刀期値：[ち効] 


[ライト 

コミユニ 

テイー名] 

読み書き時に使用されるコミュニティー名を設定 
します。 

範囲：半角15文字な下 
初期値： [ private ] 
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項目 

説明 

[SNMP 

v 3] 

[コンテキ 
スト名] 

コンテキスト名を設定します。 

範囲：半角63文字な下 
初期値：（空白） 


[開示] 

検出用ユーザー名をち効にするかどうかを設定し 
ます。 

設を値：[ち効]、[無効] 

初期値：[ち効] 


[開示 
ユーザー 
名] 

検出用ユーザー名を設定します。 

節囲：半角32文字下 
初期値： [ public ] 


[リード 
ユーザー 
名] 

読み取り専巧ユーザーのユーザー名を設定します。 
節囲：半角32文字な下 
初期値： [ initial ] 



開示ユーザー名とは別の名前を設定してくだ 
さい。 


[リードセ 
キュリ 
テイーレべ 
ル] 

読み取り専用ユーザーのセキュリテイーレベルを 
設定します。 

設定値：[なし]、[認証パスワード]、[認証パス 
ワード/プライバシーパスワード] 

初期値：[認証パスワード/プライバシーパスワー 
の 


[リード認 
証パスワー 
ド] 

読み取り専巧ユーザーの認証パスワードを設定し 
ます。 

範囲：半角8〜32文字 
初期値： [Auth Password ] 


[リードプ 
ライバシー 
パスワー 
の 

プライバシ（暗号）に使巧する読み取り専用ユー 
ザーのプライバシーパスワードを設定します。 

範囲：半角8〜32文字 
初期値： [ PrivPassword ] 


[ライト 
ユーザー 
名] 

読み書き専用ユーザーのユーザー名を設定します。 
節囲：半角32文字お下 
初期値： [ restrict ] 



開示ユーザー名とは別の名前を設定してくだ 
さい。 
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項目 

説明 

[SNMP 

v 3] 

[ライトセ 
キュリ 
テイーレべ 
ル] 

読み書き専巧ユーザーのセキュリティーレベルを 
設定します。 

設定値：[なし]、[認証パスワード]、[認証パス 
ワード/プライバシーパスワード] 

あ]期値：[認証パスワード/プライバシーパスワー 
巧 


[ライト認 
証パスワー 
ド] 

読み書き専用ユーザーの認証パスワードを設定し 
ます。 

節囲：半角8〜32文字 

初期値： < Macaddress > (コロンは含まない） 


[ライトプ 
ライバシー 
バスつ一 
ド] 

プライバシ（暗号化）に使用される読み書き専用 
ユーザーのプライバシーパスワードを設定します。 
節囲：半角8〜32文字 
初期値： < Macaddress > (コロンは含まない） 


[暗号化ァ 
ルゴリズ 
ム] 

暗号化アルゴリズムを選択します。 

設定値： [ DES ]、[ AES -128] 

初期値： [ DES ] 


[認証方ま] 

認証方式を選択します。 

設を値： [ MD - 引、 [ SHA -1] 

ネ刀期値： [ MD -5] 

[TRAP 設 
定] 

[許可設定] 

TRAP 機能を使用するかどうかを設定します。 

設定値：[許可]、[禁止] 

初期値：[許可] 


[認証失敗 
時の TRAP 
設定] 

認証失敗時に TRAP 機能を使巧するかどうかを設 
定します。 

設定値：[ち効]、[無効] 

初期値：[無効] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリア—] 

ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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AppleTalk 


© I の MICA MINOLTA を巧而阿 

控 说 1 Web Connection 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 


I □ グアウト ] 

► TCP IP 
Boiijom 

> WSD 
rLLTD 


► NetWare 



► FTP 

► SNMP 


► AppleTalk 


► 電子メール 
► SSLTLS 
> 語部 


システム 


AppleTalk 



AppleTalk み吗 

ブリンター名 [MC4750-D2898B 

ソーンを I. 

規在のゾーンを * 


[泣用 I [クパ-] 


[ネットワーク]— [ AppleTalk ] 画面では、な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[ AppleTalk ] 

AppleTalk を有効にするかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[インタ-フ I- スメニ: L-] _ [イ-サネット]— [ APPLETALK ] 

-[有効] 

[プリンター名] 

プリンター名を設定します。 

範囲：半角 31 文字な下 
ネ刀期値： [MC4750-XXXXXX] 

XXXXXX には、 MAC アドレスの後半 6 巧が16進 
数で表示されます。 

[ゾーン名] 

ゾーン名を設定します。 

範囲：半角 31 文字な下 
ネ刀期値：[‘] 

[現在のゾーン名] 

現在設定されているゾーン名が表示されます。 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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電子メール 
電子 メールの 送信 


色 KONICA MINOLTA を E 口刷巧 

を だぶ Web Connection 


巧利巧 


KONICA MINOLTA 
maeicolor 4750 


[ロヴ7ゥト ] 


[► Boiijotu 


[► AppleTalk 


ミモメールの送信 

送信 

SMTP サーイ 'i— アドレス 
ポート番号 
接結タイムァウト 

诚打商11 

SMTP 認言正 
饰ウント 
パスワード. 

領域 


i ちか ご] 


3(1-65535) 


「阳 ]Seconds(30-300) 


良， ぃ] 


哲用11かァ — I 
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[ネットワーク] 一 [電子メール] 一 [電子メールの送信]画面では、な下 
の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[電子メー 
ルの送信] 

[送信] 

電子メールの送信をち効にするかどうかを設定し 
ます。 

設定値：[ち効]、[無効] 

ネ刀期値：[ち効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュ ー ： 

[インタ-フ I - スメニ1-] — り-サネ川一 [ TCP / IP ] — 
[ SMTP ] -[有効] 


[SMTP 
サーバー 
ア ドレス 
*] 

メール送信サーバーのアドレスを設定します。 

IPv 4 アドレス、 IPv 6 アドレス、またはホスト名を 
設定できます。 

範囲：半角255文字な下 
ネ刀期値：[0.0.0.0] 


[ポート番 
号] 

メール送信サーバーのポート番号を設定します。 
範囲：1〜65535 
ネ刀期値：に引 


[接続タイ 
ムァウト] 

メール送信時の接続タイムアウト時間を設定しま 
す。 

範囲： 30〜300 (秒） 

ネ刀期値： [60] 

SMTP 

認証 

SMTP 

認証 

SMTP サーバー認証をち効にするかどうかを設定 
します。 

設定値：[ち効]、[無効] 

ネ刀期値：[無効] 


アカウント 

SMTP 認証で使用されるアカウント名を設定しま 
す。 

範囲：半角255文字な下 
あ]期値：（空白） 


パスワード 

SMTP 認証で巧用されるパスワードを設定します。 
範囲：半角128文字な下 
あ]期値：（空白） 


領域 

認証モ式が [ Digest - MD 5] の場合、 realm を設定 
します。 

節囲：半角255文字な下 
あ]期値：（空白） 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 
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項目 

説明 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 

* これらのアドレスを入力するときは、各3巧中の上位巧の0を入れずに 
入力してください。例えば、131.011.010.001の場合は131.11 .10.1 として 

入力します。 



SSL/TLS 


SSL/TLS 情報 


@ KONICA MINOLTA を巧而何 

おだぶ Web Connection 


巧拓阿 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 


E TCP IP 


Boiijom 


► WSD 
LLTI) 

*• NetWare 
IPP 
FTP 

► SNMP 


卜 Apple I alk 


ド 電子メール - 




SSLTLS ’ 情巧 


f 正巧書がインストールされてし、ま 
せん 


四 


[ネットワーク]— [ SSL / TLS ] — [ SSL/TSL ,1青幸民]画面では、 SSL/TLS (D 
設定を行うことができます。 

1^5" SSLjTLS は、デフオルトではインストールされていません。[設定] 
ボタンをクリックすると、証明書を自己作ホして SSL の設定を行う 
ことができます。 


項目 

説明 

[設定]ボタン 

SSL / TLS 設定画面が表示されます。 
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SSL/TLS 設定（証明書がインストールされていない場合） 


〇 KONICA MINOLTA な巧庙阿 

必啟 I Web Connection 


I □ ヴアウト I 


巧刷巧 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 


k- TCP IP 
Bonjoui' 

► WSD 
LLTD 

► NetWare 
IPP 
FTP 

► 課 IP 

► AppleTalk 
► 電子 メール 

••語 証 


SSLTLS 設を 

〇 前巧書の自己作成 
〇 M 巧書の要ボ 
〇 な巧書のインストール 


[ネットワーク]— [ SSL / TLS ]— [ SSL / TLS 設定]画面では、次に表示す 
る SSL / TLS の設定画面を選択します。 


項目 

説明 

[証明書の自己作成] 

証明書を自己作成します。 

[証明書の要求] 

証明書発行を認証局に要求するためのデータを作 
ホします。 

[証明書のインストー 
ル] 

認証局が発行した証明書をインストールします。 

[次へ]ボタン 

選択した画面が表示されます。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、 SS い 
TLS 情報画面に戻ります。 
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SSL/TLS 設定（証明書がインストールされている場合) 


^ KONICAMINOLTA をげ庙リ巧 

必说 I Web Connection 


か刷巧 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 


I ロヴアウト 




[»• TCP IP 


► Boil] 01 


卜 WSD 


► LLTD 

► NetWare 


卜 SNMP 


卜 Apple lalk 


► 電子メール 


►認証 


SSLTLS 設定 

O 
O 
O 


SSI / ILS 暗号化弓線の設定 
言正日月書の破棄 
S SI / TLS で通信す るモー ド’ 


[ 牛+ン fe ル ] [沒へ I 


[ネットワーク]— [ SSL/TLS ]— [SSL/TLS 設定]画面では、次に表示す 
る SSL/TLS の設定画面を選択します。 


項目 

説明 

[SSL/TLS 暗号化強度 

暗号化の強度を設定できます。また、 SSL/TLS を 

の設定] 

無効に設をすることもできます。 

[証明書の破棄] 

証明書を破棄できます。 

[SSL/TLS で通信する 

モード] 

SSL で通信するモードを設定します。 

[次へ]ボタン 

選択した画面が表示されます。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、 SS い 
TLS 情報画面に戻ります。 
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自己作成証明書の設定 


曾 KON に A M … QLTA か吊リロ J ら厕王 

必啟 I Web Connection 


□ヴアウトI 


KONICA MINOLTA 
magic olor 4750 


► TCP IP 
*• Boujoiu 

> WSD 
LLTD 

*■ NetWare 


「. FTP 

► S 風 IP 

► AppleTalk 


[► 竜十メ ー J し 


> 誘な 


自己作成証明書の設を 

Common Name 
Organization 
Organization Jmt 
Locality 
State/Province 
Country 
Email Address 


MC 4750 -D2 的犯 


□ 


有効期間問始日 
有効其月間 


2009/12/09 15:02:00 


J(l-3650) 


暗号化 
の強度 


AES 25Bbits,3DES 1朗 bits,RC4 128bits,DES 巧 b け s,RC4 の bits • 


I 巧巧 11 房右] r キ中ン fe ル 


[ネットワーク]— [ SSL / TLS ]- [自己作成証明書の設定]画面では、証 
明書を自己発行して、 SSL の設定を行うことができます。 


項目 

説明 

[Common Name ] 

SSL 証明書の作成に使用する、プリンターのコモ 
ンネームが表示されます。コモンネームは[プリ 
ンターのホスト名. DNS サーバー名]で構成されて 
います。 DNS サーバーが利用できない場合には、 
コモンネームにはプリンターのホスト名のみが巧 
用されます。 

この文字列は変更できません。 

[ Oraanization ] 

組織名または団体名を設定します。 

範囲：半角63文字な下 
あ]期値：（空白） 

[Oraanization Unit 」 

部署名を設定します。 

範囲：半角63文字な下 
初期値：（空白） 
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項目 

説明 

[ Locality ] 

ホ扣■村名を設定します。 

範囲：半角127文字な下 
あ]期値：（空白） 

[ State / Province ] 

州名または県名を設定します。 

範囲：半角127文字な下 
あ]期値：（空白） 

[ Country ] 

国名を、旧003166で規定されている国コードで設 
定します。 

範囲：半角2文字 
あ]期値：（空白） 

[Email Address 」 

電子メ ールのアドレスを指定します。 

範囲：半角127文字な下 
初期値：（空白） 

[有効期間開始曰] 

現在時刻が表示されます。 

[有効期間] 

有効期間を設定します。 

範囲：1〜3650 ( 日） 

ネ刀期値： [1] 

[暗号化の強度] 

暗号の強度を選択します。 

設定値： 

- [ AES _256 bits ]、[3 DES _168 bits ] 、 

[ RC 4—128 bits ]、[ DES _56 bits ] 、 

[ RC 4_40 bits ] 

- [3 DES _168 bits ]、[ RC 4—128 bits ] 、 
[ DES _56 bits ]、[ RC 4_40 bits ] 

— [ RC 4_128 bits ]、[ DES _56 bits ] 、 

[ RC 4_40 bits ] 

初期値： [ AES _256 bits ] 、 [3 DES _168 bits ] 、 
[ RC 4_128 bits ]、[ DES _56 bits ] 、 [ RC 4_40 bits ] 

[作成]ボタン 

自己証明書を作成します。 


証明書を作巧するために数分かかります。 

[戻る]ボタン 

SSL / TLS 設定画面に戻ります。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、 SSL / 
TLS 情報画面に戻ります。 
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証明書の要求 


毎 KONICA MINOLTA & 節電中 

をだぷ Web Connection 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 


[ a ヴアウト I 



► TCP IP 

► Bonjoiu 

証明書の要ポ 

Common Name 

Organization 

Organization Unit 

MC4750-D2898B 

1 

|►^VSI) [ 

► LLTD 


1 

\> NetWaie 


|►IPP 

Locality 

1 

► FTP 

StateyProvince 

1 

► SNMP 

Country 

□ 

► 却 pleTalk 

Email Address 

i 


[► 電子メール 


I パ SL/TLS 




〔々へ] L 戻る I 〔丰 + ン它ル I 


[ネットワーク]— [ SSL / TLS ]- [証明書の要求]画面では、な下の項目 
が設定できます。 


項目 

説明 

[Common Name ] 

SSL 証明書の作成に使用する、プリンターのコモ 
ンネームが表示されます。コモンネームは[プリ 
ンターのホスト名. DNS サーバー名]で構成されて 
います。 DNS サーバーが利用できない場合には、 
コモンネーム1こはプリンターのホスト名のみが使 
用されます。 


1^5" この文字列はを更できません。 

[ Organization ] 

組織名または団体名を設定します。 

範囲：半角63文字な下 
あ]期値：（空白） 

[Organization Unit ] 

部署名を設定します。 

範囲：半ち63文字な下 
あ]期値：（空白） 

[ Locality ] 

ホ巧村名を設定します。 

範囲：半角127文字な下 
あ]期値：（空白） 
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項目 

説明 

[ State / Province ] 

州名または県名を設定します。 

範囲：半角127文字な下 
初期値：（空白） 

[ Country ] 

国名を、旧003166で規定されている国コードで設 
定します。 

範囲：半角2文字 
初期値：（空白） 

[Email Address 」 

電子メ ールのアドレスを指定します。 

範囲：半角127文字な下 
あ]期値：（空白） 

[次へ]ボタン 

証明書発行のための要求データを作成します。 

[戻る]ボタン 

SSL / TLS 設定画面に戻ります。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、 SSL / 
TLS 情報画面 I こ戻ります。 
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証明書の要求 


含 KONICA MINOLTA 巧刷巧 

を だぷ Web Connection 


巧刷巧 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 


[□グアウト I 



ブソント 



TCP IP 

Boiijoxu 

WSD 

LLTD 

NetWare 

HT 

FTP 

SNMP 

AppleTalk 


|►SSL 订 LS 


IE 明きの要ボ 


- BEGIN CERTIFICATE BEQUEST - 

MIICGDCCAYECAQAwgdcxCzAJBgNVBAYTAkpQMQAuDAYIlVQOIEuVhalfNoaTEBKASG 
A1 日 EBxHIdG95b2thd2ExFjA 加 gNVBAoTD 化 PTklD 仰 lJTk9HVEExJjA 閒 ^TVBAsT 
抓 tPTklDQSBNSOSPTFBBIGlh221 か 2xvciA0N2Uu 脯 UuEhYDVQQLEuuuMDI 田侃 JE 
HjgSOEIxFjAOBgNVBAsTDUNTIEgaZXJhdGlvJsnMxrjAUBgNVBAHTDUlDNDclHClE 
HjgSOEIxHjAcBgkqhJtiGS 加占 CQE ⑩ 2cvtiJD りの ripb 垃 gOYSSqcDCBnzANBgkqhkiG 
9 田 OB 正 QEFAAOBjQA 田 g'ncCgYI ： A6odKIET00r«K0E14LIspi6rag3VAlIciHrcJzBw2Ba 
S940pL8mg0q2lmofeUGKrQrT9rBAlc6RWrKLKahLYBDp8cvA+QuaigcSuZ2qDQ62 
GGlqlK 田 8SvJFLlaEdc4q7Jr+OplC43s93G8p3CCtDrZBhnYuQheKitICNC63u2SqY 
URECA 田 EAAsAA 田 ACIGCSqGSIb3DQEBBAnAA4GBADTYIIXurqtOfyUEw8ExIgazSohX}l 
Olw2Q3SgZHK14JV2INql 王 / yl+3L4KarE"HlPOyD6S+D2LtLAXSGpuaIHXTin{qSxd 
nrdk+ZyC 田 tFC+oodb 日 s9he8vJ0V9x/bE 亡 CoPc406SoUo4ataOH 十 igwEZHJatitfD+i 
JBDHGJSJAT 田 JyUG2 

- END CERTIFICATE REQUEST - 


►誘! I 


四 


图 


[ネットワーク]— [ SSL / TLS ]- [証明書の要ボ]画面では、認証局に提 
出する、証明書発行要求用のデータを表示します。 


項目 

説明 

[証明書の要ポ] 

認証機関に提出するためのデータを表示します。 
このデータは証明書署名要求 （ CSR、Certificate 
Signing Request ) と呼ばれ、ユーザーから認証機 
関に提出されることになります。 

[保を]ボタン 

証明書発行要求巧データを、名前を付けて保巧し 
ます。 

[ OK ] ボタン 

SSL / TLS 情報画面に戻ります。 
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証明書のインストール 


魯 KONICA MINOLTA 
必站 I Web Connectio 


禍阿 


か刷巧 


KONICA MINOLTA 
magicolor4750 




な巧き のインスト-ル 


LLTD 

NetWare 


- AppleTalk 

電子メール 
. SSL/TLS 


- ユー ザー结 tl 
•オート ログアウト 
• 圧 EE 扣 2.1x 



O' たへ i [[ ミる 11 キャンむル 


[ネットワーク]— [ SSL / TLS ]— [証明書のインストール]画面では、認 
証局から発行された証明書をインストールできます。 


項目 

説明 

[証明書のインストー 

署名済みの証明書署名要求 (GSRs Certificate 

ル] 

Signing Request ) をこのテキストエリアに貼り付 
けます。 

[次へ]ボタン 

暗号化の強度の設定画面が表示されます。 

[戻る]ボタン 

SSL/TLS 設定画面に戻ります。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、 SSL / 
TLS 情報画面に戻ります。 
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暗号化の強度の設定 

このメニューは、証明書がインストールされている場合にま示され 
ます。 


台 KONICA MINOLTA な巧刷巧 口刷巧 

於だぶ Web Connection 


I ログアウト 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 


|» XCPIP 


► Boujoiu 


f WSD 


[ LLTD 


pSNMP 


卜 Appielnlli 

電子メ ー J レ^ 


► 認証 


を号化のなちの設定 


暗号化 


区 ES 256bit8 3DES 1 Kbits,RC4 128brts,DES 56bits,RC4 が ) bits v] 


[ h £ Sj 〔房る I 〔 キャン C ル 


[ネットワーク]— [ SSL / TLS ]— [暗号化の強度の設定]画面では、暗号 
化の強度を設定できます。 


項目 

説明 

[暗号化の強度] 

暗号の強度を設定します。 

設定値： 

- [ AES _256 bits ]、[3 DES —168 bits ] 、 
[ RC 4_128 bits ]、[ DES _56 bits ] 、 

[ RC 4_40 bits ] 

- [3 DES _168 bits ]、[ RC 4_128 bits ] 、 
[ DES _56 bits ]、[ RC 4_40 bits ] 

- [ RC 4_128 bits ]、[ DES —56 bits ] 、 

[ RC 4_40 bits ] 

初期値： [ AES _256 bits ]、[3 DES _168 bits ] 、 
[ RC 4_128 bits ]、[ DES _56 bits ]、[ RC 4_40 bits ] 

[作成]ボタン 

暗号化の強度を設定します。[ネットワーク]- 
[ SSL / TLS ] —[証明書のインストール]画面から 
移動してきた場合には、証明書をインストールし 
ます。 
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項目 

説明 

[戻る]ボタン 

SSL / TLS 設定画面に戻ります。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、 SSL / 
TLS 情報画面に戻ります。 


証明書の破棄 

このメニューは、証明書がインストールされている場合にま示され 
ます。 


© I の NICA MINOLTA 皆が刷巧 

於 Web Connection 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 


システムジョブプリント 



> TCP IP 
Boiijom 

► WSD 


► LLTD 



► FTP 

► SNMP 


► AppleTalk 
• 電子 メール 


|►SSL/TLS 


> 誘証 


IP 月 * (7 ^ 巧ま 

破票しても良いです 
か？ 


[OK] [ 戻 5 I [ 丰 * ン坛ル ] 


[ネットワーク]— [ SSL / TLS ]— [証明書の破棄]画面では、インストー 
ルされている証明書を削除で きます。 


項目 

説明 

[ OK ] ボタン 

確認画面が表示されます。確認画面で [ OK ] ボタ 
ンをクリックすると、証明書が削除されます。 

[戻る]ボタン 

SSL / TLS 設定画面に戻ります。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして 、 SSU 
TLS 情報画面に戻ります。 
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SSL / TLS で通信するモード 

このメニューは、証明書がインストールされている場合にま示され 
ます。 


^ KONICA MINOLTA を巧刷巧 

を 放 I Web Connection 

I □ヴアか） 


か席柯 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 


• 占01リ om - 


► .AppleTalk 


. 電子メール 


SSL TLS で适信するモード 
「おい！ 


> 認証 


\mm I 〔ク U アー I [房5> 1〔丰*ン t ル 


[ネットワーク]— [ SSL / TLS ]— [ SSL / TLS で通信するモード]画面で 
は、 SSL で通信するモードを設定できます。 


項目 

説明 

[ ssiyiLS で通信する 

SSL で通信するモードを選択します。 

モード] 

設定値：[無効]、[有効] 

ネ刀期値：[無効] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 

[戻る]ボタン 

SSL / TLS 設定画面に戻ります。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、 SSL / 
TLS 情報画面に戻ります。 


360 


プリ ンターの 設定 




































認証 

ユーザー 認証 


1^5" このメニューは、オプションのハードディスクキットまたはコンパ 
クトフラッシュが装着されている場合に表示されます。 


© KONICA MINOLTA を巧而阿 

を放 I Web Connection 


E 円刷巧 


K0N1CA MINOLTA 
maacolor 4750 


I □ヴアウト I 

システム 

ジ a プ 

ブリント 

ネットワ 
-ク 




► TCP IP 
し Boiijoui 
卜 WfiD 

[► LLTD 

NetWare — 

卜脚 

[►FTP 

卜 SNMP — 

1 ^ AppleTalk 
p 電子メー 

[► SSL..TLS 


，設な _ 

►ユーザー認な 


.才ートログアウト 
圧 EE 孤 2.1 x 

[ ► C , A 酬書 ] 

(泣 巧 〔ク J 7 つ 


立ーザー誘な部門語な 


ユ-ザ—認言正 

回 

バプリック f 午巧 

[J 心 

部門訝証 


部門認証方法 

I ァ方ウントをとパスワード V 

ユーザ ー 認証庙的認証連動 

I 注れする vj 


[ネットワーク] 一 [認証] 一 [ユーザー認証]画面では、な下の項目を設 
定できます。 

k ユーザー認証画面で、[ユーザー認証]または[部門認証]を[才 
ン]に、レ《ブリック許可]を[制限]に設定した場合、認証設定巧 
能なホスト （ Windows 用プリンタードライバ、または PageScope 
Direct Print ) な外からの印刷はできなくなります。また、リソース 
(フォント、カラープロファイル、フオーム）のダウンロード、 
ファームウ X アのアップデートも行うことができなくなります。 


項目 

説明 

[ユーザー認証] 

ユーザー認証を行うかどうかを設定します。 

設定値：[オン]、[オフ] 

あ]期値：[オフ] 
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項目 

説明 

レ《ブリツク許可] 

ユーザー認証ち効時に、パブリックユーザーの口 
グインを許可するかどうかを設定します。 

設定値：[許可]、[制限] 

初期値：[許可] 

[部門認証] 

部門認証を行うかどうか設定します。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 

[部門認証方法] 

部門認証の認証方まを設定します。 

設定値：[アカウント名とパスワード]、レ《ス 
ワードのみ] 

あ]期値：[アカウント名とパスワード] 


部門認証方まを[アカウント名とパスワー 
ド]から[パスワードのみ]に変更した場 
合、登録してある部門情報はクリアーされ 
ます。 

[ユーザー認証/部門 
認証連動] 

ユーザー認証と部門認証を連動させるかどうかを 
設定します。 

設を値：[連動する]、[連動しない] 

初期値：[連動する] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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才ートログアウト 

な KONICA MINOLTA 
哈だぷ Web Connection 


巧刷巧 


6邮阿 


KONICA MINOLTA 
magic 01 or 4750 


r ロヴアか 


icT.n* 

Boiijom 
\VSD 
LLTD 
NetWare 
IPP 
FTP 
sm 圧 
Apple Talk 
電子メール 
SSLTLS 

• ユーザー語証 


► CAlIB 月書 


オートログアウト 

管理ちモードログアウト時間 
ユーザーモー ドログアウト時間 


[10 IMinutes(l-60) 

[60 lMinutes(l-60) 


用 1 1 クリアー I 


[ネットワーク]—[認証]—[才ートログアウト]画面では、な下の項目 
を設定できます。 


項目 

説明 

[管理をモードログア 
ウト時間] 

管理ちモードのログインタイムアウトを設定しま 
す。 

範囲： 1—60 ( Minutes ) 

ネ刀期値： [10] 

[ユーザーモードログ 
アウト時間] 

ユーザーモードのログインタイムアウトを設定し 
ます。 

範囲： 1—60 ( Minutes ) 

ネ刀期値： [60] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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IEEE802.1X 


@ KONICAMINOLTA なが巧阿 

だぶ Web Connection 


KONICA MINOLTA 
magic olor 4750 


I ログアウト 



「► TCP IP 

I - Boiijoiu 

[> WSD 

Llltd 


Net 、 Var ， 



[►FTP 


►職 正 
Applet 业 
k %■ 十女 一 J し 

► SSLTLS 


▼誘訪 


[ > ユーザー罰 K 

[ ，才 ート□グアウト 


»•圧 EE 的 2.: 


- CA 証明書 


IEEE802.1X 

IEEE802.1X 

EAP タイプ 

IL — ザーの 

パスワード 

て正 遞名 

TTLS 認訝タイブ 

サ ー/ X—前巧書巧訝 


クライアン h! 正巧書送信 
クライアント!正日月書 
CA! 脚書 
ヴ ー / ID 
暗号化の強度 
ネジトワ—ク惇止までの時間 


[が カイ 

をし つ 


[anonymous 

[mS-CHAPv2 v] 

囚 有効其月間 
□ CA チェイン 
□ ヴーバーの 
[ 無 巧づ I 

装着済 
ホ装着 


をが"^ 

[〇 _ |Seconds(60-255.0:Disable) 

「 a 用 ][ かァ -] 


[ネットワーク]—[認証]— [ IEEE 802.1X]画面では、な下の項目を設 
をできます。 


項目 

説明 

[IEEE802.1X] 

IEEE802.1X を使用するかどうかを設定します。 

設を値：[有効]、[無効] 

ネ刀期値：[無効] 

同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[インタ-フ I- スメニ； L -]— り-サネ‘川一 [ IEEE 802.1X] 

一[ち効] 

[EAP タイプ] 

IEEE802.1X で使用する認証方式を指定します。 

設を値：[なし]、 [EAP-MD5]、[EAP-TLS]、 
[EAP-TTLS]、[PEAP]、[LEAP]、 [サーバーの規 
格に従う] 

あ]期値：[なし] 
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項目 

説明 

[ユーザー ID] 

EAP タイプを [ EAP - MD 5]、[ EAP - TLS ]、 
[ EAP - TTLS ]、[ PEAP ]、[ LEAP ] または[サー 
バーの規格に従う] に設定した場合、ユーザー ID 
を設をします。 

範囲：半角128文字な下 
初期値：（空白） 

[パスワード] 

EAP タイプを [ EAP - MD 5]、[ EAP - TLS ]、 
[ EAP - TTLS ]、[ PEAP ]、[ LEAP ] または[サー 
バーの規格に従う] に設定した場合、パスワード 
を設定します。 

節囲：半角128文字な下 
あ]期値：（空白） 

[TTLS 匿名] 

に AP] - [TTLS- 次認証]で使用するログイン 
名を設定します。 EAP タイプを [ EAP-TTLS ] ま 
たは[サーバーの規格Iこ従う]Iこ設定した場合に 
設定します。 

節囲：半角128文字な下 
ネ刀期値： [anonymous] 


EAP タイプが[サーバーの規格に従う]で 
実際の認証方式が EAP-MD5 の場合、ユー 
ザー ID と同じ値を入力してください。 

[TTLS 認証タイプ] 

[EAP] — [TTLS] の phase2 認証手順を指定しま 
す。 EAP タイプを [ EAP - TTLS ] または[サー 
バーの規格に従う] に設定した場合Iこ設定します。 
設を値： [ PAP ]、[ MS - CHAP ]、[ MS - CHAPV 2] 
初期値： [ MS - CHAPV 2] 

[サーバー証明書検証] 

サー/《一証明書の検証を行うかどうかを設定しま 
す。 EAP タイプを [ EAP-TLS ]、[ EAP-TTLS ] ま 
たは [ PEAP] じ設定した場合に設定します。 

設定値：[有効期間]、 [CA チXイン]、[サーバー 
の] 

初期値：[有効期間] 

[クライアント証明書 
送信] 

サーバーからクライアント証明書を要求された場 
合に、クライアント証明書を送付するかどうかを 
設定します。 EAP タイプを [ EAP - TTLS ] または 
[PEAP] に設定した場合に設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

ネ刀期値：[無効] 
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項目 

説明 

[クライアント証明書] 

クライアント証明書がインストールされているか 
どうかが表示されます。 


1^5証明書のインストールは[ネットワーク]— 
[SSL/TLS] 画面で行います。 

[CA 証明書] 

サーバー証明書の CA 信頼性検証に使用される CA 
証明書がインストールされているかどうかが表示 
されます。 


1^5証明書のインストールは[ネットワーク]— 
[認証] 一 [CA 証明書]画面で行います。 

[サーバー ID] 

サーバー証明書の CN アトリビュート値と後方一 
致で検証させるための文字列を設定します。 EAP 
タイプを [ EAP - TLS ]、[ EAP - TTLS ] または 
[PEAP] に設定した場合に設定します。 

範囲：半角64文字な下 
初期値：（空白） 

[暗号化の強度] 

EAP-TLS/TTLS/PEAP での TLS パケットの暗号化 
強度を設定します。 

設定値：[下部]、[中間]、[上部] 

ネ刀期値：[下部] 

[ネットワーク停止ま 
での時間] 

認証が成巧しない場合の、認証開始からネット 
ワーク停止までの猶予時間を設定します。阳]に 
設をすると、認証が成巧しない場合でも、ネット 
ワークは停止しません。 

範囲： 0、60〜255 (砂） 

初期値： [0] 

[適用]ボタン 

この画面で行った設定を適用します。 

[クリアー]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットします。 
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CA 証明書 

CA 証明書情報 


每 K0 … CAMINOLTA & 巧刷巧 

に规 Web Connection 


KONICA MINOLTA 
m 山 color 4750 


SSSBSMWBiBSSi 


► TCP IP 
卜 Bonjour 

[► WSD 一 

[» LLTD 


► NetWare 



(►FTP 


► S 抓 圧 

し AppleTalk 
電子メール 

► SSL'.TLS 


▼認な 


[ ►ユ- ザ—寶な 

►オート ログアウト 



*CAlP 巧窒 


CASE 巧書情巧 

証明害がインストールされていま 
せん 


岡 


[ネットワーク]—[認証]- [ CA 証明書]— [ CA 証明書情報]画面で 
は、 CA 証明書の情報を確認することができます。 

1^5" ネ刀期状態では、 CA 証明書はインストールされていません。証明書を 
インストールする場合は、[設定]ボタンをクリックしてください。 


項目 

説明 

[設定]ボタン 

CA 証明書設定画面が表示されます。 
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CA 証明書設定（証明書がインストールされている場合) 



[ネットワーク]—[認証]— [ CA 証明書]— [ CA 証明書設定]画面で 
は、な下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[証明書の破棄] 

証明書を破棄します。 

[次へ]ボタン 

選択した設定画面が表示されます。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、証明 
書情報画面に戻ります。 
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CA 証明書設定（証明書がインストールされていない場合) 


巧话阿 


© KONICA MINOLTA ''^巧用闷 

■|^ 啟 { Web Connection 


KO 饥 CA MINOLTA 
magjcolor 4750 




[► TCP/IP 


卜 Bonjoiu' 

卜 WSD — 


f LLTD 


f FTP 


► SNMP 
[►AppleTalk 


E 竜モメール 


► ユーザー誘 11 


•オート □グアウト 


CAlI 巧書設を 

0 言正日月書のインストール 


丰ヤン t ル ] I みへ] 


[ネットワーク]—[認証]— [ CA 証明書]— [ CA 証明書設定]画面で 
は、お下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[証明書のインストー 
ル] 

認証局で発行された証明書をインストールします。 

[次へ]ボタン 

選択した設定画面が表示されます。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、証明 
書情報画面に戻ります。 
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証明書のインストール 


〇 KONICA MINOLTA を巧用柯 

哈だな Web Connection 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 



[ネットワーク]—[認証]— [ CA 証明書]—[証明書のインストール] 
画面では、認証局で発行された証明書をインストールできます。 


項目 

説明 

[証明書のインストー 
ル] 

認証局から送付されてきたテキスト形式の CSR 
(証明書署名要求）を画面に貼り付けてインストー 
ルします。 

[次へ]ボタン 

証明書がち効な場合、証明書情報画面に戻ります。 
証明書が無効な場合、証明書 エラー 画面が表示さ 
れます。 

[戻る]ボタン 

CA 証明書設定画面に戻ります。 

[キャンセル]ボタン 

この画面で行った設定変更をリセットして、 CA 証 
明書情報画面に戻ります。 
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証巧書の破棄 


毎 KONICA MINOLTA 巧庙 I 巧 

をだぶ Web Connection 


KONICA MINOLTA 
magicolor 4750 


i ロヴ7ゥト I 

ネ马ヮ 



► TCP IP 

証巧書の巧棄 

► Bouioui ' 

お票してもをし、です 
か？ 

► WSD 

► LLTD 


► NetWare 


► HT 


► FTP 


► SIS 化 圧 


► AppleTalk 


► 電子メール 


► SSL..TLS 


卜留 な I 


►ユーザー 爵証 


►オート ログアウト 


► IEEE 80 ：.lx 


I バ Ali 脚書 1 

1 


[5 に ~|| 戻る ] 「 キ中ンたル I 


[ネットワーク]—[認証]- [ CA 証明書]一[証明書の破棄]画面では、 
インストールされた証明書を破棄することができます。 


項目 

説明 

[ OK ] ボタン 

確認画面が表示されます。確認画面で [OK] をク 
リックすると、証明書が破棄されます。 

[戻る]ボタン 

CA 証明書設定画面に戻ります。 

[キャンセル]ボタン 

CA 証明書情報画面に戻ります。 
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